
DIRIS Q800
Analiza jakości energii elektrycznej i sieci 

zasilania

PL  

Instrukcja  

obsłu
gi



2 PL DIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

PL  SpiS treści

1. WProWadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

2. Symbole graficzne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

3. WStępna Weryfikacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

4. oPis ogóLny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
4.1. Panel czołowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
4.2. Panel tylny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

5. inStalacja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
5.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
5.2. Montaż   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

6. połączenia elektryczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
6.1. Środki bezpieczeństwa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
6.2. Uziemienie ochronne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
6.3. Wejścia pomiarowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

6.3.1. Schematy okablowania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
6.4. Zasilanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

6.4.1. Wymiana bezpiecznika   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
6.4.2. Bateria zapasowa i przełącznik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

6.5. Port GPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
6.6. Komunikacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

6.6.1. Port ETHERNET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
6.6.2. Port RS485  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
6.6.3. Port Wi-Fi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

6.7. Wejścia i wyjścia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
6.8. Włączanie przyrządu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

7. funkcje przyrządu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
7.1. Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
7.2. Ekran dotykowy i port USB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

7.2.1. Klawiatura wirtualna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
7.2.2. Przesyłanie danych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
7.2.3. Podłączanie/odłączanie napędu USB Flash  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

7.3. Monitorowanie pomiaru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
7.4. Tryby podłączenia (napięcia/prądy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
7.5. Synchronizacja zegara wewnętrznego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
7.6. System transmisji sygnałów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
7.7. Funkcje rejestrowania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
7.8. Rejestr zdarzeń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

7.8.1. Szybkie zdarzenia napięcia 3phase  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
7.8.2. Nagłe zmiany napięcia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
7.8.3. Szybkie zdarzenia częstotliwości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
7.8.4. Szybkie zdarzenia napięcia U4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
7.8.5. Szybkie zdarzenia prądu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
7.8.6. Powolne zdarzenia napięcia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
7.8.7. Powolne zdarzenia częstotliwości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
7.8.8. Powolne zdarzenia migotania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
7.8.9. Powolne zdarzenia THD napięcia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
7.8.10. Powolne zdarzenia nierównowagi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
7.8.11. Zdarzenia systemu transmisji sygnałów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
7.8.12. Wygenerowana nazwa pliku zdarzenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

7.9. DZIENNIK wejścia cyfrowego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
7.10. Rejestracja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

7.10.1. Dziennik wartości minimalnych, średnich i maksymalnych  .  .  .  .  .  .  .37
7.10.2. Dziennik licznika mocy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
7.10.3. Dziennik funkcji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

7.11. Transfer rejestrowanych danych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
7.11.1. Jak przesłać zarejestrowane dane na zdalny serwer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
7.11.2. Przesyłanie danych wyzwalane przez zdarzenie częstotliwości  .  .  .40
7.11.3. Codzienne przesyłanie danych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
7.11.4. Przesyłanie danych wyzwalane przez zapełnienie pamięci  .  .  .  .  .  .  .41



3PLDIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

7.12. Funkcja Wi-Fi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

8. SerWer SiecioWy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
8.1. Struktura serwera sieciowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
8.2. W czasie rzeczywistym   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
8.3. Zakłócenia harmoniczne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
8.4. Odwzorowania graficzne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
8.5. Zarejestrowane   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

8.5.1. Zdarzenia PQ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
8.5.2. Zdarzenia napięcia U4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57
8.5.3. Zdarzenia prądu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
8.5.4. Min/Avg/Max (Min./śr./maks.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
8.5.5. Dziennik licznika mocy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
8.5.6. Dziennik wejść   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
8.5.7. Dziennik funkcji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

8.6. Stan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63
8.7. Settings (Ustawienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64

8.7.1. General (Informacje ogólne)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64
8.7.2. Thresholds (Progi)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
8.7.3. Min/Avg/Max (Min./śr./maks.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
8.7.4. Energy counter LOG (Dziennik licznika mocy)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
8.7.5. Communication (Komunikacja)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
8.7.6. Digital inputs (Wejścia cyfrowe)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81
8.7.7. Analog outputs (Wyjścia analogowe)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
8.7.8. Wyjścia cyfrowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

8.8. Administration (Zarządzanie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84
8.8.1. Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego przyrządu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85
8.8.2. Przesyłanie pliku XML konfiguracji przyrządu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
8.8.3. Hasło administratora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
8.8.4. Uaktualnienie interfejsu ekranu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86

9. narzędzie do monitoroWania diriS Q800  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87
9.1. Jak uruchomić narzędzie do monitorowania DIRIS Q800?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87

10. konSerWacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89
10.1. ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89

11. Specyfikacja techniczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

12. dane techniczne zgodności z normą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3   .  .  .  .  .  .92
12.1. DIRIS Q800 - oprogramowanie analityczne zgodne ze standardem EN 
50160   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94

13. rozWiązyWanie problemóW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

1. deScription (opiS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
1.1. Generowanie CRC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

2. Struktura poleceń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
2.1. MODBUS RTU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
2.2. MODBUS TCP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
2.3. Liczba zmiennoprzecinkowa zgodnie ze standardem IEEE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102

3. kody WyjątkóW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
3.1. MODBUS RTU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104
3.2. MODBUS TCP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104

4. tabele rejeStru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4.1. Rejestry odczytu (kod funkcji $03 / $04)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .106

5. przykłady poleceń odczytu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
5.1. MODBUS RTU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .199
5.2. MODBUS TCP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .202



4 PL DIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

1. WproWadzenie

Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji i korzystania z funkcji przyrządu. Nie jest 
on przeznaczony do ogólnego wykorzystania, a jedynie dla wykwalifikowanych techników. Termin ten oznacza 
profesjonalnego i przeszkolonego technika, autoryzowanego do pracy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa 
dotyczącymi prądu elektrycznego. Osoba ta musi również przejść podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy i nosić 
na sobie odpowiedni sprzęt ochronny.

OSTRZEŻENIE! Surowo wzbrania się każdemu, kto nie spełnia powyższych kryteriów, instalowania 
przyrządu oraz korzystania z niego.

Przyrząd jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, a także standardami technicznymi wdrażającymi 
wspomniane wymogi, co potwierdza oznaczenie CE na urządzeniu i w niniejszym podręczniku. Korzystanie z miernika 
do celów innych niż określone w treści niniejszego podręcznika jest surowo wzbronione. Informacji zawartych w 
niniejszym dokumencie nie należy udostępniać stronom trzecim. Jakiekolwiek kopiowanie niniejszego podręcznika, w 
części lub całości, bez autoryzacji pisemnej producenta, poprzez kserowanie, duplikowanie lub korzystanie z innych 
urządzeń elektronicznych, stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wszystkie marki uwzględnione w niniejszej publikacji należą do ich prawowitych, zarejestrowanych właścicieli.

2. Symbole graficzne

Niektóre instrukcje w podręczniku są wyróżnione symbolami graficznymi, które mają zwrócić uwagę czytelnika na 
niebezpieczeństwa. Wykorzystane zostały następujące symbole graficzne:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! To ostrzeżenie informuje o możliwym wystąpieniu niebezpiecznego napięcia 
na oznaczonych złączach (nawet na krótki okres czasu).

OSTRZEŻENIE! To ostrzeżenie informuje o możliwym wystąpieniu zdarzenia, które może spowodować 
poważny wypadek lub uszkodzenie urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.

uWaga: ten symbol informuje o ważnej informacji, którą należy uważnie przeczytać.

3. Wstępna Weryfikacja

uWaga: po otwarciu opakowania upewnić się, że przyrząd nie został uszkodzony podczas transportu. 
jeśli przyrząd wygląda na uszkodzony, należy skontaktować się z technicznym serwisem posprzedażowym.

Opakowanie zawiera:
• przyrząd z zainstalowanymi blokami złączy
• cztery akcesoria do mocowania
• dławik
• skróconą instrukcję obsługi
• pamięć USB Flash z podręcznikiem użytkownika i narzędziami programowymi



5PLDIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

• antenę Wi-Fi
• antenę GPS (kabel o długości 10 m) z uchwytem

4. opiS ogólny

Przyrząd analizuje sieć elektryczną i umożliwia monitorowanie jakości prądu zgodnie z normą EN 50160 oraz IEC/EN 
61000-4-30:2015 Ed.3. Może wykrywać i przechowywać zmiany w napięciu oraz częstotliwości, wzrosty i spadki 
napięcia, krótkie lub długie przerwy, migotanie, harmoniczne, moce i inne parametry jakości.

Przyrządem można zarządzać, korzystając z ekranu dotykowego lub interfejsu internetowego. Ta przydatna funkcja 
pozwala na zarządzanie przyrządem w szybki i łatwy sposób za pomocą komputera lub tabletu oraz przeglądarki 
internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

4.1. panel czołowy

element funkcja

Przedni port Auto MDIX ETHERNET do szybkiego podłączenia komputera.

 Szybkość przedniego portu komunikacyjnego Ethernet. 
• ON: Połączenie Ethernet z szybkością 100 Mb/s.
• OFF: Połączenie Ethernet z szybkością 10 Mb/s.

 Status przedniego portu komunikacyjnego Ethernet.
• WŁ.: połączenie OK.
• Miganie: aktywność połączenia.

Port USB hosta do:
• Transferowania danych zarejestrowanych przez przyrząd
• Przesyłania pliku oprogramowania sprzętowego lub konfiguracyjnego przyrządu
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res Przycisk dwufunkcyjny:
• Funkcja SET DEFAULT (USTAW DOMYŚLNE): przywraca poniższe ustawienia do wartości 

domyślnych.
 » Adres IP przyrządu > 192.168.0.5
 » Maska sieci > 255.255.0.0
 » Adres IP bramy > 192.168.0.1
 » Hasło administratora > Admin

Kiedy przyrząd jest włączony, przytrzymać przycisk wciśnięty przez przynajmniej 5 s, ale nie 
dłużej niż 10 s. W przeciwnym razie przyrząd uruchomi się ponownie (patrz opis funkcji RESET). 
Po ustawieniu domyślnych wartości przyrząd automatycznie uruchomi się ponownie (czas 
ponownego uruchomienia: od 60 do 90 s). Poczekać aż dioda STAT LED zamiga na zielono - 
przyrząd będzie wtedy gotowy do pracy.

• Funkcja RESET: ponowne uruchomienie przyrządu. Kiedy przyrząd jest włączony, przytrzymać 
przycisk wciśnięty przez przynajmniej 10 s. Przyrząd automatycznie uruchomi się ponownie 
(czas ponownego uruchomienia: od 60 do 90 s). Poczekać aż dioda STAT LED zamiga na 
zielono - przyrząd będzie wtedy gotowy do pracy.

PoW Status zasilania przyrządu (AUX).
• WŁ.: przyrząd włączony i zasilany ze źródła dodatkowego.
• WYŁ.: przyrząd wyłączony lub włączony, ale zasilany z akumulatora zapasowego.

sTaT Status pracy przyrządu (dwukolorowa dioda LED).
• Zielona WŁ.: przyrząd włącza się lub trwa uruchamianie ponowne.
• Ciągłe miganie na zielono (250 ms WŁ. co 3 s): normalny tryb pracy przyrządu.
• Jedno mignięcie na zielono (1 s WŁ.): dioda LED WŁ. w przypadku wystąpienia zdarzenia.
• Wolne miganie na czerwono (250 ms WŁ. co 2 s): używana pamięć ›85%.
• Szybkie miganie na czerwono (500 ms WŁ. co sekundę): rozładowany akumulator.
• Miganie na zielono/czerwono: Trwa procedura SET DEFAULT (USTAW DOMYŚLNE).

gPs Status blokowania RTC w module GPS.
• ON: RTC zablokowane na sygnale GPS.
• OFF: RTC zablokowane na sygnale GPS.

4.2. panel tylny

element funkcja

1 Etykieta przyrządu.

2 Uziemienie.

3 Port RS485 komunikacji MODBUS RTU.
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4 Wejście zasilania i bezpiecznik.

5
Symbole:

Oznaczenie CE;  Produkt należy poddać utylizacji zgodnie z dyrektywą WEEE.

6 Wejścia pomiaru napięcia i prądu. Wejścia pomiaru prądu różnią się w zależności od modelu przyrządu.

7 Tylny port ETHERNET typu Auto MDIX.

8 Przełącznik baterii zapasowej.

9 Złącza Wi-Fi i anteny GPS.

10 Wejścia i wyjścia cyfrowe oraz wyjścia analogowe.

5. instalacja

uWaga: urządzenie jest zgodne ze standardami 89/366/eWg i 73/23/eWg wraz z późniejszymi zmianami. 
mimo to, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowane, może generować pole magnetyczne i zakłócać 
fale radiowe. Właśnie dlatego zgodność ze standardami emc kompatybilności elektromagnetycznej 
jest niezbędna.

5.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Środowisko, w którym jest zainstalowany przyrząd, musi spełniać następujące warunki:
• pomieszczenie zamknięte
• zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
• maksymalna wilgotność 95% (bez kondensacji)
• wysokość do 2000 m n.p.m.

uWaga: przyrząd nie może być narażony na oddziaływanie promieni słonecznych.

5.2. montaż
Przyrząd jest dostosowany do montażu panelowego w wymiarach 192x144 DIN.

• Przednia część (długość x wysokość): 191 x 143 mm (3U)
• Tylna część (długość x wysokość x głębokość): 183 x 135 x 190 mm (bez zacisków)
• Tylna część (długość x wysokość x głębokość): 183 x 135 x 206 mm (z zaciskami)

8.11
206

0.24
6

7.52
191

7.2
183

5.
31

13
5

5.
63

14
3
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Przyrząd jest dostosowany do montażu panelowego w wymiarach 192x144 DIN. W celu zamontowania przyrządu 
należy wykonać następujące czynności: 

1. Wytnij w panelu otwór o wymiarach 184x136 mm (tolerancja: +0,8...-0 mm). 

2. Włóż przyrząd przez otwór. 

3.  Umieścić cztery akcesoria do mocowania w gniazda z każdej strony przyrządu. Dokręcać wkręty aż do 
zamocowania przyrządu.
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6. połączenia elektryczne

Niniejszy rozdział opisuje sposób podłączenia przyrządu.

Należy zachować uwagę podczas instalacji przyrządu: upewnić się, że miejsce instalacji jest suche oraz czyste, a 
także łatwo dostępne, aby umożliwić podłączenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

OSTRZEŻENIE! Przyrząd jest przeznaczony do montażu stałego poprzez wbudowanie. Musi zostać 
zamontowany w obudowie instalacji elektrycznej w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem 
prądem. Z tego względu w układzie elektrycznym należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik 
automatyczny dla każdego obwodu niebezpiecznego napięcia. Należy upewnić się, że przełącznik lub 
wyłącznik automatyczny:  
znajduje się w odpowiednim, łatwo dostępnym miejscu i jest oznaczony jako urządzenie odłączające 
sprzęt 

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe podłączenie przyrządu może spowodować śmierć, poważne obrażenia 
lub pożar. Przed podłączeniem przyrządu należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Należy 
postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami instalacji i obsługi przyrządu. Podłączenie przyrządu 
należy przeprowadzić w zgodzie z wszystkimi dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa w miejscu 
instalacji. Instalację, obsługę i konserwację przyrządu musi przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany 
personel. Termin ten oznacza profesjonalnego pracownika z określonymi kwalifikacjami technicznymi, 
który ma autoryzację do pracy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa związanymi z prądem 
elektrycznym. Osoba ta musi również przejść podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy i nosić na 
sobie odpowiedni sprzęt ochronny.

Poniższe ilustracje przedstawiają sposób wykonywania połączeń SELV i połączeń pod NIEBEZPIECZNYM 
napięciem odpowiednio do modelu przyrządu.obwody selV oraz obwody nieBezpieczneGo napięcia 
muszą być od siebie odizolowane. aby uniknąć zwarcia między obwodem selV i częściami czynnymi, 
przewody muszą być utrzymywane przy połączeniach z wykorzystaniem innych metod (poprzez 
zastosowanie opasek, osłon itp.).

Poniższe informacje odnoszą się do kabli i śrubokrętów, które służą do podłączania przyrządu.

komponenty przyrządu przekrój kabla
Ø

Ściąganie osłon 
kabli

mm

Wkrętak Siła
Nm

Zaciski:
• Zasilanie pomocnicze
• Port komunikacyjny RS485
• Wejścia CT

min. 0,20 mm2

maks. 2,5 mm2
8 mm Ostrze 0,8x3,5 

mm
0,5 Nm

Zaciski:
• Wejścia cyfrowe
• Wyjścia cyfrowe
• Wyjścia analogowe

min. 0,14 mm2

maks. 1,5 mm2
8 mm Ostrze 2,5 mm 0,25 Nm
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Zaciski:
• Wejście trójfazowe napięcia 

prądu stałego
• Wejście napięcia U4 prądu 

stałego

min. 0,20 mm2

maks. 4 mm2
8 mm Ostrze 0,8x3,5 

mm
0,5 Nm

Uziemienie ochronne M6 - - PH2 0,5 Nm

Mocowanie zacisków - - Ostrze 0,8x3,5 
mm

0,5 Nm

OSTRZEŻENIE! Regularnie należy sprawdzać stan wkrętów i połączenia.

6.1. środki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem podłączenia należy przeczytać uważnie niniejszy podręcznik i stosować się do opisanych środków 
bezpieczeństwa.

• Upewnić się, że uziemienie ochronne przyrządu jest prawidłowo podłączone.

•  Sprawdzić, czy w przewodach zasilających nie ma napięcia, a wszystkie źródła prądu są odłączone. NIE 
PODŁĄCZAĆ zasilanych przewodników.

• Zawsze nosić odzież ochronną, w tym okulary i izolowane rękawice.

• Dłonie, buty i podłoże muszą być suche.

• Przed każdym użyciem sprawdzić wszystkie kable w poszukiwaniu pęknięć izolacji. Wymienić od razu w 
przypadku uszkodzenia.

• Korzystanie z urządzenia w sposób inny niż opisany w dokumentacji producenta jest zabronione.

6.2. uziemienie ochronne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku zastosowań V DC nie należy podłączać uziemienia do bieguna 
ujemnego w złączu zasilania.

OSTRZEŻENIE! Między przewodem uziemiającym i uziemienie ochronnym przyrządu należy umieścić 
podkładkę zabezpieczającą. Połączenie przykręcane musi być zabezpieczone przed poluzowaniem. 

Przewód uziemienia należy podłączyć do uziemienia ochronnego (M6) i dokręcić śrubę. Do połączenia należy wykorzystać 
wyłącznie zacisk oczkowy.
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6.3. Wejścia pomiarowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

Przyrząd jest dostarczany z wejściami napięcia i prądu. Patrz poniższy rysunek i opis.

element funkcja

1 wejścia napięciowe 3-fazowe+4. napięcia dla maks. 580 VLN RMS lub 1000 VLL RMS (pomiar 
bezpośredni).

2 Wejścia do 7 A RMS (pomiar prądu przez przekładniki prądowe). Wejścia pomiaru prądu nie zostały 
zaprojektowane do pomiaru bezpośredniego. Należy stosować wyłącznie przekładniki prądowe.

3 Wejścia do 7 A RMS (pomiar prądu upływu przez przekładnik prądowy). Wejścia pomiaru prądu nie 
zostały zaprojektowane do pomiaru bezpośredniego. Należy stosować wyłącznie przekładniki prądowe.
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6 .3 .1 . Schematy okablowania

uWaga: jeśli nie ma konieczności pomiaru uziemienia (pe), podłączyć 4. napięcie (l4) do złącza neutralnego (n). 
uWaga. 4. napięcie (l4) oznacza pomiar między złączem neutralnym (n) i uziemieniem ochronnym (pe). 
uWaga. połączenia z oznaczeniem „----” są opcjonalne i nie są wymagane do podstawowych pomiarów 
obwodów 3-fazowych lub 1-fazowych.

4 przewody z 4 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a)

4 przewody z 4 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a) + 3 przekł. nap.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

1. Bezpieczniki 0.5 A o charakterystyce gG.

3 przewody z 3 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a)

3 przewody z 3 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a) + 2 przekł. nap.

3 przewody z 2 przekł. prąd. + pomiary różnicowe

3 przewody z 2 przekł. prąd. + pomiary różnicowe + 2 przekł. nap.

1-fazowa z 2 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a)

1-fazowa z 2 przekł. prąd. + pomiary różnicowe (1/5 a) + 1 przekł. nap.
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6.4. zasilanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy:

-  uziemienie przyrządu jest prawidłowo podłączone ( ). W przypadku zastosowań V DC nie należy 
podłączać uziemienia do bieguna ujemnego w złączu zasilania.

-  napięcie wejściowe jest zgodne z oznaczeniem na etykiecie przyrządu.

Przyrząd może być zasilany bezpośrednio zasilaniem 100...240 V AC 50-60 Hz lub 65...250 V DC. Przyrząd jest 
wyposażony w bezpiecznik typu T, który chroni przed ewentualnymi przeciążeniami.

Patrz poniższy rysunek i opis.

 

element funkcja

1 Wejście zasilania 100...240 V AC 50-60 Hz / 65...250 V DC.

2 Wymienny bezpiecznik typu T (250 V AC/500 mA). Zdolność rozłączania: 1500 A, 5x20 mm.

3 Przełącznik baterii (WŁ./WYŁ.). W pozycji WYŁ. bateria zapasowa jest odłączona.

6 .4 .1 . Wymiana bezpiecznika

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy wszystkie źródła prądu są odłączone, a zaciski urządzenia nie są 
zasilane.

Bezpiecznik chroni przed przeciążeniami i należy go wymienić, jeśli ulegnie uszkodzeniu (np. przyrząd nie włącza się 
po zwarciu). Aby wymienić bezpiecznik, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się, że w przewodach zasilających nie ma napięcia, a wszystkie źródła prądu są odłączone.
2. Odkręcić pokrywę gniazda bezpiecznika.
3. Wyjąć uszkodzony bezpiecznik.
4. Włożyć nowy bezpiecznik o tych samych parametrach, co poprzedni (T, 500 mAH, 250 V).
5. Zamknąć pokrywę gniazda i przykręcić pokrywę.

OSTRZEŻENIE! Jeśli uszkodzenie często się powtarza, nie wymieniać bezpiecznika. Powtarzające się 
uszkodzenia świadczą o awarii, której nie usunie wymiana bezpiecznika. Skontaktować się z działem 
technicznym producenta.
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6 .4 .2 . Bateria zapasowa i przełącznik

Do przyrządu jest dołączona bateria zapasowa i przełącznik baterii. Jeśli przełącznik baterii jest włączony i nastąpi 
awaria zasilania zewnętrznego, bateria zapasowa podtrzyma zasilanie przyrządu przez 15 minut.

Aby sprawdzić, czy przyrząd jest zasilany z baterii zapasowej, sprawdzić przedni panel: dioda STAT LED będzie się 
świecić, a dioda POW LED zgaśnie.

Podczas zasilania z baterii zapasowej ekran przyrządu wyłącza się automatycznie i pozostaje aktywny po dotknięciu 
tylko przez 30 s zamiast 5 minut. Poniższe funkcje są automatycznie wyłączane, aby zaoszczędzić energię:

• Port RS485
• Port Wi-Fi
• Port USB
• Wyjścia analogowe

Inne funkcje pomiaru i rejestracji pozostaną aktywne.
OSTRZEŻENIE! Po awarii zasilania zewnętrznego przyrząd będzie działał dzięki baterii zapasowej przez 
15 minut (jeśli przełącznik baterii zapasowej jest włączony). Po upłynięciu tego czasu przyrząd zostanie 
wyłączony, a działanie wszystkich funkcji przerwane.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć problemów z baterią i zasilaniem urządzenia, producent zaleca 
stosowanie zasilacza UPS, głównie w przypadku sieci rozproszonych.

uWaga: podczas transportowania lub przechowywania przyrządu należy wyłączyć baterię zapasową. 
pamiętać o jej włączeniu przed rozpoczęciem pracy przyrządu.

6.5. port gpS

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

OSTRZEŻENIE! Nie instalować anteny GPS w ekranowanym środowisku lub zamkniętych metalowych 
pomieszczeniach, które mogą uniemożliwić odbiór sygnału GPS. Antenę należy instalować poziomo, w 
miejscu, gdzie niebo jest bezpośrednio widoczne, a jakość sygnału GPS dobra. Upewnić się, że antena 
GPS została zamontowana poprawnie.

OSTRZEŻENIE! Port GPS zapewnia napięcie DC do zasilania zewnętrznej anteny aktywnej. Wyjście 
nie jest chronione przed spięciami - zachować uwagę podczas podłączania anteny GPS. Antenę GPS 
należy podłączać, kiedy przyrząd jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE! Przed włączeniem przyrządu należy podłączyć antenę GPS. W przypadku podłączenia 
anteny GPS po włączeniu przyrządu nie jest gwarantowana synchronizacja RTC przez GPS. 

OSTRZEŻENIE! Działanie funkcji GPS jest gwarantowane w przypadku korzystania z anteny DIRIS 
Q800. Jeśli nie ma możliwości jej używania, należy skontaktować się z działem technicznym (instalacja 
innej anteny odbywa się na ryzyko użytkownika końcowego).

uWaga: złącza Wi-fi i gpS są różne, nie ma możliwości zamiany anten.

Wewnętrzny zegar przyrządu można synchronizować przez GPS lub serwer NTP.

Aby zsynchronizować datę i godzinę przyrządu przez GPS, należy podłączyć antenę GPS (kabel 10 m) do przyrządu i 
korzystając z serwera sieciowego lub ekranu dotykowego ustawić synchronizację RTC jako GPS. W celu zagwarantowania 
synchronizacji zegara czasu rzeczywistego zaleca się korzystanie z parametru Auto. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w rozdziale 8.7.1.

Patrz poniższy rysunek i opis.
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1

element funkcja

1 Port GPS ze złączem SMA.

6.6. komunikacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

Na potrzeby odczytu danych i programowania przyrząd można podłączyć, korzystając z sieci Ethernet (standard) lub 
Wi-Fi. Odczyt danych przyrządu jest również możliwy z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU/TCP.

6 .6 .1 . Port ETHERNET

Przyrząd jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne Auto MDIX ETHERNET:

• 1 port przedni do szybkiego podłączenia przyrządu do komputera.
• 1 port tylny do odczytu danych i zarządzania w trybie zdalnym.

Dławik dostarczony w zestawie należy zamontować na przewodzie Ethernet w odległości maksymalnie 5 cm od 
urządzenia. Upewnić się, że przewód Ethernet jest spleciony dwukrotnie wewnątrz dławika. Skorzystać z kabla Ethernet 
CAT5 (lub lepszego) do podłączenia do portu ETHERNET. W celu nawiązania połączenia między dwoma punktami 
kabel szeregowy nie jest potrzebny. Port komunikacyjny ETHERNET zapewnia możliwość zarządzania przyrządem 
za pośrednictwem podłączonego komputera w sieci ETHERNET. Komunikacja z przyrządem może również odbywać 
się za pośrednictwem protokołu odczytu danych MODBUS TCP.

6 .6 .2 . Port RS485

Przyrząd jest wyposażony w izolowany port komunikacyjny RS485 do odczytu danych za pośrednictwem protokołu 
MODBUS RTU w formacie 8N1 (8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu). Przepustowość danych i adres MODBUS 
są programowalne (patrz rozdział „8.7.5. Communication (Komunikacja)”, strona 77). Patrz poniższy rysunek i opis.

1

element funkcja

1 Port komunikacyjny RS485.
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W przypadku podłączania urządzenia do sieci należy zainstalować opornik końcowy (RT=120...150 Ω) po stronie 
konwertera RS485, a także w ostatnim podłączonym urządzeniu. Maksymalna zalecana odległość dla połączenia 
wynosi 1200 m przy 9600 b/s. W przypadku większych odległości należy spodziewać się niższej prędkości (b/s) i 
konieczności zastosowania kabli o niskiej tłumienności lub powielaczy sygnału. Patrz poniższy schemat.

PC RS232/USB
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 A+ B- COM
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 rs485
 1 2 3
 C B- A+

...
32°
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 rs485
 1 2 3
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Linia RS485

RT
120Ω

RT
120Ω

6 .6 .3 . Port Wi-Fi

uWaga: złącza Wi-fi i gpS są różne, nie ma możliwości zamiany anten.

1

Port Wi-Fi służy do szybkiego podłączenia przyrządu w sieci bezprzewodowej. Funkcję Wi-Fi można włączyć w trybie 
punktu dostępu lub klienta. Podłączyć dołączoną antenę Wi-Fi, a następnie ustawić parametry Wi-Fi, korzystając z 
serwera sieciowego lub ekranu dotykowego. Patrz rysunek i opis.

OSTRZEŻENIE! Działanie funkcji Wi-Fi jest gwarantowane w przypadku korzystania z anteny DIRIS 
Q800. Jeśli nie ma możliwości jej używania, należy skontaktować się z działem technicznym (instalacja 
innej anteny odbywa się na ryzyko użytkownika końcowego).

element funkcja

1 Port komunikacyjny Wi-Fi ze złączem SMA-R.
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6.7. Wejścia i wyjścia

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

Przyrząd jest wyposażony w wejścia cyfrowe, wyjścia i wyjścia analogowe; patrz poniższy rysunek i opis.

1 2 3

Wejścia i wyjścia (DIG.OUT, DIG.IN, AN.OUT) w produktach to obwody SELV (safety extra low voltage) zgodne z 
wymaganiami normy EN61010-1. 

Obwody podłączane do tych wejść/wyjść muszą zostać odseparowane poprzez wzmocnioną izolację i być zgodne 
ze standardami obwodów SELV.

element funkcja

1 4 kanały z optoizolowanymi pasywnymi wyjściami cyfrowymi 24 V DC dla wyzwalania alarmu lub emitowania 
impulsów.

2 4 kanały z optoizolowanymi wejściami cyfrowymi 24 V DC do pozyskiwania statusu logicznego sygnałów 
kontrolnych.

3 4 kanały z wyjściami analogowymi 4...20 mA do transmisji zmian w parametrach w czasie rzeczywistym.

Poniższe tabele przedstawiają opis wyprowadzeń pinów dla wejść cyfrowych i wyjść analogowych. Wyjścia cyfrowe 
nie mają polaryzacji.

WyjŚcia cyfroWe WejŚcia cyfroWe WyjŚcia analoGoWe

styk sygnał kanał styk sygnał kanał styk sygnał kanał

1 AC/DC
DO1

1 +
DI1

1 MASA
AO1

2 Kom. (COM) 2 - 2 WYJ
3 AC/DC

DO2
3 +

DI2
3 MASA

AO2
4 Kom. (COM) 4 - 4 WYJ
5 AC/DC

DO3
5 +

DI3
5 MASA

AO3
6 Kom. (COM) 6 - 6 WYJ
7 AC/DC

DO4
7 +

DI4
7 MASA

AO4
8 Kom. (COM) 8 - 8 WYJ

6.8. Włączanie przyrządu

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed podłączeniem należy przeczytać dokładnie cały rozdział „6. Połączenia 
elektryczne”, strona 9

uWaga: Włączenie przyrządu jest możliwe tylko z wykorzystaniem zasilania zewnętrznego (auX). jeśli 
bateria zapasowa jest aktywna, ale nie ma zasilania zewnętrznego, przyrząd nie uruchomi się.

o odpowiednim podłączeniu, zgodnie z rozdziałem „6. Połączenia elektryczne”, strona 9, włączyć przyrząd w 
następujący sposób:

1. Włączyć elektryczny panel sterowania; diody POW LED i STAT LED zapalą się na zielono światłem stałym.

2. Poczekać aż dioda STAT LED zamiga na zielono - przyrząd będzie gotowy do pracy (60...90 s), a na ekranie 
pojawi się strona odczytu w czasie rzeczywistym.
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7. funkcje przyrządu

7.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział zawiera opis pracy przyrządu.

Zarządzanie przyrządem i konfigurowanie można przeprowadzić za pośrednictwem:

• przedniego panelu przyrządu, korzystając z ekranu dotykowego i portu USB (patrz rozdział „7.2. Ekran dotykowy 
i port USB”, strona 18)

• dowolnego komputera, korzystając z serwera sieciowego (patrz rozdział „8. Serwer sieciowy”, strona 42)

Ekran dotykowy i serwer sieciowy mają ten sam interfejs graficzny. Szczegóły dotyczące grafiki ekranu dotykowego, 
patrz rozdział poświęcony serwerowi sieciowemu („8. Serwer sieciowy”, strona 42).

Odczyt danych przyrządu można również przeprowadzić za pomocą protokołu MODBUS RTU/TCP, poprzez port 
RS485 lub Ethernet.

7.2. ekran dotykowy i port uSb
uWaga: podświetlenie ekranu wyłącza się po 5 minutach nieaktywności (tj. ekran przyrządu nie jest 
dotykany). aby ponownie włączyć podświetlenie, dotknąć ekranu przyrządu.

Przyrząd jest wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy i port USB na przednim panelu.

Port USB obsługuje napędy USB Flash o pojemności do 32 GB na potrzeby transferu danych.

Ekran dotykowy pozwala na zarządzanie przyrządem tak samo, jak w przypadku serwera sieciowego. Interfejs graficzny 
jest taki sam w obu trybach, z wyjątkiem niektórych funkcji opisanych w dalszych rozdziałach.

7 .2 .1 . Klawiatura wirtualna

Kiedy przyrząd jest zarządzany poprzez ekran, za każdym razem, kiedy należy wpisać wartość lub znak (np. podczas 
wpisywania hasła), pojawia się automatycznie klawiatura wirtualna.

7 .2 .2 . Przesyłanie danych

OSTRZEŻENIE! Przyrząd obsługuje wyłącznie napędy USB Flash o pojemności do 32 GB w formacie 
FAT32. Napędy USB Flash o pojemności powyżej 32 GB ani dyski twarde nie są obsługiwane.

Aby przeprowadzić transfer danych lub przesyłanie z przyrządu, potrzebny jest napęd USB Flash. 

W przypadku transferu zarejestrowanych danych należy wpiąć napęd USB Flash, a następnie przetransferować dane 
w ten sam sposób, co w przypadku serwera sieciowego (patrz rozdział „8. Serwer sieciowy”, strona 42).

W przypadku aktualizacji oprogramowania przyrządu lub przesyłania pliku konfiguracyjnego najpierw należy zapisać 
odpowiedni plik (PFU lub XML) w pamięci napędu USB Flash. Następnie należy go wpiąć do przyrządu i przesłać 
zapisany plik, postępując tak samo, jak w przypadku serwera sieciowego (patrz rozdział „8. Serwer sieciowy”, strona 
42).

Oprogramowanie sprzętowe interfejsu ekranu można uaktualnić tylko przez serwer sieciowy, nie za pomocą napędu 
USB Flash.

7 .2 .3 . Podłączanie/odłączanie napędu USB Flash

uWaga: za każdym razem po wpięciu napędu uSb flash należy poczekać na gotowość przyrządu do 
pracy (6...12 s).

Po podłączeniu napędu USB Flash do przyrządu przycisk  zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie pod 
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głównym menu, w części Recordings (Nagrania) lub Administration (Zarządzanie). Przycisk ten pozwala na bezpieczne 
usunięcie napędu USB Flash. Należy upewnić się, że przycisk został naciśnięty przed ręcznym odłączeniem napędu 
USB Flash, aby uniknąć uszkodzenia danych.

7.3. monitorowanie pomiaru
Poniższa tabela zawiera wszystkie parametry, które można pomierzyć, monitorować, rejestrować i przypisywać do 
wyjść analogowych i cyfrowych.

Kolumna „Wiring mode” (Tryb podłączenia) przedstawia dostępne parametry (•) zgodnie z ustawionym trybem 
podłączenia.

Kolumna „applications” (Aplikacje) przedstawia wszystkie parametry, które można wyświetlić, zarejestrować lub 
uwzględnić w procesie wykrywania zdarzeń; szczegółowy opis:

•  real time (Czas rzeczywisty): parametry w czasie rzeczywistym widoczne w serwerze sieciowym (sekcje czasu 
rzeczywistego i grafiki), a także w Modbus TCP po użyciu polecenia odczytu.

•  events (Zdarzenia): parametry monitorowane w celu przechwycenia zdarzenia.

•  logging (Rejestrowanie): programowalne parametry zgodnie z typem rejestrowania: m=Min/Śre/Maks wartość 
zarejestrowana, e=Rejestrowanie licznika mocy.

•  analog outputs (Wyjścia analogowe): parametry do przypisania do wyjść analogowych.

•  digital outputs (Wyjścia cyfrowe): parametry do przypisania do wyjść cyfrowych, zgodnie z trybem: a=Alarm, 
p=Impuls.

Wszystkie parametry wskazane w kolumnie „applications” (Aplikacje) są dostępne w zależności od ustawionego 
trybu podłączenia.

uWaga: W przypadku układu trzy fazy, 3 przewody, 2 prądy (3.3.2) wartość prądu fazy 2 (a2) to wynik 
obliczeń między prądami fazy 1 a fazy 3. ten warunek jest oznaczony w tabeli, w dedykowanej kolumnie, 
symbolem s.

uWaga: W tabeli symbol ■ oznacza parametry, które mogą być zmiennymi fazy lub linii, zgodnie z 
podłączeniem. parametry fazy są dostępne dla podłączenia z neutralnym (3.4.3, 1ph). parametry linii 
są dostępne tylko dla podłączenia bez neutralnego (3.3.3, 3.3.2).
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Faza 1 do napięcia neutralnego (U1N) • • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 2 do napięcia neutralnego (U2N) • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 3 do napięcia neutralnego (U3N) • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 1 do 2 - napięcie (U12) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 2 do 3 - napięcie (U23) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 3 do 1 - napięcie (U31) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Napięcie systemu (U∑) • • • ✓ m ✓ a

4. napięcie (U4) • • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 4 do fazy 1 - napięcie (U41) • • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 4 do fazy 2 - napięcie (U42) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 4 do fazy 3 - napięcie (U43) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Kolejność faz • • • ✓ m

Częstotliwość sieciowa (F) • • • • ✓ ✓ m ✓ a
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Faza 1 - prąd (I1) • • • • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 2 - prąd (I2) • • s ✓ ✓ m ✓ a

Faza 3 - prąd (I3) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 4 - prąd (I4) • ✓ m ✓ a

Prąd upływu (I5) • • • ✓ m ✓ a

Prąd sieciowy (I∑) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - moc czynna (P1) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - moc czynna (P2) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - moc czynna (P3) • ✓ m ✓ a

System - moc czynna (P∑) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - moc pozorna (S1) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - moc pozorna (S2) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - moc pozorna (S3) • ✓ m ✓ a

System - moc pozorna (S∑) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - moc bierna (Q1) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - moc bierna (Q2) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - moc bierna (Q3) • ✓ m ✓ a

System - moc bierna (Q∑) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF1) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF2) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF3) • ✓ m ✓ a

System - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF∑) • • • ✓ m ✓ a

Składowa zerowa napięcia (U0) • ✓ m ✓ a

Składowa dodatnia napięcia (U1) • • • ✓ m ✓ a

Składowa ujemna napięcia (U2) • • • ✓ m ✓ a

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej (u0) • ✓ ✓ m

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej (u2) • • • ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek (UdevU1N) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek (UdevU2N) • ✓ m ✓ a

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek (UdevU3N) • ✓ m ✓ a

Linia 1 do 2 - napięcie - spadek (UdevU12) • • • ✓ m ✓ a

Linia 2 do 3 - napięcie - spadek (UdevU23) • • • ✓ m ✓ a

Linia 3 do 1 - napięcie - spadek (UdevU31) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie (OdevU1N) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie (OdevU2N) • ✓ m ✓ a

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie (OdevU3N) • ✓ m ✓ a

Linia 1 do 2 - napięcie - przepięcie (OdevU12) • • • ✓ m ✓ a

Linia 2 do 3 - napięcie - przepięcie (OdevU23) • • • ✓ m ✓ a
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Linia 3 do 1 - napięcie - przepięcie (OdevU31) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 do napięcia neutralnego / Linia 1 do 2 - krótkotrwałe migotanie (Pst1) ■ ■ ■ ■ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego / Linia 2 do 3 - krótkotrwałe migotanie (Pst2) ■ ■ ■ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego / Linia 3 do 1 - krótkotrwałe migotanie (Pst3) ■ ■ ■ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego / Linia 1 do 2 - długotrwałe migotanie (Plt1) ■ ■ ■ ■ ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego / Linia 2 do 3 - długotrwałe migotanie (Plt2) ■ ■ ■ ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego / Linia 3 do 1 - długotrwałe migotanie (Plt3) ■ ■ ■ ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU1N) • • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 2 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU2N) • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 3 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU3N) • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 1 do 2 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU12) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 2 do 3 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU23) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Linia 3 do 1 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDU31) • • • ✓ ✓ m ✓ a

Faza 1 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI1) • • • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI2) • • ✓ m ✓ a

Faza 3 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI3) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF1) • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF2) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF3) • ✓ m ✓ a

Faza 1 - współczynnik K (K1) • • • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - współczynnik K (K2) • • ✓ m ✓ a

Faza 3 - współczynnik K (K3) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 (U1N-MS1) • • ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 (U2N-MS1) • ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 (U3N-MS1) • ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 (U1N-MS2) • • ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 (U2N-MS2) • ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 (U3N-MS2) • ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 (U1N-MS3) • • ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 (U2N-MS3) • ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 (U3N-MS3) • ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 (U1N-MS4) • • ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 (U2N-MS4) • ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 (U3N-MS4) • ✓ ✓ m

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 (U1N-MS5) • • ✓ ✓ m

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 (U2N-MS5) • ✓ ✓ m

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 (U3N-MS5) • ✓ ✓ m

Faza 1 - Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U1N Ha&IHa) • • ✓ m ✓ a
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Faza 2 - Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U2N Ha&IHa) • ✓ m ✓ a

Faza 3 - Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U3N Ha&IHa) • ✓ m ✓ a

Linia 1 - 2 Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U12 Ha&IHa) • • • ✓ m ✓ a

Linia 2 - 3 Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U23 Ha&IHa) • • • ✓ m ✓ a

Linia 3 - 1 Harmoniczne napięcia neutralnego i interharmoniczne (U31 Ha&IHa) • • • ✓ m ✓ a

Faza 1 - Harmoniczne prądu i interharmoniczne (I1 Ha&IHa) • • • • ✓ m ✓ a

Faza 2 - Harmoniczne prądu i interharmoniczne (I2 Ha&IHa) • • ✓ m ✓ a

Faza 3 - Harmoniczne prądu i interharmoniczne (I3 Ha&IHa) • • • ✓ m ✓ a

U2 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1U2) • • • ✓ ✓ a

U3 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1U3) • • • ✓ ✓ a

U4 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1U4) • • • • ✓ ✓ a

I1 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1I1) • • • • ✓ ✓ a

I2 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1I2) • • • ✓ ✓ a

I3 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1I3) • • • ✓ ✓ a

I4 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1I4) • • ✓ ✓ a

I5 względem kąta do U1 - częstotliwość podstawowa (AngU1I5) • • • • ✓ ✓ a

Odebrana energia czynna (+kWh) • • • • ✓ ✓ e p

Odebrana energia bierna - IND/LAGG. (+kvarh-L) • • • • ✓ ✓ e p

Odebrana energia bierna - CAP/LEAD. (+kvarh-C) • • • • ✓ ✓ e p

Wysłana energia czynna (-kWh) • • • • ✓ ✓ e p

Wysłana energia bierna - IND/LAGG. (-kvarh-L) • • • • ✓ ✓ e p

Wysłana energia bierna - CAP/LEAD. (-kvarh-C) • • • • ✓ ✓ e p

Energia pozorna (kVah) • • • • ✓ ✓ e p

Poniższa tabela przedstawia wszystkie parametry w czasie rzeczywistym, które są widoczne tylko MODBUS RTU/
TCP po użyciu polecenia odczytu, zgodnie z ustawionym trybem podłączenia.
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Faza 1 - Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U1N Ha&IHa-Ang) • •

Faza 2 - Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U2N Ha&IHa-Ang) •

Faza 3 - Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U3N Ha&IHa-Ang) •

Linia 1 - 2 Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U12 Ha&IHa-Ang) • • •

Linia 2 - 3 Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U23 Ha&IHa-Ang) • • •

Linia 3 - 1 Harmoniczne napięcia neutralnego i kąt interharmonicznych (U31 Ha&IHa-Ang) • • •

Faza 1 - Harmoniczne prądu i kąt interharmonicznych (I1 Ha&IHa-Ang) • • • •
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Faza 2 - Harmoniczne prądu i kąt interharmonicznych (I2 Ha&IHa-Ang) • •

Faza 3 - Harmoniczne prądu i kąt interharmonicznych (I3 Ha&IHa-Ang) • • •

Faza 1 - Harmoniczne mocy czynnej i kąt interharmonicznych (P1 Ha&IHa-Ang) • •

Faza 2 - Harmoniczne mocy czynnej i kąt interharmonicznych (P2 Ha&IHa-Ang) •

Faza 3 - Harmoniczne mocy czynnej i kąt interharmonicznych (P3 Ha&IHa-Ang) •

Faza 1 - Harmoniczne mocy biernej i kąt interharmonicznych (Q1 Ha&IHa-Ang) • •

Faza 2 - Harmoniczne mocy biernej i kąt interharmonicznych (Q2 Ha&IHa-Ang) •

Faza 3 - Harmoniczne mocy biernej i kąt interharmonicznych (Q3 Ha&IHa-Ang) •

7.4. tryby podłączenia (napięcia/prądy)
uWaga: ustawiony tryb podłączenia nie ma wpływu na 4. napięcie (u4), prąd linii 4 (i4) ani prąd linii 5 (i5).

Do poprawnego działania przyrządów należy wybrać tryb podłączenia odpowiadający rzeczywistości. Jeśli wybrany 
tryb jest inny niż faktyczne podłączenie przyrządu, pomiary nie będą wiarygodne.

Dostępne tryby podłączenia:
• 3.4.3=Trzy fazy, 4 przewody, 3 prądy
• 3.3.3=Trzy fazy, 3 przewody, 3 prądy
• 3.3.2=Trzy fazy, 3 przewody, 2 prądy
• 1Ph=Sieć 1-fazowa

Schematy okablowania, patrz rozdział „6.3.1. Schematy okablowania”, strona 12

7.5. Synchronizacja zegara wewnętrznego
Wewnętrzny zegar przyrządu można ustawić ręcznie lub automatycznie, za pośrednictwem synchronizacji NTP lub 
GPS. Aby zapewnić dokładną analizę zdarzenia, sugeruje się ustawienie synchronizacji GPS.

Jeśli jest włączona synchronizacja automatyczna, ale nie ma sygnału GPS, przyrząd może przeprowadzić automatyczną 
synchronizację NTP aż sygnał GPS stanie się znów dostępny (przyrząd ponawia próbę synchronizacji GPS co sekundę). 
Dokładność synchronizacji NTP zależy od opóźnienia sieci.

Funkcja DST (czasu letniego) jest dostępna zgodnie z ustawioną strefą czasową i godziną. W przypadku włączenia 
funkcji DST rejestrowanie plików jest automatycznie zatrzymywane, a następnie zostaną otwarte nowe pliki nagrań. 
Ten proces trwa około 2 s. Aby uniknąć automatycznych funkcji DST i strefy czasowej, należy ustawić timezone’s 
region (Region strefy czasowej) jako atlantic oraz timezone’s city (Miasto strefy czasowej) jako reykjavik.

7.6. System transmisji sygnałów
Przyrząd może wykrywać napięcie systemu transmisji sygnałów w zasilaniu sieciowym. Transmisja sygnałów może 
być wykrywana i wyświetlana w serwerze sieciowym przy użyciu jednej z poniższych metod:

• w sposób ciągły - 10/12 cyklu (200 ms @ 50/60 Hz)

• dopiero po przekroczeniu progu, wyświetlając maksymalną wartość ustawionego okresu

Po wybraniu metody można zaprogramować do 5 transmisji sygnałów o różnych częstotliwościach. Wykryte wartości 
są automatycznie wyświetlane na stronie odczytów w czasie rzeczywistym.
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7.7. funkcje rejestrowania
Przyrząd może monitorować pomiary i rejestrować różne dane w zależności od ustawionego typu rejestrowania. 
Dostępne typy rejestracji:

•  events (Zdarzenia): przechwytywanie zdarzeń przy przekroczeniu progu; w przypadku szybkich zdarzeń 
częstotliwości zdarzenie można wyzwolić również w trybie ręcznym

•  min/avg/max (Minimum/średnio/maksimum): rejestrowanie w dzienniku wartości minimalnych/średnich/
maksymalnych, zapisanych w ustalonej częstotliwości

•  energy counter log (Dziennik licznika mocy): rejestrowanie w dzienniku liczników mocy, zapisanych w ustalonej 
częstotliwości

•  inputs log (Dziennik wejść): rejestrowanie zmian statusu na wejściach cyfrowych

•  functional log (Dziennik funkcji): rejestrowanie w dzienniku statusów operacyjnych przyrządu

Dziennik funkcji jest automatycznie generowany przez status przyrządu. Natomiast rejestrowanie zdarzeń, minimalnych, 
średnich i maksymalnych wartości oraz licznika mocy musi być włączone/zaprogramowane w konfiguracji przyrządu. 
Jeśli wejścia cyfrowe były wcześniej włączone, rejestrowanie wejść jest automatycznie zapisywane w przypadku 
zmiany statusu na wejściu.

uWaga: każdy plik rejestracji jest automatycznie zamykany, a następnie jest generowany nowy, kiedy:
• jego rozmiar przekroczy limit (10 mb)
• data lub godzina ulegnie zmianie ręcznie lub automatycznie, np. po włączeniu funkcji dSt 

(z wyjątkiem dziennika funkcji)

7.8. rejestr zdarzeń
Przyrząd może rejestrować różne rodzaje zdarzeń za każdym razem, kiedy zostaje wykryta wartość spoza progu (jeśli 
aktywowano wcześniej progi). Zarejestrowane zdarzenia mogą być szybkie lub wolne.

Szybkie zdarzenie to zmiana wykryta podczas monitorowania wartości RMS przy fali ½ (10 ms przy 50 Hz).

Wykryte dane są rejestrowane zgodnie z rodzajem szybkiego zdarzenia w dwóch różnych plikach:

•  cSV (comma Separated Values, wartości rozdzielane przecinkiem): zawiera wszystkie główne informacje na 
temat wykrytych zdarzeń szybkich oraz dodatkowe szczegóły 

•  pQdif (power Quality data interchange format, format wymiany danych dotyczących jakości 
mocy): zawiera wartości RMS ½ cyklu, 64 próbki na falę, rejestrowane podczas zdarzenia, a także etykietę 
(MAGDURTIME) i dodatkowe kanały zawierające informacje o zdarzeniu 

Aby móc wykrywać szybkie zdarzenia, włącz i ustaw progi dla parametru do monitorowania, a także liczbę fal do 
zarejestrowania.

Wolne zdarzenie do zmiana wykryta podczas monitorowania wartości w dłuższym okresie czasu (np. 10 min lub 2 
godz.). Dane wolnego zdarzenia są rejestrowane w różnych plikach CSV, które zawierają wszystkie główne informacje 
na temat każdego wykrytego zdarzenia. Aby móc wykrywać wolne zdarzenia, włącz i ustaw progi dla monitorowanych 
parametrów.

Wszystkie zarejestrowane zdarzenia można wyświetlić, pobrać lub usunąć, korzystając z ekranu dotykowego lub 
serwera sieciowego.

7 .8 .1 . Szybkie zdarzenia napięcia 3phase

uWaga: W przypadku szybkich zdarzeń napięcia brane są pod uwagę tylko parametry trzech faz napięcia 
(u1n, u2n, u3n, u12, u23, u31), zgodnie z trybem podłączenia. 4. napięcie (u4) nie jest brane pod uwagę.

uWaga: zgodnie z ustawionym trybem podłączenia monitorowane i rejestrowane parametry zmieniają 
się w następujący sposób: w 3.4.3 oraz 1ph są monitorowane/rejestrowane parametry faza-neutralne; 
w 3.3.3 oraz 3.3.2 są monitorowane/rejestrowane parametry linia-linia.

Szybkie zdarzenia napięcia to nagłe spadki, wzrosty, przerwania i stany przejściowe w połączeniu faza-neutralne lub 
napięciu linii, zależnie od ustawionego trybu podłączenia. 
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W przypadku spadków, wzrostów i przerwań napięcie jest monitorowane przy obliczeniu wartości RMS przy ½ fali (10 
ms przy 50 Hz). W przypadku monitorowania stanów przejściowych analizowane są kolejne wartości próbkowania.

Na potrzeby rejestrowania spadków, wzrostów i przerwań system porównuje zmierzone wartości RMS ½ cyklu z 3 
poziomami progowymi. Te progi można zaprogramować i aktywować niezależnie od innych wyzwalaczy. Na potrzeby 
rejestrowania stanów przejściowych napięcia muszą być przechwytywane 2 wartości progowe: poziom i czas trwania. 
Pierwszym warunkiem jest przekroczenie ustawionego poziomu progowego przez bezwzględną różnicę między dwiema 
kolejnymi próbkami. Drugim warunkiem jest przekroczenie ustawionego progu czasu trwania, przy czym kolejne próbki 
wykraczają poza zakres. Te progi można zaprogramować i aktywować wraz z innymi wyzwalaczami. Rejestrowanie 
zdarzeń spadków i wzrostów rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jedna z faz/linii przekroczy próg. Zdarzenia przerwania 
są rejestrowane, kiedy wszystkie fazy/linie przekraczają próg przerwania. 

Rejestrowanie zdarzeń stanów przejściowych rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jedna z faz/linii przekroczy ustawiony 
próg poziomu i czasu. Różnica w poziomie może być dodatnia lub ujemna, co oznacza, że stan przejściowy może 
występować w obu kierunkach fali. Przechwytywanie stanów przejściowych napięcia działa równolegle z wszystkimi 
innymi funkcjami monitorowania zdarzeń (np. spadki, wzrosty, przerwania). 

Więcej szczegółów, patrz norma EN 50160.

Główne dane zdarzenia są zapisywane w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. parametry 
modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany nowy plik CSV. 
Dla każdego wykrytego zdarzenia dane surowe (trend wartości RMS ½ cyklu i kształt fali napięcia) są rejestrowane w 
pliku PQDIF. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie, nowy plik PQDIF zostanie wygenerowany automatycznie.

Zawartość pliku CSV dla szybkich zdarzeń napięcia

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;
„Un [(k)V]”;„Residual/Max [(k)V]”;„Residual/Max [%Un]”

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)” Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie

„Type” Typ zdarzenia. Sag=spadek, Swell=wzrost, Interr.=przerwanie, 
Trans=stan przejściowy   

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc) 
W przypadku stanów przejściowych wartość ta jest wyrażana w 
mikrosekundach (μs).

„Un [(k)V]” Wartość napięcia znamionowego (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

„Residual/Max [(k)V]” Skrajna wartość napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie 
ustawieniem PT):

• Resztkowy w przypadku spadku napięcia lub przerwania
• Maksymalny w przypadku wzrostu napięcia
• Różnica napięć między najwyższą wartością próbki w trakcie 

zdarzenia stanu przejściowego i wartością ostatniej próbki przed 
zdarzeniem

„Residual/Max [%Un]” Skrajna wartość napięcia wyrażona jako procent wartości znamionowej:
• Resztkowy w przypadku spadku napięcia lub przerwań
• Maksymalny w przypadku wzrostu napięcia
• Różnica napięć między najwyższą wartością próbki w trakcie 

zdarzenia stanu przejściowego i wartością ostatniej próbki przed 
zdarzeniem

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„Sag”;„13/06/2012 07:20:14,13”;„00:00:00,13”;„15.0”;„11.9”;„79.33”; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„Swell”;„13/06/2012 07:20:18,13”;„00:00:01,50”;„15.0”;„16.1”;„107.3”
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„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„Sag” Typ zdarzenia spadku

„13/06/2012 07:20:14,13” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:14,13

„00:00:00,13” Zdarzenie trwało 0,13 s (130 ms)

„15,0” 15 kV - ustalone napięcie znamionowe

„11,9” Napięcie resztkowe 11,9 kV wykryte podczas zdarzenia

„79,33” Wartość procentowa napięcia resztkowego 79,33%, wykryta podczas 
zdarzenia i obliczona na podstawie napięcia znamionowego

Zawartość pliku PQDIF dla szybkich zdarzeń napięcia

Plik PQDIF zawiera zapisane dane surowe, tj. wartości RMS obliczone w ½ fali oraz 64 próbki/falę zarejestrowane 
podczas zdarzenia spadku/wzrostu/przerwania. W przypadku zdarzenia stanu przejściowego plik PQDIF zawiera 
wyłącznie próbki/fale zarejestrowane w trakcie zdarzenia. Dla każdego zdarzenia liczba zarejestrowanych fal i wartości 
RMS zależy od następujących ustawień:
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, przed przekroczeniem progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, po przekroczeniu progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, tuż przed zakończeniem zmiany.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, po zakończeniu zmiany.

Te ustawienia są typowe dla wszystkich zarejestrowanych danych surowych (szybkie zdarzenia napięcia, częstotliwości, 
prądu, napięcia U4). 

Pliki PQDIF zawierają wcześniej opisane dane surowe, a także następujące informacje dodatkowe:
• w przypadku etykiety MAGDURTIME główne dane zdarzenia są przechowywane (wartość skrajna, sygnatura 
czasu, czas trwania)
• dedykowane kanały zawierają fazy/linie uwzględnione w zdarzeniu
• w tagTriggerHigh - wysoka wartość procentowa progu
• w tagTriggerLow - niska wartość procentowa progu
• w tagTriggerLowLow - wartość procentowa progu przerwania

Pliki PQDIF można wyświetlić w formie graficznej i tabeli w dowolnej przeglądarce zgodnej ze specyfikacją IEEE P1159.3.

7 .8 .2 . Nagłe zmiany napięcia

uWaga: W przypadku nagłych zmian napięcia brane są pod uwagę tylko parametry trzech faz napięcia 
(u1n, u2n, u3n, u12, u23, u31), zgodnie z trybem podłączenia. 4. napięcie (u4) nie jest brane pod uwagę.

uWaga: zgodnie z ustawionym trybem podłączenia monitorowane i rejestrowane parametry zmieniają 
się w następujący sposób: w 3.4.3 oraz 1ph są monitorowane/rejestrowane parametry faza-neutralne; 
w 3.3.3 oraz 3.3.2 są monitorowane/rejestrowane parametry linia-linia.

uWaga: jeśli nagła zmiana napięcia przekracza progi szybkiego zdarzenia napięcia (spadki/wzrosty), 
nagłe zdarzenie napięcia nie jest rejestrowane.

Nagła zmiana napięcia to szybkie przejście napięcia RMS pomiędzy 2 stanami ustalonymi, podczas którego napięcie 
RMS nie przekracza progów spadku/wzrostu.

Napięcie RMS jest w stanie ustalonym, jeśli wszystkie ostatnie wykryte wartości 100/120 1/2c RMS przy ½ fali pozostają 
w ramach progu RVC, z uwzględnieniem średniej arytmetycznej tych wartości.

Próg RVC można ustawić jako procent napięcia znamionowego. Histereza RVC jest ustawiona jako procent progu RVC.

Zdarzenie RVC rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jedna faza/linia wychodzi ze stanu ustalonego. Histereza RVC jest 
stosowana do progu RVC tylko podczas zdarzenia.

Zdarzenie RVC kończy się, kiedy wszystkie fazy/linie wrócą do stanu ustalonego. W stanie ustalonym histereza RVC 
nie jest brana pod uwagę.
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Więcej szczegółów, patrz standard IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 standard.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla nagłych zmian napięcia

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [h:mm:ss,fff]”;„dUmax [(k)
V]”;„dUss [(k)V]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)” Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie

„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]” Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [h:mm:ss,fff]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 1 ms (g:mm:ss,fff)

„dUmax [(k)V]” Maksymalna absolutna różnica między dowolnymi wartościami podczas 
zdarzenia a ostateczną wartością stanu ustalonego (V lub kV, zgodnie z 
ustawieniem PT)

„dUss [(k)V]” Bezwzględna różnica między średnim napięciem pierwszego stanu 
ustalonego po zdarzeniu a średnim napięciem stanu ustalonego tuż 
przed zdarzeniem (V lub kV, zgodnie z ustawieniem PT)

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„13/06/2012 07:20:00,00”;„7:20:00,564”;„4.36”;„0.84”; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„13/06/2012 08:40:00,00”;„8:40:00,783”;„3.15”;„2.26”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„07:20:00,564” Zdarzenie trwało 564 ms

„4,36” 4,36 kV ΔUmax

„0,84” 0,84 kV ΔUss

7 .8 .3 . Szybkie zdarzenia częstotliwości

W zależności od konfiguracji szybkie zdarzenia częstotliwości mogą być wyzwolone poprzez:

• high or low frequency detection (wykrywanie wysokiej lub niskiej częstotliwości) - system porównuje wartości w 
2 progach, wysokim i niskim. Te progi można zaprogramować i aktywować niezależnie od innych.

• manual trigger (ręczne wyzwolenie) - szybkie zdarzenie częstotliwości jest wyzwalane po naciśnięciu 
odpowiedniego przycisku w serwerze sieciowym. Ta funkcja jest aktywna, jeśli niski próg częstotliwości był 
wcześniej włączony

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany nowy 
plik CSV. Dla każdego wykrytego zdarzenia dane surowe (trend wartości RMS i kształt fali napięcia) są rejestrowane w 
pliku PQDIF. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie, nowy plik PQDIF zostanie wygenerowany automatycznie.

Zawartość pliku CSV dla szybkich zdarzeń częstotliwości

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Extreme Value min/max[Hz]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)
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„Type” Typ zdarzenia. Low=niska częstotliwość, High=wysoka częstotliwość, 
Man=ręczne wyzwolenie, DigIn=zmiana statusu DI10

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Extreme Value min/max [Hz]” Skrajna wartość częstotliwości wykryta podczas zdarzenia (Hz):
• Minimum w przypadku niskiej częstotliwości
• Maksimum w przypadku wysokiej częstotliwości

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„Low”;„13/06/2012 07:20:14,13”;„00:00:00,13”;„49.500”; 
„2”;„P-001”;„High”;„13/06/2012 07:20:18,13”;„00:00:01,50”;„50.300”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„Sag” Zdarzenie niskiej częstotliwości

„13/06/2012 07:20:14,13” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:14,13

„00:00:00,13” Zdarzenie trwało 0,13 s (130 ms)

„49,500” Częstotliwość resztkowa 49,5 Hz wykryta podczas zdarzenia

Zawartość pliku PQDIF dla szybkich zdarzeń częstotliwości

Plik PQDIF zawiera zapisane dane surowe, tj. wartości RMS obliczone w ½ fali oraz 64 próbki/falę zarejestrowane 
podczas zdarzenia. Dla każdego zdarzenia liczba zarejestrowanych fal i wartości RMS zależy od następujących ustawień:
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, przed przekroczeniem progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, po przekroczeniu progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, tuż przed zakończeniem zmiany.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, po zakończeniu zmiany.

Te ustawienia są typowe dla wszystkich zarejestrowanych danych surowych (szybkie zdarzenia napięcia, częstotliwości, 
prądu, napięcia U4). 

Pliki PQDIF szybkich zdarzeń częstotliwości zawierają wcześniej opisane dane surowe, a także następujące informacje 
dodatkowe:
• w przypadku etykiety MAGDURTIME główne dane zdarzenia są przechowywane (wartość skrajna, sygnatura 
czasu, czas trwania)
• dedykowane kanały zawierają fazy/linie uwzględnione w zdarzeniu
• w tagTriggerHigh - wysoka wartość procentowa progu
• w tagTriggerLow - niska wartość procentowa progu
• w tagChanTriggerTypeID - współczynnik zdarzenia (1=niska częstotliwość, 3=wysoka częstotliwość, 24=ręczne 
wyzwolenie)

Pliki PQDIF można wyświetlić w formie graficznej i tabeli w dowolnej przeglądarce zgodnej ze specyfikacją IEEE P1159.3.

7 .8 .4 . Szybkie zdarzenia napięcia U4

Szybkie zdarzenia napięcia U4 to nagłe spadki lub wzrosty 4. napięcia. Napięcie U4 jest monitorowane przy obliczeniu 
wartości RMS przy ½ fali (10 ms przy 50 Hz).

System porównuje wartości z 2 progów - dla spadków i wzrostów. Te progi można zaprogramować i aktywować 
niezależnie od innych wyzwalaczy. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy napięcie U4 przekroczy jeden z progów.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany nowy 
plik CSV. Dla każdego wykrytego zdarzenia dane surowe (trend wartości RMS i kształt fali napięcia) są rejestrowane w 
pliku PQDIF. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie, nowy plik PQDIF zostanie wygenerowany automatycznie.

Zawartość pliku CSV dla szybkich zdarzeń napięcia U4

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
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„Event”;„Device”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;
„Un [(k)V]”;„Residual/Max [(k)V]”;„Residual/Max [%Un]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„Type” Typ zdarzenia. Sag=spadek, Swell=wzrost

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/
rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Un [(k)V]” Wartość napięcia znamionowego U4 (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

„Residual/Max [(k)V]” Skrajna wartość 4. napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie 
ustawieniem PT):

• Wartość resztkowa w przypadku spadku napięcia U4
• Maksymalny w przypadku wzrostu napięcia U4

„Residual/Max [%Un]” Skrajna wartość 4. napięcia wyrażona jako procent wartości znamionowej:
• Wartość resztkowa w przypadku spadku napięcia U4
• Maksymalny w przypadku wzrostu napięcia U4

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„Sag”;„13/06/2012 07:20:14,13”;„00:00:00,13”;„100.00”;„82.85”;„79.33”; 
„2”;„P-001”;„Swell”;„13/06/2012 07:20:18,13”;„00:00:01,50”;„100.0”;„121.64”;„121.64”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„Sag” Typ zdarzenia spadku

„13/06/2012 07:20:14,13” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:14,13

„00:00:00,13” Zdarzenie trwało 0,13 s (130 ms)

„100,0” 100 V - ustalone napięcie znamionowe U4

„11,9” Napięcie resztkowe U4 11,9 kV wykryte podczas zdarzenia

„79,33” Wartość procentowa napięcia resztkowego U4 79,33%, wykryta 
podczas zdarzenia i obliczona na podstawie napięcia znamionowego

Zawartość pliku PQDIF dla szybkich zdarzeń napięcia U4

Plik PQDIF zawiera zapisane dane surowe, tj. wartości RMS obliczone w ½ fali oraz 64 próbki/falę zarejestrowane 
podczas zdarzenia. Dla każdego zdarzenia liczba zarejestrowanych fal i wartości RMS zależy od następujących ustawień:
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, przed przekroczeniem progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, po przekroczeniu progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, tuż przed zakończeniem zmiany.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, po zakończeniu zmiany.

Te ustawienia są typowe dla wszystkich zarejestrowanych danych surowych (szybkie zdarzenia napięcia, częstotliwości, 
prądu, napięcia U4). 

Pliki PQDIF szybkich zdarzeń napięcia U4 zawierają wcześniej opisane dane surowe, a także następujące informacje 
dodatkowe:
• w przypadku etykiety MAGDURTIME główne dane zdarzenia są przechowywane (wartość skrajna, sygnatura 
czasu, czas trwania)
• w tagTriggerHigh - wysoka wartość procentowa progu
• w tagTriggerLow - niska wartość procentowa progu

Pliki PQDIF można wyświetlić w formie graficznej i tabeli w dowolnej przeglądarce zgodnej ze specyfikacją IEEE P1159.3.

7 .8 .5 . Szybkie zdarzenia prądu

uWaga: W przypadku nagłych zmian napięcia brane są pod uwagę tylko parametry trzech faz napięcia 
(i1, i2, i3, u12, u23, u31), zgodnie z trybem podłączenia. prąd linii 4 i 5 (i4, i5) nie jest brany pod uwagę.
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Szybkie zdarzenia prądu to wykryte prądy szczytowe. 

Prąd jest monitorowany przy obliczeniu wartości RMS przy ½ fali (10 ms przy 50 Hz).

System porównuje wartości z jednym wysokim progiem, który można zaprogramować i aktywować niezależnie od 
wyzwalaczy innego typu. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jedna z faz przekroczy próg.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany nowy 
plik CSV. Dla każdego wykrytego zdarzenia dane surowe (trend wartości RMS i kształt fali napięcia) są rejestrowane w 
pliku PQDIF. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie, nowy plik PQDIF zostanie wygenerowany automatycznie.

Zawartość pliku CSV dla szybkich zdarzeń prądu

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1”;„L2”;„L3”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Max Current [(k)A]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1”;„L2”;„L3” Fazy, które obejmuje zdarzenie

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Max Current [(k)A]” Maksymalna wartość prądu wykryta podczas zdarzenia (A lub ka, 
zgodnie ustawieniem FS)

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„13/06/2012 07:20:14,13”;„00:00:00,13”;„80.8”;; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„13/06/2012 07:20:18,13”;„00:00:01,50”;„82.1”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„Sag” Typ zdarzenia spadku

„13/06/2012 07:20:14,13” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:14,13

„00:00:00,13” Zdarzenie trwało 0,13 s (130 ms)

„80,8” Prąd szczytowy 80,8 kA wykryty podczas zdarzenia

Zawartość pliku PQDIF dla szybkich zdarzeń prądu

Plik PQDIF zawiera zapisane dane surowe, tj. wartości RMS obliczone w ½ fali oraz 64 próbki/falę zarejestrowane 
podczas zdarzenia. Dla każdego zdarzenia liczba zarejestrowanych fal i wartości RMS zależy od następujących ustawień:
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, przed przekroczeniem progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, po przekroczeniu progu.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, tuż przed zakończeniem zmiany.
• Liczba fal do zarejestrowania w zakończeniu zdarzenia, po zakończeniu zmiany.

Te ustawienia są typowe dla wszystkich zarejestrowanych danych surowych (szybkie zdarzenia napięcia, częstotliwości, 
prądu, napięcia U4).

Pliki PQDIF szybkich zdarzeń prądu zawierają wcześniej opisane dane surowe, a także następujące informacje dodatkowe:
• w przypadku etykiety MAGDURTIME główne dane zdarzenia są przechowywane (wartość skrajna, sygnatura 
czasu, czas trwania)
• dedykowane kanały zawierają fazy uwzględnione w zdarzeniu
• w tagTriggerHigh - wysoka wartość procentowa progu

Pliki PQDIF można wyświetlić w formie graficznej i tabeli w dowolnej przeglądarce zgodnej ze specyfikacją IEEE P1159.3.
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7 .8 .6 . Powolne zdarzenia napięcia

uWaga: W przypadku powolnych zdarzeń napięcia brane są pod uwagę tylko parametry trzech faz 
napięcia (u1n, u2n, u3n, u12, u23, u31), zgodnie z trybem podłączenia. 4. napięcie (u4) nie jest brane 
pod uwagę.

uWaga: zgodnie z ustawionym trybem podłączenia monitorowane i rejestrowane parametry zmieniają 
się w następujący sposób: w 3.4.3 oraz 1ph są monitorowane/rejestrowane parametry faza-neutralne; 
w 3.3.3 oraz 3.3.2 są monitorowane/rejestrowane parametry linia-linia.

uWaga: okres integracji jest ustalony na czas 1 minuty w przypadku bezpośredniego podłączenia i 
współczynnika pt ustawionego na 1/1 (system niskonapięciowy). W przypadku systemów średnio- i 
wysokonapięciowych zastosowanie pt i prawidłowej konfiguracji współczynnika powoduje ustalenie 
okresu integracji na wartości 10 minut (więcej informacji można znaleźć w normach en 50160:2011 i 
en 50160/a1:2015-01).

uWaga: okres integracji jest ustalony na czas 1 minuty w przypadku bezpośredniego podłączenia i 
współczynnika pt ustawionego na 1/1 (system niskonapięciowy). W przypadku systemów średnio- i 
wysokonapięciowych zastosowanie pt i prawidłowej konfiguracji współczynnika powoduje ustalenie 
okresu integracji na wartości 10 minut (więcej informacji można znaleźć w normach en 50160:2011 i 
en 50160/a1:2015-01).

Wolne zdarzenia napięcia to skrajne pomiary w połączeniu faza-neutralne lub napięciu linii, zależnie od ustawionego 
trybu podłączenia. 

System porównuje wartości napięcia z 2 progów - wysokiego i niskiego. Te progi można zaprogramować i aktywować 
niezależnie od innych wyzwalaczy. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jedna z faz/linii przekroczy 
próg na dłużej niż okres integracji.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla powolnych zdarzeń napięcia

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;
„Un [(k)V]”;„Residual/Max [(k)V]”;„Residual/Max [%Un]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)” Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie

„Type” Typ zdarzenia. Low=niskie napięcie, High=wysokie napięcie

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Un [(k)V]” Wartość napięcia znamionowego (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

„Residual/Max [(k)V]” Skrajna wartość napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie 
ustawieniem PT):

• Resztkowy w przypadku niskiego napięcia
• Maksimum w przypadku wysokiego napięcia

„Residual/Max [%Un]” Skrajna wartość napięcia wyrażona jako procent wartości znamionowej:
• Resztkowy w przypadku niskiego napięcia
• Maksimum w przypadku wysokiego napięcia

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„Low”;„13/06/2012 07:20:00,00”;„00:03:00,00”;„15.0”;„11.9”;„79.33”; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„High”;„13/06/2012 07:45:00,00”;„00:05:00,00”;„15.0”;„16.1”;„107.3”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)
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„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„Low” Zdarzenia niskiego napięcia

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„00:03:00,00” Zdarzenie trwało 3 minuty

„15,0” 15 kV - ustalone napięcie znamionowe

„11,9” Napięcie resztkowe 11,9 kV wykryte podczas zdarzenia

„79,33” Wartość procentowa napięcia resztkowego 79,33%, wykryta podczas 
zdarzenia i obliczona na podstawie napięcia znamionowego

7 .8 .7 . Powolne zdarzenia częstotliwości

uWaga: aby monitorować dane zgodnie ze standardem en 50160, ustaw czas integracji na 10 s.

Wolne zdarzenia częstotliwości to wykryte wysokie i niskie częstotliwości. 

System porównuje wartości częstotliwości z 2 progów - wysokiego i niskiego. Te progi można zaprogramować i 
aktywować niezależnie od innych wyzwalaczy. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy wartość częstotliwości 
przekroczy próg.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla powolnych zdarzeń częstotliwości

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Extreme Value min/max[Hz]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„Type” Typ zdarzenia. Low=niska częstotliwość, High=wysoka częstotliwość

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Extreme Value min/max [Hz]” Skrajna wartość częstotliwości wykryta podczas zdarzenia (Hz):
• Minimum w przypadku niskiej częstotliwości
• Maksimum w przypadku wysokiej częstotliwości

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„Low”;„13/06/2012 07:20:00,00”;„00:00:10,00”;„49.500”; 
„2”;„P-001”;„High”;„13/06/2012 07:40:00,00”;„00:00:30,00”;„50.300”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„Low” Zdarzenie niskiej częstotliwości

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„00:10:00,00” Zdarzenie trwało 10 minuty

„49,500” Częstotliwość resztkowa 49,5 Hz wykryta podczas zdarzenia

7 .8 .8 . Powolne zdarzenia migotania

uWaga: zgodnie z ustawionym trybem podłączenia monitorowane i rejestrowane parametry zmieniają 
się w następujący sposób: w 3.4.3 oraz 1ph są monitorowane/rejestrowane parametry faza-neutralne; 
w 3.3.3 oraz 3.3.2 są monitorowane/rejestrowane parametry linia-linia.

Zdarzenia wolnego długotrwałego migotania to wykryte wysokie wartości Plt. 

Wartości Plt są obliczane co 2 równe godziny. System porównuje wartości z jednym wysokim progiem, który można 
zaprogramować i aktywować niezależnie od wyzwalaczy innego typu. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy 
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przynajmniej jedna z faz przekroczy próg. Więcej szczegółów, patrz norma EN 50160.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla powolnych zdarzeń migotania

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Plt max”; 

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)” Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Plt max” Maksymalna wartość Plt wykryta podczas zdarzenia

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„13/06/2012 06:00:00,00”;„02:00:00,00”;„1.3”; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„13/06/2012 08:00:00,00”;„02:00:00,00”;„1.1”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„Sag” Typ zdarzenia spadku

„13/06/2012 06:00:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 06:00:00,00

„02:00:00,00” Zdarzenie trwało 2 godziny

„1,3” Maksymalna wartość Plt 1,3 wykryta podczas zdarzenia

7 .8 .9 . Powolne zdarzenia THD napięcia

uWaga: zgodnie z ustawionym trybem podłączenia monitorowane i rejestrowane parametry zmieniają 
się w następujący sposób: w 3.4.3 oraz 1ph są monitorowane/rejestrowane parametry faza-neutralne; 
w 3.3.3 oraz 3.3.2 są monitorowane/rejestrowane parametry linia-linia.

Wolne zdarzenia THD napięcia to wykryte wysokie wartości THD napięcia. 

Wartość THD napięcia jest obliczana co 10 minut. System porównuje wartości z jednym wysokim progiem, który 
można zaprogramować i aktywować niezależnie od wyzwalaczy innego typu. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna 
się, kiedy przynajmniej jedna z faz/linii przekroczy próg. Więcej szczegółów, patrz norma EN 50160.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla powolnych zdarzeń THD napięcia

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Max Value[%]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„L1(2)”;„L2(3)”;„L3(1)” Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Max Value [%]” Maksymalna wartość THD napięcia wykryta podczas zdarzenia (%)

Przykład pliku CSV:
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„1”;„P-001”;„X”;„X”;„”;„13/06/2012 07:20:00,00”;„00:10:00,00”;„8.20”; 
„2”;„P-001”;„X”;„”;„X”;„13/06/2012 07:40:00,00”;„00:10:00,00”;„8.10”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„00:10:00,00” Zdarzenie trwało 10 minuty

„8,20” 8,20% maks. THD napięcia wykryte podczas zdarzenia

7 .8 .10 . Powolne zdarzenia nierównowagi

uWaga: zdarzenia nierównowagi u2 są generowane, jeśli ustawiony tryb podłączenia to system trójfazowy 
(np. 3.4.3, 3.3.3, 3.3.2). zdarzenia nierównowagi u0 są generowane, jeśli jest ustawiony tryb podłączenia 
trójfazowy 4 przewody 3 prądy (3.4.3).

Powolne zdarzenie nierównowagi to wykryty współczynnik nierównowagi u2 i/lub u0. 

Współczynniki nierównowagi u2 i u0 są obliczane co 10 minut.

System porównuje wartości z 2 progów, zgodnie z parametrem nierównowagi (u2 i/lub u0). Te progi można zaprogramować 
i aktywować niezależnie od innych wyzwalaczy. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, kiedy przynajmniej jeden z 
parametrów nierównowagi (u2 i/lub u0) jest poza progiem. Więcej szczegółów, patrz norma EN 50160.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną zmianie (tj. 
parametry modyfikujące format pomiaru, np. tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie wygenerowany 
nowy plik CSV. 

Zawartość pliku CSV dla powolnych zdarzeń nierównowagi

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„Type”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss,cc]”;„Duration [hh:mm:ss,cc]”;„Max Value”; 

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„Type” Parametr, który wyzwolił zdarzenie. u2=ujemny współczynnik sekwencji, 
u0=zerowy współczynnik sekwencji

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms
(dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„Duration [hh:mm:ss,cc]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc)

„Max Value” Maksymalna wartość wyzwalającego parametru, wykryta podczas 
zdarzenia

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„u2”;„13/06/2012 07:20:00,00”;„00:10:00,00”;„3.100”; 
„2”;„P-001”;„u0”;„13/06/2012 07:40:00,00”;„00:10:00,00”;„3.200”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„X”;„X”;„” Faza 1 i 2 uwzględniona w zdarzeniu, faza 3 nieuwzględniona

„u2” Zdarzenie zostało wyzwolone przez parametr u2

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„00:10:00,00” Zdarzenie trwało 10 minuty

„3,100” Parametr 3,1% u2 wykryty podczas zdarzenia
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7 .8 .11 . Zdarzenia systemu transmisji sygnałów

Zdarzenia systemu transmisji sygnałów to wykryte wysokie 
napięcie transmisji sygnałów w zasilaniu sieciowym. 

Wartości transmisji sygnałów we wszystkich 5 ustawionych 
komponentach są monitorowane jako wartość średnia 
w 3 s i porównywane z limitami progu zdefiniowanymi 
w Rysunku 1. Rejestrowanie zdarzenia rozpoczyna się, 
kiedy przynajmniej jeden komponent systemu transmisji 
sygnałów przekracza wartości podane w Rysunku 1. 
Więcej szczegółów, patrz norma EN 50160.

Główna część danych wszystkich zdarzeń jest zapisana 
w pliku CSV. Jeśli parametry funkcjonalne ulegną 
zmianie (tj. parametry modyfikujące format pomiaru, np. 
tryb podłączenia, CT, FSA...), zostanie automatycznie 
wygenerowany nowy plik CSV. Rysunek 1

Zawartość pliku CSV dla zdarzeń systemu transmisji sygnałów

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Event”;„Device”;„Phase/Line”;„MS”;„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss]”;„Duration [hh:mm:ss]”;”Un[(k)V]”;„Max[(k)
V]”;„Max[%Un]”;

„Event” Kolejny numer zdarzenia w bieżącym pliku

„Device” Nazwa przyrządu (ID)

„Phase/Line” Faza/linia, którą obejmuje zdarzenie

„MS Index” Indeks systemu transmisji sygnałów uwzględnionego w zdarzeniu

„Start [dd/mm/yyyy hh:mm:ss]” Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 1 s (dd/mm/rrrr 
gg:mm:ss)

„Duration [hh:mm:ss]” Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 1 s (gg:mm:ss)

„Un [(k)V]” Wartość napięcia znamionowego (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

„Max [(k)V]” Maksymalne napięcie transmisji sygnałów wykryte podczas zdarzenia (V 
lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

„Max [%Un]” Maksymalne napięcie transmisji sygnałów wyrażone jako procent 
napięcia znamionowego

Przykład pliku CSV:
„1”;„P-001”;„1”;„2”;„13/06/2012 07:20:00”;„00:00:09”;„230.00”;„12.55”;„5.45”; 
„2”;„P-001”;„1”;„2”;„13/06/2012 07:44:03”;„00:00:12”;„230.00”;„11.01”;„4.78”

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„P-001” Nazwa przyrządu (ID)

„1” Faza 1, którą obejmuje zdarzenie

„2” Transmisja sygnałów 2, którą obejmuje zdarzenie

„13/06/2012 07:20:00,00” Zdarzenie rozpoczęte 13 czerwca 2012 r. o 07:20:00,00

„00:00:09” Zdarzenie trwało 9 sekund

„230,00” 230 V - ustalone napięcie znamionowe

„12,55” Maksymalne napięcie transmisji sygnałów 12,55 V wykryte podczas 
zdarzenia

„5,45” Wartość procentowa maksymalnego napięcia transmisji sygnałów 
5,45%, wykryta podczas zdarzenia i obliczona na podstawie napięcia 
znamionowego

7 .8 .12 . Wygenerowana nazwa pliku zdarzenia

Pliki zdarzenia (CSV, PQDIF) są automatycznie generowanie z określoną nazwą, odnoszącą się do typu przyrządu i 
zdarzenia.

Przykład pliku (dla szybkich zdarzeń napięcia): B01a000001_evfastVolt_201301101030.csv
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b01a000001 numer seryjny przyrządu, który zarejestrował zdarzenie.

evfastVolt typ zdarzenia.

20130110103001 data i godzina otwarcia pliku (rrrrmmddggmm).

Poniższa tabela przedstawia wszystkie nazwy pliku zgodnie ze zdarzeniem.

typ zdarzenia nazWa pliku csV nazWa pliku pQdif

Szybkie napięcie ‹SN›_evFastVolt_yyyymmddhhmm.csv ‹SN›_evFastVolt_yyyymmddhhmm.pqd

Nagła zmiana napięcia ‹SN›_evRVC_yyyymmddhhmm.csv -

Szybka częstotliwość ‹SN›_evFastFreq_yyyymmddhhmm.csv
‹SN›_evFastFreq_yyyymmddhhmm.
pqd

Napięcie U4 ‹SN›_evVolt4_yyyymmddhhmm.csv ‹SN›_evVolt4_yyyymmddhhmm.pqd

Prąd znamionowy (bez 
korekty)

‹SN›_evFastCurr_yyyymmddhhmm.csv
‹SN›_evFastCurr_yyyymmddhhmm.
pqd

Powolne napięcie ‹SN›_evSlowVolt_yyyymmddhhmm.csv -

Powolna częstotliwość ‹SN›_evSlowFreq_yyyymmddhhmm.csv -

Wskaźniki migotania ‹SN›_evFlicker_yyyymmddhhmm.csv -

THD napięcia ‹SN›_evVoltTHD_yyyymmddhhmm.csv -

Asymetria napięcia ‹SN›_evUnbal_yyyymmddhhmm.csv -

System transmisji 
sygnałów

‹SN›_evMS_yyyymmddhhmm.csv -

Plik TAR zawiera wszystkie dostępne pliki PQDIF i CSV tego samego typu rejestracji. Jest automatycznie generowany i 
pobierany kliknięciem przycisku download all (Pobierz wszystko) (patrz rozdział „8.1. Struktura serwera sieciowego”, 
strona 42).

7.9. dziennik wejścia cyfrowego
Jeśli przynajmniej jeden kanał jest aktywny, przyrząd rozpoczyna monitorowanie statusu wszystkich wejść cyfrowych.

Kiedy następuje zmiana statusu, statusy wszystkich kanałów są automatycznie zapisywane w dzienniku wejścia, w 
pliku CSV.

Zawartość pliku CSV można wyświetlić, pobrać lub usunąć, korzystając z ekranu dotykowego lub serwera sieciowego.

Przykład nazwy pliku: B01a000001_dilog_20130110103001.csv

b01a000001 numer seryjny przyrządu, który zarejestrował zdarzenie.

dilog typ rejestracji: DZIENNIK wejścia cyfrowego.

20130110103001 data i godzina otwarcia pliku (rrrrmmddggmmss).

Zawartość pliku CSV dla DZIENNIKA wejść

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Start”;„IN1”;„IN2”;„IN3”;„IN4”;

„Start [dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss,cc]”

Data i godzina zmiany statusu (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)

„IN1” ... „IN4” Status wejścia cyfrowego wykryty, kiedy nastąpi zmiana przynajmniej 
jednego statusu wejścia. A=wysoki, B=niski, N/A=niedostępny, wejście 
jest nieaktywne

Przykład pliku CSV:
„23/09/2013”;„20:05:00”;„A”;„A”;„B”;„A”; 
„23/09/2013”;„22:10:00”;„A”;„B”;„B”;„A”;
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„23/09/2013 20:05:00,01” Zmiana statusu zarejestrowana 23 września 2013 r. o godzinie 
20:05:00,01   

„A” Wejście cyfrowe 1 miało status „wysoki” podczas zmiany statusu wejścia 
cyfrowego

7.10. rejestracja
Przyrząd może zapisywać w plikach dziennika wartości minimalne, średnie i maksymalne, a także liczniki mocy, zgodnie 
z konfiguracją. Rejestrowanie dziennika to zapis określonych danych w zdefiniowanych ramach czasowych. Dziennik 
funkcji, który zapisuje informacje o aktywności dotyczące działania przyrządu (włączenie zasilania itp.), jest zapisywany 
automatycznie i nie ma potrzeby jego programowania.

7 .10 .1 . Dziennik wartości minimalnych, średnich i maksymalnych

Przyrząd może rejestrować wartości minimalne, średnie i maksymalne dla zaprogramowanych parametrów z ustawioną 
częstotliwością.

Po włączeniu parametrów pomiaru i ustawieniu częstotliwości rejestrowania przyrząd rozpocznie zapisywanie wartości 
minimalnych, średnich i maksymalnych w pliku PQDIF. Jeśli zdarzenie będzie miało miejsce podczas rejestrowania, 
odpowiedni rejestr zostanie oznaczony w pliku PQDIF w celu wskazania potencjalnie nieprawidłowych wartości.

Jeśli konfiguracja rejestracji lub tryb podłączenia zmieni się podczas rejestrowania minimalnej, średniej i maksymalnej 
wartości, nowy plik zostanie automatycznie utworzony.

Wszystkie zarejestrowane pliki można wyświetlić, pobrać lub usunąć, korzystając z ekranu dotykowego lub serwera 
sieciowego.

Przykład nazwy pliku: B01a000001_maMlog_20130110103001.pqd

b01a000001 numer seryjny przyrządu, który zarejestrował zdarzenie.

maMlog typ rejestracji: Dziennik wartości minimalnych, średnich i maksymalnych

20130110103001 data i godzina otwarcia pliku (rrrrmmddggmmss).

Plik PQDIF to format standardowy, patrz specyfikacja IEEE P1159.3. Niektóre parametry mogą nie być dostępne zgodnie 
z ustawionym trybem podłączenia (patrz tabela z parametrami w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

7 .10 .2 . Dziennik licznika mocy 

Po włączeniu dziennika licznika mocy i zaprogramowaniu częstotliwości przyrząd rozpocznie zapisywanie liczników 
mocy w pliku CSV. Rejestrowanie zostanie rozpoczęte zgodnie z ustawioną częstotliwością:

•  Jeśli częstotliwość jest podwielokrotnością 60 min > rejestrowanie rozpocznie się od pełnej wartości godziny 
np. w przypadku częstotliwości 4 min, dziennik licznika mocy aktywowany o 11:02:25 > rejestrowanie rozpocznie 
się o 11:04:00

•  Jeśli częstotliwość nie jest podwielokrotnością 60 min > rejestrowanie rozpocznie się od następnej pełnej 
wartości godziny 
np. w przypadku częstotliwości 7 min, dziennik licznika mocy aktywowany o 11:02:25 > rejestrowanie rozpocznie 
się o 11:03:00

•  Jeśli częstotliwość wynosi 30 min lub jest jej wielokrotnością > rejestrowanie rozpocznie się od następnej pełnej 
wartości półgodzinnej 
np. w przypadku częstotliwości 30 min, dziennik licznika mocy aktywowany o 11:02:25 > rejestrowanie 
rozpocznie się o 11:30:00

•  Jeśli częstotliwość wynosi 60 min lub jest jej wielokrotnością > rejestrowanie rozpocznie się od następnej pełnej 
wartości godzinnej 
np. w przypadku częstotliwości 60 min, dziennik licznika mocy aktywowany o 11:02:25 > rejestrowanie 
rozpocznie się o 12:00:00

•  Jeśli częstotliwość wynosi 1440 min (24 godziny) > rejestrowanie rozpocznie się o północy 
np. w przypadku częstotliwości 1440 min, dziennik licznika mocy aktywowany o 11:02:25 > rejestrowanie 
rozpocznie się o 00:00:00

Zawartość pliku CSV można wyświetlić, pobrać lub usunąć, korzystając z ekranu dotykowego lub serwera sieciowego.

Przykład nazwy pliku: B01a000001_encount_20130110103001.csv
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b01a000001 numer seryjny przyrządu, który zarejestrował zdarzenie.

encount typ rejestracji: DZIENNIK licznika mocy.

20130110103001 data i godzina otwarcia pliku (rrrrmmddggmmss).

Zawartość pliku CSV dla DZIENNIKA licznika mocy

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Index”;„Date[dd/mm/yyyy]”;„Hour[hh:mm:ss]”;„+kWh”;„-kWh”;„kVAh”;„+kvarh-L”;„+kvarh-C”;„-kvarh-L”;„-kvarh-C”;

„Index” Kolejny numer rejestrowania w bieżącym pliku

„Date [dd/mm/yyyy]” Data rejestracji (dd/mm/rrrr)

„Hour [hh:mm:ss]” Godzina rejestracji (gg:mm:ss)

„+kWh” ... „-kvarh-C” Zarejestrowana wartość powiązanego licznika energii wyrażona w kilo (k)

Przykład pliku CSV:
„1”;„23/09/2013”;„20:05:00”;„1.17”;„0.00”;„48.76”;„0.06”;„0.00”;„0.00”;„0.02”; 
„2”;„23/09/2013”;„20:10:00”;„1.17”;„0.00”;„48.78”;„0.06”;„0.00”;„0.00”;„0.02”;

„1” Pierwsze zdarzenie w bieżącym pliku

„23/09/2013” DZIENNIK licznika mocy zarejestrowany 23 września 2013 r.

„20:05:00” DZIENNIK licznika mocy zarejestrowany o 20:05:00

„1,17” Pierwszy licznik zarejestrowany w dzienniku licznika mocy, 1,17 kWh 
odebranej energii czynnej

7 .10 .3 . Dziennik funkcji

Dziennik funkcji zawiera wszystkie zdarzenia działania przyrządu. Jest automatycznie generowany i zapisywany, kiedy 
wystąpią następujące zdarzenia:

• Uruchomienie przyrządu
• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przyrządu
• Niski stan baterii
• Wyczerpany ładunek baterii, przyrząd zostanie wyłączony
• Brak sygnału GPS
• Zablokowanie sygnału GPS
• Zmiana konfiguracji
• Usuwanie danych
• Przesyłanie na FTP

Wszystkie zdarzenia dziennika funkcji są zapisywane w pliku CSV, który można wyświetlić, pobrać lub usunąć, 
korzystając z ekranu dotykowego lub serwera sieciowego.

Przykład nazwy pliku: B01a000001_funclog_201301101030.csv

b01a000001 numer seryjny przyrządu, który zarejestrował zdarzenie.

funclog typ rejestracji: DZIENNIK funkcji.

20130110103001 data i godzina otwarcia pliku (rrrrmmddggmmss).

Zawartość pliku CSV dla DZIENNIKA funkcji

Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówek, który opisuje zarejestrowane dane.
„Start”;„Event”;„Description”;„Value”;

„Start” Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc)
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„Event” Część/funkcja przyrządu, która wyzwoliła zdarzenie.
System=status systemu, GPS=status sygnału GPS, Battery=status baterii, 
Setup=zmiana ustawień, Record=usunięcie zarejestrowanych plików, 
FTP=automatyczne przesyłanie do FTP

„Description” Szczegóły dotyczące wyzwolonego zdarzenia funkcji.
Update Started=rozpoczęcie aktualizacji urządzenia, Update 
Completed=pomyślne zakończenie aktualizacji, Start=włączenie zasilania 
urządzenia, No signal=brak sygnału GPS, Recovered signal=ustawienie 
sygnału GPS, Low=niski stan baterii, Low, power off=rozładowana bateria 
(urządzenie wyłącza się), ‹parameter›=nazwa modyfikowanego parametru, 
Manual erase=ręczne usunięcie danych, Automatic erase=automatyczne 
usunięcie danych, Start=rozpoczęcie przesyłania do FTP, Finish=zakończenie 
przesyłania do FTP

„Value” Pole dostępne w przypadku zdarzenia konfiguracji lub rejestracji. Wartość 
zmodyfikowana lub nazwa usuniętego pliku

Poniższa tabela opisuje przykłady zdarzeń funkcji w odpowiednim pliku CSV.

zdarzenie funkcji przykład pliku csV

Włączenie zasilania urządzenia „10/01/2013 10:30:11,10”;„System”;„Start”;„ ”;

Pomyślna aktualizacja urządzenia „10/01/2013 10:30:11,10”;„System”;„Update Completed”;„Ok”;

Niski stan baterii „10/01/2013 10:30:11,10”;„Battery”;„Low”;„ ”;

Niski stan baterii, wyłączone 
zasilanie „10/01/2013 10:30:11,10”;„Battery”;„Low,power off”;„ ”;

Brak sygnału GPS „10/01/2013 10:30:11,10”;„GPS”;„No signal”;„ ”;

Ustawienie sygnału GPS „10/01/2013 10:30:11,10”;„GPS”;„Recovered signal”;„ ”;

Zmiana konfiguracji, 
synchronizacja RTC ustawiona 
jako GPS

„10/01/2013 10:30:11,10”;„Setup”;„Sinc.RTC”;„GPS”;

Pliki usunięte ręcznie przez 
administratora

„10/01/2013 10:30:11,10”;„Record”;„Manual erase”;  
„B01A000001_mAMlog_201301101030.pqd”;

Pliki usunięte automatycznie po 
przesłaniu na serwer

„10/01/2013 10:30:11,10”;„Record”;„Automatic erase”;  
„B01A000001_evFreqVel_201301101030.csv”;

Rozpoczęcie automatycznego 
przesyłania na serwer FTP

„10/01/2013 10:30:11,10”;„FTP”;„Start”; 
„TRGEV : B146P60001_evFastFreq_20130717142002.csv”

7.11. transfer rejestrowanych danych
Wszystkie zarejestrowane dane można przesłać ręcznie lub automatycznie. Aby przesłać zarejestrowane dane ręcznie, 
należy skorzystać z serwera sieciowego. W celu automatycznego przesłania zarejestrowanych danych nawiązywane 
jest zdalne połączenie z serwerem FTP/SFTP.

7 .11 .1 . Jak przesłać zarejestrowane dane na zdalny serwer

Przyrząd może automatycznie połączyć się z zewnętrznym serwerem FTP/SFTP w celu przesłania zarejestrowanych 
danych. Automatyczne przesyłanie zostanie wykonane:
• Po zarejestrowaniu szybkiego zdarzenia częstotliwości (tymczasowo) - TYLKO przesyłanie plików szybkiego 
zdarzenia częstotliwości
• Jeśli zostało ustawione automatyczne przesyłanie codzienne - wszystkie pliki (CSV, PQDIF)
• Przy wykorzystaniu 85% pamięci - wszystkie pliki (CSV, PQDIF)

Aby aktywować automatyczne przesyłanie, najpierw należy ustawić następujące parametry:
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• Typ protokołu (FTP lub SFTP)
• Adres serwera FTP/SFTP
• Nazwa użytkownika i hasło dostępu do serwera
• Nazwa katalogu, gdzie przesłane pliki będą przechowywane (np. File-Instr01)

uWaga: jeśli folder jest niedostępny na serwerze ftp, zostanie utworzony automatycznie. W przypadku 
serwera Sftp folder musi być utworzony zanim konfiguracja zostanie przeprowadzona.

W przypadku serwera SFTP najpierw należy utworzyć folder docelowy (np. File-Instr01), a następnie ustawić automatyczne 
przesyłanie. Na końcu należy włączyć kanał połączenia, wprowadzając klucz publiczny RSA w serwerze SFTP.

Za każdym razem, kiedy przyrząd rozpoczyna połączenie z zewnętrznym serwerem FTP/SFTP do celów przesyłania 
danych, nowy folder jest tworzony pod folderem predefiniowanym (np. File-Strum01). Nazwa tego folderu zawiera 
numer seryjny przyrządu oraz aktualną datę i godzinę: ‹Sn›_‹yyyymmddhhmm› (np. B01A000001_201301101255). 
Po utworzeniu folderu zostaną przesłane następujące dane:

• Szybkie zdarzenia napięcia (CSV, PQDIF)
• Szybkie zdarzenia częstotliwości* (CSV, PQDIF)
• Szybkie zdarzenia napięcia U4 (CSV, PQDIF)
• Nagłe zmiany napięcia (CSV)
• Zdarzenia prądu przetężeniowego (CSV, PQDIF)
• Powolne zdarzenia napięcia (CSV)
• Powolne zdarzenia częstotliwości (CSV)
• Zdarzenia migotania (CSV)
• Zdarzenia napięcia THD (CSV)
• Zdarzenia współczynnika nierównowagi napięcia (CSV)
• Zarejestrowane wartości minimalne, średnie i maksymalne (PQDIF)
• Dziennik licznika mocy (CSV)
• Dziennik wejść cyfrowych (CSV)
• Dziennik funkcji (CSV)

*W przypadku wystąpienia stanu nieustalonego częstotliwości, zostaną przesłane tylko odpowiednie pliki CSV i PQDIF.

W przypadku awarii zewnętrznego połączenia FTP/SFTP lub przesyłu danych przyrząd będzie ponawiał próby połączenia 
w celu przesłania danych co 15 minut, aż operacja powiedzie się. Ostatni rezultat przesyłania można sprawdzić na 
stronie statusu.

7 .11 .2 . Przesyłanie danych wyzwalane przez zdarzenie częstotliwości

Na końcu każdego szybkiego zdarzenia częstotliwości przyrząd nawiązuje połączenie z zewnętrznym serwerem FTP/
SFTP i przesyła odpowiedni plik PQDIF.

Aby ta funkcja była sprawna, należy upewnić się, że zdalne połączenie przyrządu zostało nawiązane, parametry FTP/
SFTP są poprawne, a progi częstotliwości ustawione i włączone.

uWaga: jeśli automatyczna funkcja usuwania jest włączona, na końcu przesyłania danych odpowiednie 
zapisy zostaną usunięte z pamięci przyrządu.

7 .11 .3 . Codzienne przesyłanie danych

Dla każdego dnia tygodnia można włączyć i ustawić godzinę automatycznego przesyłania danych z przyrządu na serwer 
FTP/SFTP. Automatycznie przesyłanie może rozpoczynać się o różnych godzinach, w zależności od zaprogramowanego 
ustawienia dziennego.

Aby ta funkcja była sprawna, należy upewnić się, że zdalne połączenie przyrządu zostało nawiązane, parametry FTP/
SFTP są poprawne, a codzienny harmonogram zaprogramowany.

uWaga: jeśli automatyczna funkcja usuwania jest włączona, na końcu przesyłania danych odpowiednie 
zapisy zostaną usunięte z pamięci przyrządu.
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7 .11 .4 . Przesyłanie danych wyzwalane przez zapełnienie pamięci

Za każdym razem, gdy pamięć przyrządu jest zapełniona do poziomu ›85%, zostanie nawiązane połączenie z 
zewnętrznym serwerem FTP/SFTP w celu przesłania wszystkich zarejestrowanych danych. Na końcu przesyłania 
danych odpowiednie zapisy zostaną usunięte z pamięci przyrządu.

Aby ta funkcja była sprawna, należy upewnić się, że zdalne połączenie przyrządu zostało nawiązane, a parametry 
FTP/SFTP są poprawne.

7.12. funkcja Wi-fi
Przyrząd jest wyposażony w port Wi-Fi, który można ustawić w trybie punktu dostępowego (AP) lub klienta.

W przypadku trybu punktu dostępowego przyrząd ustanawia sieć Wi-Fi o zaprogramowanej nazwie. Ta emitowana 
sieć może być przeszukiwana i może do niej podłączyć się każdy klient Wi-Fi (np. tablet). Po połączeniu z siecią Wi-
Fi przyrządu należy otworzyć przeglądarkę sieciową (np. Mozilla Firefox, Google Chrome...) i wpisać adres IP sieci 
Wi-Fi, który został wcześniej ustalony. Wyświetli się serwer sieciowy przyrządu, który umożliwia odczyt danych lub 
programowanie.

W przypadku trybu klienta przyrząd wyszukuje dostępne sieci Wi-Fi i nawiązuje połączenie z wybraną siecią. W 
przypadku urządzenia Wi-Fi (np. tabletu) należy otworzyć przeglądarkę sieciową (np. Mozilla Firefox, Google Chrome...) 
i wpisać adres IP sieci Wi-Fi, który został wcześniej ustalony. Wyświetli się serwer sieciowy przyrządu, który umożliwia 
odczyt danych lub programowanie.
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8. SerWer SiecioWy

Po podłączeniu i włączeniu przyrządu należy przejść do serwera sieciowego, aby odczytać dane i przeprowadzić 
konfigurację. Interfejs graficzny serwera sieciowego jest taki sam, jak wyświetlony na ekranie dotykowym przyrządu.

Serwer sieciowy to interfejs przyrządu, który pozwala na zarządzanie za pośrednictwem dowolnego komputera i 
zwykłej przeglądarki internetowej.

Jeśli sieć LAN ma adres IP innej klasy niż domyślny adres IP przyrządu, sugerowana jest następująca procedura: 
1. Zmienić klasę IP komputera na zgodną z domyślnym adresem IP przyrządu (192.168.1.254).

2. Uzyskać dostęp do serwera sieciowego, wpisując 192.168.1.254 w polu adresu sieciowego przeglądarki 
internetowej. Zmienić adres IP przyrządu oraz maskę podsieci zgodnie z klasą IP sieci LAN.

3. Ustawić ponownie poprzednią klasę IP komputera.

Po weryfikacji klasy IP należy uzyskać dostęp do serwera sieciowego. Zostanie wyświetlona strona z danym w czasie 
rzeczywistym.

OSTRZEŻENIE! Jeśli przyrząd jest zarządzany przez internet, przed zmianą adresu IP należy 
wprowadzić nową regułę NAT w routerze lub ustawić przekierowanie portów na nowy ustawiany adres. 
W przeciwnym razie zdalne połączenie z przyrządem może zostać utracone!

uWaga: ze względów bezpieczeństwa po skonfigurowaniu przyrządu warto zmienić hasło administratora. 
domyślne hasło to „admin”.

uWaga: po uzyskaniu dostępu po raz pierwszy ważne, aby zmienić adres ip serwera sieciowego 
przyrządu.

8.1. Struktura serwera sieciowego
uWaga: W sekcjach czasu rzeczywistego, harmonicznych i graficznej dane są odświeżane co około 1 s.

Serwer sieciowy ma strukturę różnych sekcji:

•  real time (Czas rzeczywisty): wyświetlanie wszystkich głównych parametrów elektrycznych w czasie 
rzeczywistym. Na stronie ustawień niestandardowych można wyświetlić nawet 8 parametrów, zgodnie z 
zaprogramowanym ustawieniem.

•  harmonics (Harmoniczne): wyświetlanie harmonicznych napięcia i prądu oraz interharmonicznych w tabeli lub 
formacie graficznym, włącznie z wartościami THD.

•  graphics (Graficznie): wyświetlanie kształtów fal i fazorów napięcia oraz prądu zgodnie z wyborem w menu.

•  recordings (Zarejestrowane): pozwala na wyświetlanie, pobieranie lub usuwanie plików z zapisanymi 
zdarzeniami, wartościami minimum/średnio/maksimum, dziennikami licznika mocy, dziennikami wejścia i 
dziennikami funkcji.

•  Status: pokazywanie informacji o przyrządzie i jego statusie.

•  Setup (Konfiguracja): pozwala na wyświetlanie i zmianę ustawień przyrządu (ogólne, progi, min./śr./maks., 
dziennik licznika mocy, komunikacja, we/wy).

•  administration (Zarządzanie): umożliwia aktualizację, uruchomienie ponowne lub przywrócenie do ustawień 
domyślnych i skorzystanie z innych funkcji.

Aby uzyskać dostęp do tych sekcji, należy kliknąć jeden z odpowiednich przycisk głównego menu w górnej części 
serwera sieciowego:

Dla każdej sekcji w głównym menu jest dostępne podmenu, które umożliwia wybór strony w głównym obszarze. 
Poniższy przykład przedstawia podmenu real time (Czas rzeczywisty):
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W przypadku większej liczby stron recordings (Zarejestrowane) w dolnej części ekranu zostaną wyświetlone poniższe 
przyciski umożliwiające wybór:

przejście do poprzednich rekordów przejście do następnych rekordów

przyciski zakresu rekordów

Na stronach recordings (Zarejestrowane) poniższe przyciski są zawsze wyświetlane w lewym górnym obszarze pod 
menu głównym:

 Pobrać zarejestrowane pliki odpowiedniej strony recordings (Zarejestrowane). Zostanie wyświetlone okno 
wyskakujące zapisu danych na komputerze lokalnym. Zostanie pobrany plik TAR zawierający pliki CSV i/
lub PQDIF.

 Usunąć wszystkie zapisane pliki na odpowiedniej stronie recordings (Zarejestrowane). Zostanie wyświetlony 
komunikat z potwierdzeniem. Potwierdź, wybierając yes (Tak); zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. 
Wpisać hasło administratora i potwierdzić, wybierając yes (Tak). Wszystkie dane zostaną usunięte i nie będzie 
można ich odzyskać.

Na stronach Setup (Konfiguracja) poniższe przyciski są zawsze wyświetlane w lewym górnym obszarze pod menu 
głównym:

 Włączanie trybu programowania. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Wpisać hasło administratora 
i potwierdzić, wybierając Yes (Tak). Zmiana ustawień stanie się możliwa.

 Potwierdź zmiany w trybie programowania. Jeśli operacja będzie pomyślna, zostanie wyświetlony komunikat 
Setup was performed correctly (Konfiguracja została przeprowadzona prawidłowo). Jeśli operacja była 
niepomyślna, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 Anulowanie bez zapisywania w trybie programowania.

8.2. W czasie rzeczywistym
Ta sekcja przedstawia wszystkie pomiary przyrządu w czasie rzeczywistym. Co więcej 
jest dostępna dedykowana strona, na której można wyświetlić nawet 8 programowalnych 
parametrów w większym trybie. Rodzaj widoku można wybrać, klikając real time 
(Czas rzeczywisty) i wybierając ustawienie Real Time (Czas rzeczywisty) lub Custom 
(Niestandardowy).

 

W widoku czasu rzeczywistego wybrać żądane podmenu do wyświetlenia odpowiednich wartości w czasie 
rzeczywistym.
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napięcia prądy Moc energia nierównowaga odchylenia
Wskaźniki 
migotania

zniekształcenia
sygnalizacja 

- panel 
synoptyczny

U1N I1 P1 +kWh U0 UdevU1N Pst1 THDU1N U1N-MS1

U2N I2 P2 +kvarh-L U1 UdevU2N Pst2 THDU2N U2N-MS1

U3N I3 P3 +kvarh-C U2 UdevU3N Pst3 THDU3N U3N-MS1

U12 I4 P∑ -kWh u0 UdevU12 Plt1 THDU12 U1N-MS2

U23 I5 S1 -kvarh-L u2 UdevU23 Plt2 THDU23 U2N-MS2

U31 I∑ S2 -kvarh-C UdevU31 Plt3 THDU31 U3N-MS2

U∑ S3 kVAh OdevU1N THDI1 U1N-MS3

U4 S∑ OdevU2N THDI2 U2N-MS3

U41 Q1 OdevU3N THDI3 U3N-MS3

U42 Q2 OdevU12 DPF1 U1N-MS4

U43 Q3 OdevU23 DPF2 U2N-MS4

f Q∑ OdevU31 DPF3 U3N-MS4

PhSeq TPF1 K1 U1N-MS5

TPF2 K2 U2N-MS5

TPF3 K3 U3N-MS5

TPF∑

Niektóre parametry mogą nie być dostępne zgodnie z ustawionym trybem podłączenia (patrz tabela z parametrami 
w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19). Powyższa zawartość tabeli jest prawidłowa w przypadku 
trybu podłączenia 3.4.3.

W widoku niestandardowym zostanie wyświetlona dedykowana strona z 8 programowalnymi parametrami. Konfiguracja 
strony niestandardowej, patrz rozdział „8.7.1. General (Informacje ogólne)”, strona 64
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uWaga: dla każdej jednostki pomiaru mnożnik (k, m, g) może się zmienić zależnie od pełnej skali 
ustawionego parametru.

uWaga: W polu jednostki pomiaru (mu) dla każdego parametru czynnika pf (współczynnik mocy 
rzeczywistej) i dpf (współczynnik mocy przesunięcia) zostanie wyświetlone oznaczenie c lub l: c=wartość 
pojemnościowa/wiodąca, l=wartość indukcji/opóźnienia

uWaga: pole sekwencji fazy przedstawia sekwencję fazy napięcia w systemie trójfazowym. W przypadku 
nieprawidłowego podłączenia pole wyświetli wartość 132. jeśli pole wyświetla „---“ , oznacza to 
niezdefiniowaną sekwencję fazy: krótkie spięcie 2 faz lub 1 faza brakująca.

8.3. zakłócenia harmoniczne
Ta sekcja przedstawia harmoniczne i interharmoniczne napięcia oraz prądu w 
trybie tabeli lub graficznym. Wybierz typ harmonicznych, klikając harmonics 
(Harmoniczne) i wybierając napięcia P-N, napięcia L-L lub prądy.

Zgodnie z wybraną opcją (napięcia P-N, L-L, prądy) pierwsze 12 wartości komponentów harmonicznych zostanie 
wyświetlone w tabeli po lewej stronie, a odpowiednie interharmoniczne zostaną wyświetlone w tabeli po prawej stronie. 
Dla każdego parametru napięcia/prądu jest przedstawiona wartość THD.

Naciśnij przycisk next (Dalej), aby wyświetlić następne 12 komponentów harmonicznych. Aby powrócić do poprzednich 
12 komponentów harmonicznych, naciskając przycisk prev (Wstecz).

Korzystając z lewego przycisku myszy lub przycisków w górę lub w dół, wybrać główną harmoniczną: wybrana 
harmoniczna zostanie zaznaczona szarym kolorem, a odpowiednia interharmoniczna zostanie wyświetlona w tabeli 
po prawej stronie.

W tabeli interharmonicznych pierwszy rząd wartości odnosi się do wybranej głównej harmonicznej, a poniższe wartości 
odnoszą się do interharmonicznych. Jeśli częstotliwość systemu jest ustawiona na 50 Hz, zostanie wyświetlonych 9 
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interharmonicznych; jeśli jest ustawiona na 60 Hz, zostanie wyświetlonych 11 interharmonicznych.

Aby włączyć widok graficzny, nacisnąć przycisk graph (Wykres).

Parametr fazy/linii można wybrać, korzystając z zakładki nad wykresem, a wartości procentowe harmonicznych są 
przedstawiane na osi pionowej (możliwość wyboru pełnej skali, dostępne wartości: 50%, 100%, 300%).

Na osi poziomej można przedstawić do 50. harmonicznej, zgodnie z ustawień w polach first index (pierwszy indeks, 
początek komponentu harmonicznej) oraz last index (ostatni indeks, koniec komponentu harmonicznej). Włączenie 
ustawienia Sync indexes (Synchronizacja indeksów) spowoduje, że oś pozioma zachowa tę samą rozpiętość, jeśli 
pierwszy lub ostatni indeks ulegnie zmianie.

Etykiety na wybranej zakładce zmieniają się w zależności od wyświetlonego zakresu.

Wartość procentowa THD jest wyświetlona nad grafiką danego parametru fazy/linii.
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Aby przybliżyć oś poziomą i wyświetlić interharmoniczne, wartość last index (Ostatni indeks) musi być większa o 5 
jednostek niż first index (Pierwszy indeks). Patrz poniższa ilustracja.

Aby ponownie włączyć widok tabeli, nacisnąć przycisk table (Tabela).

Niektóre parametry mogą nie być dostępne zgodnie z ustawionym trybem podłączenia (patrz tabela z parametrami 
w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

8.4. odwzorowania graficzne
Ta sekcja przedstawia kształty fal lub fazory napięcia i prądu, odpowiednio do 
wyboru. Aby wybrać typ grafiki, należy kliknąć graphics (Graficznie) i wybrać 
opcję Waveform (Kształt fali) lub Phasor (Fazor).

W widoku kształtu fali skala napięcia jest przedstawiona po lewej stronie osi pionowej; skala prądu jest po prawej 
stronie osi pionowej. Oś pozioma przedstawia okres czasu w ms. Dla obu osi (pionowej i poziomej) skala zmienia się 
automatycznie zgodnie z pomiarami (autoskalowanie).
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Dla obu widoków (kształt fali, fazor) sygnały mają różne kolory, zależnie od typu parametru; patrz legenda nad grafikami. 
Niektóre parametry mogą nie być dostępne zgodnie z ustawionym trybem podłączenia (patrz tabela z parametrami 
w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

Można włączać/wyłączać parametry dla obu widoków (kształt fali, fazor). Aby wyłączyć parametr, należy kliknąć 
odpowiedni prostokąt. Będzie on wówczas pusty, a parametr fali lub lub fazora zniknie (patrz przykład poniżej z 
wyłączonym parametrem U4N). Oba widoki (kształt fali, fazor) przedstawiają ten sam status parametru (włączony/
wyłączony).

W widoku fazorów po prawej stronie są wyświetlane wartości napięcia i prądu w czasie rzeczywistym, a także kąty faz. 

W tym przykładzie widok fazorów jest wyświetlany z wyłączonym parametrem U4N, podobnie jak w poprzednim 
widoku kształtu fali. Widoki kształtu fali i fazorów mają te same parametry włączane/wyłączane.
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8.5. zarejestrowane
Ta sekcja umożliwia zarządzanie zarejestrowanymi przez przyrząd danymi.

Umożliwia wyświetlenie następujących elementów:

• Podsumowanie zdarzenia

• Podgląd graficzny dla poszczególnych surowych danych zdarzenia (trend 
RMS i kształty fal)

• Lista plików z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi

• Dziennik liczników energii, wejścia cyfrowe i dziennik funkcji przyrządu

Można również pobierać i usuwać zarejestrowane dane.

Aby wybrać typ zarejestrowanych danych, należy kliknąć recordings 
(Zarejestrowane) i wybrać zdarzenia PQ, zdarzenia napięcia U4, zdarzenia 
prądu, min./śr./maks., dziennik licznika mocy, dziennik wejść, dziennik funkcji).

8 .5 .1 . Zdarzenia PQ

Wybierz pQ events (Zdarzenia PQ) z menu recordings (Zarejestrowane). Zostaną wyświetlone szybkie zdarzenia 
napięcia. Na tej stronie można wyświetlić poniższe wykryte zdarzenia, w zależności od wybranego podmenu:

• Szybkie napięcie

• Powolne napięcie

• Nagła zmiana napięcia

• Szybka częstotliwość

• Powolna częstotliwość
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• Wskaźniki migotania

• Współczynnik nierównowagi

• THD napięcia

• System transmisji sygnałów

Na tych stronach dane zdarzenia są dostępne dopiero po wykryciu zdarzenia i włączeniu progów (patrz rozdział „8.7.2. 
Thresholds (Progi)”, strona 67). Strony zdarzeń są opisane poniżej.

SZYBKIE ZDARZENIA NAPIęCIA

Szybkie zdarzenia napięcia to wykrywane spadki, wzrosty, przerwania lub stany przejściowe napięcia. Aby zapisać 
zdarzenie tego typu, należy ustawić odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

descr. (opis) Typ zdarzenia. Sag=spadek, Swell=wzrost, Interr.=przerwanie, Trans=stan przejściowy

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc). W przypadku stanów przejściowych 
wartość ta jest wyrażana w mikrosekundach (μs).

r e s / M a x 
( r e s z t k o w y /
maksymalny)

Skrajna wartość napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT):
• Resztkowy w przypadku spadku napięcia lub przerwań
• Maksymalny w przypadku wzrostu napięcia
•  Różnica napięć między najwyższą wartością próbki w trakcie zdarzenia stanu przejściowego 

i wartością ostatniej próbki przed zdarzeniem

Widok W tej kolumnie dwa przyciski są dostępne dla podglądu graficznego zdarzenia, dotyczącego:
• wartości RMS ½ cyklu, po kliknięciu pierwszego przycisku 
• kształt fali, po kliknięciu drugiego przycisku 

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) nie jest dostępny dla zdarzeń, które trwają dłużej 
niż 6,7 s.

uWaga. podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) nie jest dostępny dla zdarzeń stanów przejściowych.

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) to przybliżona funkcja w formacie graficznym. 
dokładna analiza znajduje się w pobranym pliku pQdif.
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POWOLNE ZDARZENIA NAPIęCIA

Powolne zdarzenia napięcia to wykryte wartości ekstremalne napięcia w okresie 1 minuty. Aby zapisać zdarzenie 
tego typu, ustaw odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

descr. (opis) Typ zdarzenia. Low=niskie napięcie, High=wysokie napięcie

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

r e s / M a x 
( r e s z t k o w y /
maksymalny)

Skrajna wartość napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT):
• Resztkowy w przypadku niskiego napięcia
• Maksimum w przypadku wysokiego napięcia

NAGŁE ZMIANY NAPIęCIA

Nagłe zmiany napięcia to wykryte zmiany w napięciu fazy/linii. Aby zapisać zdarzenie tego typu, patrz rozdział 
„8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).



52 PL DIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 1 ms (g:mm:ss,fff).

Δumax Maksymalna bezwzględna różnica między dowolnymi wartościami podczas zdarzenia a 
ostateczną wartością stanu ustalonego (V lub kV, zgodnie z ustawieniem PT).

ΔUss Bezwzględna różnica między średnim napięciem pierwszego stanu ustalonego po zdarzeniu a 
średnim napięciem stanu ustalonego tuż przed zdarzeniem (V lub kV, zgodnie z ustawieniem 
PT).

SZYBKIE ZDARZENIA CZęSTOTLIWOŚCI

Szybkie zdarzenia częstotliwości to wykryte przypadki wysokiej/niskiej częstotliwości lub wyzwolenia ręcznego. Aby 
zapisać ten typ zdarzenia, należy ustawić odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67) 
lub nacisnąć przycisk  (aktywny dopiero po aktywacji progu niskiej częstotliwości).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

descr. (opis) Typ zdarzenia. Low=niska częstotliwość, High=wysoka częstotliwość, Man=ręczne wyzwolenie

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Min/Max (Min./
maks.)

Skrajna wartość częstotliwości wykryta podczas zdarzenia (Hz):

• Minimum w przypadku niskiej częstotliwości

• Maksimum w przypadku wysokiej częstotliwości

View (Widok) W tej kolumnie dwa przyciski są dostępne dla podglądu graficznego zdarzenia, dotyczącego:

• wartości RMS ½ cyklu, po kliknięciu pierwszego przycisku 

• kształt fali, po kliknięciu drugiego przycisku 

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) nie jest dostępny dla zdarzeń, które trwają dłużej 
niż 6,7 s.
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uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) to przybliżona funkcja w formacie graficznym. 
dokładna analiza znajduje się w pobranym pliku pQdif.

POWOLNE ZDARZENIA CZęSTOTLIWOŚCI

Powolne zdarzenia częstotliwości to wykryte wysokie/niskie wartości częstotliwości w okresie czasu obliczonym 
zgodnie z ustawionym czasem integracji. Aby zapisać zdarzenie tego typu, ustaw odpowiednie progi (patrz rozdział 
„8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

descr. (opis) Typ zdarzenia. Low=niska częstotliwość, High=wysoka częstotliwość

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Min/Max (Min./
maks.)

Skrajna wartość częstotliwości wykryta podczas zdarzenia (Hz):

• Minimum w przypadku niskiej częstotliwości

• Maksimum w przypadku wysokiej częstotliwości
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ZDARZENIA MIGOTANIA

Powolne zdarzenia migotania to wykryte wysokie wartości Plt w okresie 2 godzin. Aby zapisać zdarzenie tego typu, 
ustaw odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Max (Maks.) Maksymalna wartość Plt wykryta podczas zdarzenia.

ZDARZENIA WSPóŁCZYNNIKA NIERóWNOWAGI NAPIęCIA

Powolne zdarzenia współczynnika nierównowagi napięcia to wykryte wysokie u2 (ujemny współczynnik sekwencji) i/
lub niskie u0 (zerowy współczynnik sekwencji) wartości w okresie 10 minut. Aby zapisać zdarzenie tego typu, ustaw 
odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.
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Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

descr. (opis) Parametr nierównowagi, który wyzwolił zdarzenie. 
u2=ujemny współczynnik sekwencji, u0=zerowy współczynnik sekwencji.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Max (Maks.) Maksymalna wartość wyzwalającego parametru nierównowagi, wykryta podczas zdarzenia.

ZDARZENIA NAPIęCIA THD

Powolne zdarzenia napięcia THD to wykryte wysokie wartości napięcia w okresie 10 minut. Aby zapisać zdarzenie 
tego typu, ustaw odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Max (Maks.) Maksymalna wartość napięcia THD wykryta podczas zdarzenia (%).
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ZDARZENIA SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁóW

Zdarzenia systemu transmisji sygnałów to wykryte wysokie napięcie transmisji sygnałów w zasilaniu sieciowym 
(patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Na tej stronie jest przedstawione podsumowanie zarejestrowanego zdarzenia.

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

p h a s e / l i n e 
(faza/linia)

Fazy/linie, które obejmuje zdarzenie.

M s  i n d e x 
(indeks Ms)

Indeks systemu transmisji sygnałów uwzględnionego w zdarzeniu.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 1 s (dd/mm/rrrr gg:mm:ss).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 1 s (gg:mm:ss).

uMax Maksymalne napięcie transmisji sygnałów wykryte podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie 
ustawieniem PT).
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8 .5 .2 . Zdarzenia napięcia U4

Wybierz u4 Voltage events (Zdarzenia napięcia U4) z menu recordings (Zarejestrowane) - zostanie wyświetlona 
nowa strona ze szczegółami na temat wykrytego zdarzenia napięcia U4.

Szybkie zdarzenia napięcia U4 to wykrywane spadki lub wzrosty napięcia U4. Aby zapisać zdarzenie tego typu, 
ustaw odpowiednie progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

descr. (opis) Typ zdarzenia. Sag=spadek, Swell=wzrost

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

r e s / M a x 
( r e s z t k o w y /
maksymalny)

Skrajna wartość 4. napięcia wykryta podczas zdarzenia (V lub kV, zgodnie ustawieniem PT)

• Resztkowy w przypadku spadku 4. napięcia

• Maksymalny w przypadku wzrostu 4. napięcia

View (Widok) W tej kolumnie dwa przyciski są dostępne dla podglądu graficznego zdarzenia, dotyczącego:

• wartości RMS ½ cyklu, po kliknięciu pierwszego przycisku 

• kształt fali, po kliknięciu drugiego przycisku 

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) nie jest dostępny dla zdarzeń, które trwają dłużej 
niż 6,7 s.

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) to przybliżona funkcja w formacie graficznym. 
dokładna analiza znajduje się w pobranym pliku pQdif.
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8 .5 .3 . Zdarzenia prądu

Wybierz current events (Zdarzenia prądu) z menu recordings (Zarejestrowane) - zostanie wyświetlona nowa 
strona ze szczegółami na temat wykrytego zdarzenia prądu.

Zdarzenia prądu dotyczą wykrytych wartości szczytowych. Aby zapisać zdarzenie tego typu, ustaw odpowiednie 
progi (patrz rozdział „8.7.2. Thresholds (Progi)”, strona 67).

Dla każdego zarejestrowanego zdarzenia są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

l1, l2, l3 Fazy, które obejmuje zdarzenie.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

duration (czas 
trwania)

Czas trwania zdarzenia z dokładnością do 10 ms (gg:mm:ss,cc).

Max (Maks.) Maksymalna wartość prądu wykryta podczas zdarzenia (A lub kA, zgodnie ustawieniem FS).

View (Widok) W tej kolumnie dwa przyciski są dostępne dla podglądu graficznego zdarzenia, dotyczącego:

• wartości RMS ½ cyklu, po kliknięciu pierwszego przycisku 

• kształt fali, po kliknięciu drugiego przycisku 

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) nie jest dostępny dla zdarzeń, które trwają dłużej 
niż 6,7 s.

uWaga: podgląd surowych danych (rmS i kształt fali) to przybliżona funkcja w formacie graficznym. 
dokładna analiza znajduje się w pobranym pliku pQdif.



59PLDIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

8 .5 .4 . Min/Avg/Max (Min./śr./maks.)

Wybierz Min/Avg/Max (Min./śr./maks.) z menu Recordings (Zarejestrowane) - zostanie wyświetlona nowa strona z 
listą plików z zarejestrowanymi wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi.

Lista zostanie wyświetlona dopiero po zarejestrowaniu wartości, jeśli wcześniej włączono tę funkcję (patrz rozdział 
„8.7.3. Min/Avg/Max (Min./śr./maks.)”, strona 71).

Dla każdego pliku z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi są wyświetlane następujące dane:

file (plik) Identyfikator pliku.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia rejestrowania (dd/mm/rrrr gg:mm:ss).

koniec Data i godzina zatrzymania rejestrowania (dd/mm/rrrr gg:mm:ss).

dane W zależności od wybranego przycisku można wykonać różne czynności:

 Pobierz odpowiedni plik z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi. Zostanie 
wyświetlone okno wyskakujące zapisu danych na komputerze lokalnym. Zostanie pobrany 
plik PQDIF.

 Usuń odpowiedni plik z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi; zostanie 
wyświetlony komunikat. Potwierdź, wybierając yes (Tak); zostanie wyświetlony monit 
o podanie hasła. Wpisać hasło administratora i potwierdzić, wybierając yes (Tak). 
Zarejestrowane dane zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać.
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8 .5 .5 . Dziennik licznika mocy

Wybierz energy log (Dziennik mocy) z menu recordings (Zarejestrowane). Zostanie wyświetlona lista zapisanych 
plików z licznikami mocy.

Lista dziennika liczników mocy zostanie wyświetlona, jeśli rejestrowanie tego dziennika zostało wcześniej włączone 
z ustawieniem częstotliwości (patrz rozdział „8.7.4. Energy counter LOG (Dziennik licznika mocy)”, strona 77).

Dla każdej zmiany statusu są wyświetlane następujące dane:

file (plik) Identyfikator pliku.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia rejestrowania (dd/mm/rrrr gg:mm:ss).

koniec Data i godzina zatrzymania rejestrowania (dd/mm/rrrr gg:mm:ss).

dane W zależności od wybranego przycisku można wykonać różne czynności:

 Pobierz odpowiedni plik dziennika licznika mocy. Zostanie wyświetlone okno wyskakujące 
zapisu danych na komputerze lokalnym. Zostanie pobrany plik CSV.

 Usuń odpowiedni plik dziennika licznika mocy; zostanie wyświetlony komunikat. Potwierdź, 
wybierając yes (Tak); zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Wpisać hasło administratora 
i potwierdzić, wybierając yes (Tak). Zarejestrowane dane zostaną usunięte i nie będzie 
można ich odzyskać.
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8 .5 .6 . Dziennik wejść

Wybierz inputs log (Dziennik wejść) z menu recordings (Zarejestrowane). Zostanie otwarta nowa strona 
dziennika wejść cyfrowych.

Dziennik wejść zostanie wyświetlony, jeśli przynajmniej jeden status wejść cyfrowych uległ zmianie (patrz rozdział 
„8.7.6. Digital inputs (Wejścia cyfrowe)”, strona 81).

Dla każdej zmiany statusu są wyświetlane następujące dane:

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina zmiany statusu (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

in1 ... in4 Status dla poszczególnych wejść cyfrowych, kiedy nastąpi zmiana statusu (A=wysoki, B=niski). 
Oznaczenie N/A pojawia się, jeśli wejście cyfrowe było wyłączone w momencie zdarzenia.
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8 .5 .7 . Dziennik funkcji

Wybierz functional log (Dziennik funkcji) z menu recordings (Zarejestrowane). Zostanie otwarta nowa strona 
dziennika funkcji.

Dane dziennika funkcji są wyświetlane, jeśli przynajmniej jedno zdarzenie funkcjonalne przyrządu będzie miało 
miejsce.

Dla każdego zdarzenia funkcji przyrządu są wyświetlane następujące dane:

ev. (zdarzenie) Identyfikator zdarzenia.

s t a r t 
(rozpoczęcie)

Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia z dokładnością do 10 ms (dd/mm/rrrr gg:mm:ss,cc).

d e s c r i p t i o n 
(opis)

Część/funkcja przyrządu, która wyzwoliła zdarzenie. Jeśli opis wykracza poza przestrzeń wiersza, 
tekst zostanie zawinięty i nie będzie widoczny. W wierszu z opisem częściowym ukryty tekst 
można przewijać za pomocą rolki myszy.

Value (Wartość) Wartość lub funkcja, która uległa zmianie.
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8.6. Stan
Niniejszy rozdział opisuje informacje i statusy przyrządu.

W tej tabeli są przedstawione następujące dane:

serial number (numer 
seryjny)

Numer seryjny przyrządu.

Manufacturing year (rok 
produkcji)

Rok produkcji przyrządu.

calibration (kalibracja) Data ostatniej kalibracji przyrządu (dd/mm/rrrr).

c o n f i g u r a t i o n 
(konfiguracja)

Identyfikator konfiguracji sprzętowej przyrządu.

Version (Wersja) Wersja oprogramowania przyrządu.

display Version (Wersja 
wyświetlacza)

Wersja oprogramowania ekranowego przyrządu.

ip address (adres ip) Adres IP używany w obu portach Ethernet.

Mac address (adres 
Mac)

Adres MAC obu portów Ethernet.

internet Status połączenia z Internetem. OK=połączenie aktywne, -=połączenie nieaktywne

Gps status (status Gps) Status sygnału GPS. OK=ustawiony, -=niedostępny lub brak sygnału

last server connection 
(ostatnie połączenie z 
serwerem)

Data i godzina ostatniego wykonanego automatycznie połączenia z serwerem FTP/
SFTP (rrrr/mm/dd gg:mm:ss).

data transfer result 
(Wyn ik  przesy łan ia 
danych)

Rezultat ostatniego automatycznego przesłania. OK=przesłanie pomyślne, 
ERR=przesłanie niepomyślne

Memory (pamięć) Procentowa wartość dostępnej pamięci (%).

Battery (Bateria) Wartość i status ładowania wewnętrznej baterii zapasowej.

digital inputs (Wejścia 
cyfrowe)

Status wejścia cyfrowego. ON=wejście zamknięte, OFF=wejście otwarte
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Wifi (Wi-fi) Status połączenia Wi-Fi. OFF=Wi-Fi wyłączone; Access Point=Wi-Fi włączone i aktywne 
w trybie punktu dostępowego, Connected=Wi-Fi włączone w trybie klienta z trwającym 
połączeniem

last restart (ostatni 
restart)

Data i godzina ostatniego uruchomienia/ponownego uruchomienia przyrządu (dd/mm/
rrrr gg:mm:ss).

8.7. Settings (ustawienia)
W tej sekcji można uzyskać dostęp do ustawień przyrządu.

Wybierz typ ustawienia do zarządzania, klikając Setup (Konfiguracja), a 
następnie General (Ogólne), Thresholds (Progi), Min/Avg/Max (Min./śr./maks.), 
Energy LOG (Dziennik mocy), COM (Komunikacja), Digital Inputs (Wejścia 
cyfrowe), Analog Outputs (Wyjścia analogowe), Digital Outputs (Wyjścia 
cyfrowe).

8 .7 .1 . General (Informacje ogólne)

Ta sekcja umożliwia wyświetlanie i zmienianie ustawień ogólnych i pomiarowych, a także konfigurowanie strony 
niestandardowej. Zależnie od wybranego podmenu zostaną wyświetlone odpowiednie ustawienia.

GENERAL (INFORMACJE OGóLNE)

Na tej stronie można modyfikować ogólne ustawienia przyrządu.
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device name (nazwa 
urządzenia)

Nazwa przyrządu/identyfikator (maks. 16 znaków alfanumerycznych) do celów 
identyfikacyjnych w zarejestrowanych plikach. W przypadku nazwy/ID nie korzystać 
ze znaku „_”.

t imezone ’s  reg ion 
(strefa czasowa - region)

Region świata do celów korekty godziny UTC.

timezone’s city (strefa 
czasowa - miasto)

Miasto do celów korekty godziny UTC.

rtc sync (synchronizacja 
rtc)

Synchronizacja daty i godziny. Dostępne opcje:
• Disable=synchronizacja wyłączona, datę i godzinę należy ustawić ręcznie
• NTP=synchronizacja przez serwer NTP (wymagane połączenie internetowe)
• GPS=synchronizacja przez GPS
•  Auto=synchronizacja przez GPS/NTP: priorytet GPS. Za każdym razem, kiedy 

sygnał GPS zostaje utracony, synchronizacja przyrządu jest automatycznie 
włączana w NTP (wymagane połączenie internetowe).

rtc date (data rtc) Data w czasie rzeczywistym (dd/mm/rrrr). Jeśli synchronizacja RTC jest aktywna, tego 
pola nie można modyfikować. Jeśli synchronizacja RTC jest nieaktywna, to pole można 
zaprogramować, wprowadzając ręcznie datę.

rtc Hour (Godzina rtc) Godzina w czasie rzeczywistym (gg:mm:ss). Jeśli synchronizacja RTC jest aktywna, 
tego pola nie można modyfikować. Jeśli synchronizacja RTC jest nieaktywna, to pole 
można zaprogramować, wprowadzając ręcznie godzinę.

uWaga: funkcja dSt (czasu letniego) jest dostępna zgodnie z ustawioną strefą czasową (patrz rozdział 
„7.5. Synchronizacja zegara wewnętrznego”, strona 23).

OSTRZEŻENIE! W celu zagwarantowania synchronizacji zegara w czasie rzeczywistym zalecane jest 
korzystanie z parametru Auto.

MEASUREMENTS (POMIARY)

Dostępne parametry różnią się w zależności od modelu przyrządu.
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3 - p h a s e  W i r i n g 
(podłączenie 3-fazowe)

Tryb podłączenia. Dostępne opcje:

• 3phase-4wires-3curr=3 fazy, 4 przewody, 3 prądy
• 3phase-3wires-3curr=3 fazy, 3 przewody, 3 prądy
• 3phase-3wires-2curr=3 fazy, 3 przewody, 2 prądy
• 1phase=1 faza, 2 przewody, 1 prąd

3-phase pt primary (3 
fazy, główna wartość pt)

Główna wartość napięcia w układzie 3- lub 1-fazowym dla indukcyjnego systemu PT. 
Zakres: 1...999999 V. W przypadku podłączenia 3-3-3 lub 3-3-2 główne wartości 
odnoszą się do napięcia linii (VLL). W przypadku bezpośredniego połączenia ustawić 
1 dla głównej i dodatkowej wartości 3-fazowej PT.

3-phase pt secondary (3 
fazy, dodatkowa wartość 
pt)

Dodatkowa napięcia w układzie 3- lub 1-fazowym dla indukcyjnego systemu PT. Zakres: 
1...999 V. W przypadku podłączenia 3-3-3 lub 3-3-2 dodatkowe wartości odnoszą się 
do napięcia linii (VLL). W przypadku bezpośredniego połączenia ustawić 1 dla głównej 
i dodatkowej wartości 3-fazowej PT.

3 - p h a s e  n o m i n a l 
Value (3 fazy, wartość 
znamionowa)

Wartość znamionowa 3. lub 1. napięcia. Jest to wartość faza-przewód neutralny 
(VLN) dla 4 lub 2 przewodów lub faza-faza (VLL) dla 3 przewodów. Wszystkie progi 
napięcia w układzie 3-fazowym/1-fazowym odnoszą się do tej wartości. Ta wartość 
musi być ustawiona jako wartość główna w przypadku indukcyjnego systemu PT. 
Zakres: 1...999999 V

u4n pt primary (u4n, 
wartość główna pt)

Główna wartość 4. napięcia dla indukcyjnego systemu PT. Zakres: 1...999999 V. W 
przypadku bezpośredniego połączenia należy ustawić 1 dla głównej i dodatkowej 
wartości U4 PT.

u4n pt secondary (u4n, 
wartość dodatkowa pt)

Dodatkowa wartość 4. napięcia dla indukcyjnego systemu PT. Zakres: 1...999 V. W 
przypadku bezpośredniego połączenia należy ustawić 1 dla głównej i dodatkowej 
wartości U4 PT.

u4n input nominal Value 
(u4n, wejście, wartość 
znamionowa)

Wartość znamionowa 4. napięcia. Wszystkie progi 4. napięcia odnoszą się do tej 
wartości. Zakres: 1...999999 V

s y s t e m  f re q u e n c y 
(częstotliwość sieciowa)

Wartość znamionowa częstotliwości systemowej. Wszystkie progi częstotliwości 
odnoszą się do tej wartości. Dostępne opcje: 50/60 Hz

integration time (czas 
integracji)

Czas integracji dla obliczeń częstotliwości. Zakres: 1...10 s

3p&i4 ct primary (3p&i4 
ct, wartość główna)

Główna wartość CT w pełnej skali dla wejść I1, I2, I3 oraz I4. Zakres: 1...999999 A.

3p&i4 ct secondary 
(3p&i4 ct,  wartość 
dodatkowa)

Dodatkowa wartość CT w pełnej skali dla wejść I1, I2, I3 oraz I4. Dostępne opcje: 1 
lub 5 A.

i5 ct primary (u4n, 
wartość główna ct)

Główna wartość CT w pełnej skali dla wejścia I5. Zakres: 1...999999 A.

i5 ct secondary (u4n, 
wartość dodatkowa ct)

Dodatkowa wartość CT w pełnej skali dla wejścia I5. Dostępne opcje: 1 lub 5 A.

OSTRZEŻENIE! Jeśli niektóre ustawienia ulegną zmianie, zarejestrowane dane zostaną uruchomione 
ponownie i zapisane w nowym pliku.
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CUSTOM PAGE (STRONA NIESTANDARDOWA)

Na tej stronie można wybrać parametry strony niestandardowej w czasie rzeczywistym.

position (pozycja) Wskazanie pozycji parametru w ramach siatki strony niestandardowej.

parameter (parametr) Wybór parametru w czasie rzeczywistym do wyświetlenia na stronie niestandardowej.

8 .7 .2 . Thresholds (Progi)

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmianę progów pomiaru dla wykrywania zdarzeń. Zależnie od wybranego podmenu 
zostaną wyświetlone odpowiednie progi.

GENERAL (INFORMACJE OGóLNE)

Na tej stronie można modyfikować ogólne parametry rejestrowania.

General  ( informacje 
ogólne)

Ogólne włączenie/wyłączenie rejestracji wszystkich zdarzeń.

Hysteresis (Histereza) Histereza progu dla wykrywania szybkich zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem 
znamionowej wartości napięcia. Zakres: 1,0...25,0%

event in pre-trigger 
(zdarzenie na wejściu 
wyzwalane przed)

Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, przed przekroczeniem progu. 
Zakres: 1...50

event in post-trigger 
(zdarzenie na wejściu 
wyzwalane po)

Liczba fal do zarejestrowania w rozpoczęciu zdarzenia, po przekroczeniu progu. Zakres: 
1...3000
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event out pre-trigger 
(zdarzenie na wyjściu 
wyzwalane przed)

Liczba fal do zarejestrowania na zakończeniu zdarzenia, tuż przed zakończeniem 
zmiany. Zakres: 1...50

event out post-trigger 
(zdarzenie na wyjściu 
wyzwalane po)

Liczba fal do zarejestrowania na zakończeniu zdarzenia, po zakończeniu zmiany. 
Zakres: 1...50

FAST VOLTAGE (SZYBKIE NAPIęCIE)

W polu Threshold (Próg) wyświetlany jest próg dostępny do celów wykrywania zdarzenia. Dla poszczególnych progów 
można ustawić wartość procentową (% wartości), a także włączyć je (En) lub wyłączyć (Dis). Wartość bezwzględna 
(niedostępna do programowania) jest obliczana automatycznie z uwzględnieniem wartości procentowej i wartości 
znamionowych w menu Setup>General>Measurement (Konfiguracja>Ogólne>Pomiar) (patrz rozdział „8.7.1. General 
(Informacje ogólne)”, strona 64).

Voltage swells (skoki 
napięcia)

Wysoki próg dla szybkich zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
napięcia. Zakres: 1,0...200,0%

Voltage sags (spadki 
napięcia)

Niski próg dla szybkich zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
napięcia. Zakres: 1,0...100,0%

Voltage interruptions 
(przerwy w napięciu)

Próg przerwania dla szybkich zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
napięcia. Zakres: 1,0...100,0%

transient level (poziom 
stanów przejściowych)

Bezwzględny próg poziomu dla zdarzeń stanów przejściowych napięcia. Zakres: 
10,0...500,0 V

trans ien t  dura t ion 
(czas trwania stanu 
przejściowego)

Próg czasu trwania dla zdarzeń stanów przejściowych napięcia. Zakres: 20...100 us 
przy 50 Hz; 30...150 us przy 60 Hz

rVc threshold (próg 
rVc)

Próg dla nagłych zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości napięcia. 
Zakres: 1,0...25,0%

rVc Hysteresis (Histereza 
rVc)

Histereza nagłych zmian napięcia, z uwzględnieniem ustawionego progu RVC. W stanie 
ustalonym histereza RVC nie jest brana pod uwagę. Zakres: 0,1...99,0%

u4 High (u4, wartość 
wysoka)

Wysoki próg dla szybkich zdarzeń 4. napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
4. napięcia. Zakres: 1,0...200,0%

u4 low (u4, wartość 
niska)

Niski próg dla szybkich zdarzeń 4. napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
4. napięcia. Zakres: 1,0...100,0%
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uWaga: zgodnie z ustawioną wartością procentową progu wartość bezwzględna zostanie wyświetlona 
dopiero po potwierdzeniu konfiguracji.

uWaga: ustawienia dotyczące numeru fali są wspólne dla wszystkich szybkich zdarzeń. z tego powodu 
szybkie zdarzenia będą generowały tyle samo surowych danych (w plikach pQdif).

OTHER U-F-I (INNE U-F-I)

W polu Threshold (Próg) wyświetlane są wszystkie progi dostępne do celów wykrywania zdarzenia. Dla poszczególnych 
progów, z wyjątkiem migotania, można ustawić wartość procentową (% wartości), a także włączyć je (En) lub wyłączyć 
(Dis). Wartość bezwzględna (niedostępna do programowania) jest obliczana automatycznie z uwzględnieniem wartości 
procentowej i wartości znamionowych w menu Setup>General>Measurement (Konfiguracja>Ogólne>Pomiar) (patrz 
rozdział „8.7.1. General (Informacje ogólne)”, strona 64).

slow Vo l tage  H igh 
(powolne zdarzenia 
n a p i ę c i a ,  w a r t o ś ć 
wysoka)

Wysoki próg dla wolnych zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
napięcia. Zakres: 1,0...200,0%

s l o w  Vo l t a g e  l o w 
(powolne zdarzenia 
napięcia, wartość niska)

Niski próg dla wolnych zdarzeń napięcia, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
napięcia. Zakres: 1,0...100,0%

fast freq. High (szybkie 
zdarzenia częstotliwości, 
wartość wysoka)

Wysoki próg dla szybkich zdarzeń częstotliwości, z uwzględnieniem znamionowej 
wartości częstotliwości. Zakres: 1,0...200,0%

fast freq. low (szybkie 
zdarzenia częstotliwości, 
wartość niska)

Niski próg dla szybkich zdarzeń częstotliwości, z uwzględnieniem znamionowej wartości 
częstotliwości. Zakres: 1,0...100,0%

unbal. neg. seq. High 
(ujemna nierównowaga, 
wartość wysoka)

Wysoki próg dla zdarzeń ujemnego współczynnika nierównowagi napięcia. Zakres: 
1,0...100,0%
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unbal. zero seq. Wysoka 
(zerowa nierównowaga, 
wartość wysoka)

Wysoki próg dla zdarzeń zerowego współczynnika nierównowagi napięcia. Zakres: 
1,0...100,0%

flicker plt High (Wysoka 
wartość plt migotania)

Wysoki próg dla zdarzeń migotania. Zakres: 1,0...100,0

Vo l t a g e  t H d  H i g h 
(tHd napięcia, wysoka 
wartość)

Wysoki próg dla zdarzeń THD napięcia. Zakres: 1,0...250,0%

currents High (prądy, 
wysoka wartość)

Wysoki próg dla szybkich zdarzeń prądu, z uwzględnieniem bieżącej pełnej wartości 
skali. Zakres: 1,0...200,0%

uWaga: zgodnie z ustawioną wartością procentową progu wartość bezwzględna zostanie wyświetlona 
dopiero po potwierdzeniu konfiguracji.

uWaga: ustawienia dotyczące numeru fali są wspólne dla wszystkich szybkich zdarzeń. z tego powodu 
szybkie zdarzenia będą generowały tyle samo surowych danych (w plikach pQdif).

MAINS SIGNALLING (SYSTEM TRANSMISJI SYGNAŁóW)

Na tej stronie można ustawić parametry systemu transmisji sygnałów.

threshold (Wartość 
progowa)

Próg dla transmisji sygnałów, z uwzględnieniem znamionowej wartości napięcia. Zakres: 
0,1...100,0%

MaX period (okres dla 
maksimum)

Okres monitorowana maksymalnej wartości transmisji sygnałów. Zakres: 1...120 s

Mains signalling 1 (system 
transmisji sygnałów 1)

Częstotliwość monitorowania 1. Zakres: 0,01...3000,00 Hz

Mains signalling 2 (system 
transmisji sygnałów 1)

Częstotliwość monitorowania 2. Zakres: 0,01...3000,00 Hz

Mains signalling 3 (system 
transmisji sygnałów 1)

Częstotliwość monitorowania 3. Zakres: 0,01...3000,00 Hz

Mains signalling 4 (system 
transmisji sygnałów 1)

Częstotliwość monitorowania 4. Zakres: 0,01...3000,00 Hz
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Mains signalling 5 (system 
transmisji sygnałów 1)

Częstotliwość monitorowania 5. Zakres: 0,01...3000,00 Hz

display (Wyświetlana 
wartość)

Wartość transmisji sygnałów wyświetlana na stronie wartości w czasie rzeczywistym. 
Dostępne opcje: Max=maksymalna wykryta wartość w ustawionym okresie, 10/12c.

r e c o r d i n g 
(rejestrowanie)

Włączenie/wyłączenie rejestrowania zdarzeń transmisji sygnałów zgodnie z normą EN 
50160.

8 .7 .3 . Min/Avg/Max (Min./śr./maks.)

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmianę ustawień rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych. 
Zależnie od wybranego podmenu zostaną wyświetlone odpowiednie parametry rejestrowania.

Aby rozpocząć rejestrowanie minimalnych, średnich i maksymalnych wartości:
1. Włączyć parametry do zarejestrowania w podmenu napięć, prądów, odchyleń, migotań, mocy, współczynnika 

mocy, harmonicznych, transmisji sygnałów, innych.

2. W sekcji General (Informacje ogólne) ustawić częstotliwość rejestrowania i włączyć rejestrowanie.

3. Przyrząd rozpocznie rejestrowanie wybranych parametrów wartości minimalnych, średnich i maksymalnych z 
ustawioną częstotliwością.

uWaga: maksymalny rozmiar pliku z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi wynosi 10 mb. 
po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku nowy plik jest generowany automatycznie.

uWaga: niektóre parametry mogą nie być dostępne zgodnie z ustawionym trybem podłączenia.

GENERAL (Informacje ogólne)

Na tej stronie można wprowadzić ustawienia ogólne dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.

General  ( informacje 
ogólne)

Ogólne włączanie/wyłączanie rejestrowania wszystkich wartości minimalnych, średnich 
i maksymalnych.

rate (szybkość) Szybkość obliczania oraz rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych. 
Zakres: 1...3600 s
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VOLTAGES (NAPIęCIA)

Na tej stronie można aktywować parametry napięcia dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.

CURRENTS (PRĄDY)

Na tej stronie można aktywować parametry prądu dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.
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DEVIATIONS (ODCHYLENIA)

Na tej stronie można aktywować parametry odchylenia dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.

FLICKERS (WSKAźNIKI MIGOTANIA)

Na tej stronie można aktywować parametry migotania Plt i Pst dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i 
maksymalnych.
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POWERS (MOCE)

Na tej stronie można aktywować parametry energii czynnej, biernej i pozornej dla rejestrowania wartości minimalnych, 
średnich i maksymalnych.

POWER FACTOR (WSPóŁCZYNNIK MOCY)

Na tej stronie można aktywować parametry TPF i DPF dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.
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HARMONICS (HARMONICZNE)

Na tej stronie można aktywować grupy harmonicznych i interharmonicznych napięcia oraz prądu dla rejestrowania 
wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.

Dla poszczególnych parametrów należy wybrać grupę harmonicznych i włączyć ją (Group ...) lub wyłączyć (None). 
Aby aktywować wszystkie harmoniczne, wybrać Grupę 0.

Każda grupa wskazuje zakres harmonicznych i/lub odpowiednie interharmoniczne zależnie od ustawionej częstotliwości 
systemu (50 lub 60 Hz). Patrz poniższa tabela:

50 Hz
częstotliwość sieciowa

60 Hz
częstotliwość sieciowa

grupa 0 Wszystkie główne harmoniczne
(BEZ interharmonicznych)

Wszystkie główne harmoniczne
(BEZ interharmonicznych)

grupa 1 DC ... 4. harmoniczne+interharmoniczne DC ... 3. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 2 5. ... 9. harmoniczne+interharmoniczne 4. ... 7. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 3 10. ... 14. harmoniczne+interharmoniczne 8. ... 11. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 4 15. ... 19. harmoniczne+interharmoniczne 12. ... 15. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 5 20. ... 24. harmoniczne+interharmoniczne 16. ... 19. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 6 25. ... 29. harmoniczne+interharmoniczne 20. ... 23. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 7 30. ... 34. harmoniczne+interharmoniczne 24. ... 27. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 8 35. ... 39. harmoniczne+interharmoniczne 28. ... 31. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 9 40. ... 44. harmoniczne+interharmoniczne 32. ... 35. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 10 45. ... 50. harmoniczne+interharmoniczne 36. ... 39. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 11 51. ... 56. harmoniczne+interharmoniczne 40. ... 43. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 12 57. ... 62. harmoniczne+interharmoniczne 44. ... 47. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 13 63. harmoniczne+interharmoniczne 48. ... 50. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 14 - 51. ... 50. harmoniczne+interharmoniczne
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50 Hz
częstotliwość sieciowa

60 Hz
częstotliwość sieciowa

grupa 15 - 54. ... 56. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 16 - 57. ... 59. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 17 - 60. ... 62. harmoniczne+interharmoniczne

grupa 18 - 63. harmoniczne+interharmoniczne

SIGNALLINGS (TRANSMISJE SYGNAŁóW)

Na tej stronie można aktywować parametry transmisji sygnałów dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i 
maksymalnych.
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OTHER (INNE)

Na tej stronie można aktywować parametry symetrycznych komponentów napięcia, współczynników nierównowagi 
i częstotliwości dla rejestrowania wartości minimalnych, średnich i maksymalnych.

8 .7 .4 . Energy counter LOG (Dziennik licznika mocy)

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmianę ustawień rejestrowania dziennika licznika mocy.

Aby rozpocząć rejestrowanie dziennika licznika mocy, należy ustawić prędkość rejestrowania i włączyć rejestrowanie. 
Przyrząd rozpocznie rejestrowanie liczników mocy z ustawioną częstotliwością.

uWaga: maksymalny rozmiar pliku dla dziennika licznika mocy wynosi 10 mb. po osiągnięciu maksymalnego 
rozmiaru pliku nowy plik jest generowany automatycznie.

uWaga: po włączeniu dziennika licznika mocy wszystkie wartości licznika energii będą zapisywane.

General  ( informacje 
ogólne)

Włączanie/wyłączanie rejestrowania dziennika licznika mocy.

rate (szybkość) Szybkość rejestrowania. Zakres: 1...1440 min.

8 .7 .5 . Communication (Komunikacja)

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmianę ustawień komunikacji przyrządu. Zależnie od wybranego podmenu zostaną 
wyświetlone odpowiednie parametry komunikowania.
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NETWORK (SIEĆ)

Na tej stronie można modyfikować parametry sieciowe przyrządu.

ip address (adres ip) Statyczny adres IP typowy dla obu portów Ethernet (z przodu i z tyłu). W przypadku 
połączenia lokalnego należy wpisać ten adres w przeglądarce internetowej. W przypadku 
połączenia zdalnego przez Internet/router należy ustawić ten adres w regule NAT routera.

netmask (Maska sieci) Maska podsieci przyrządu.

Gateway ip address 
(adres ip bramy)

Adres bramy IP dla dostępu WAN.

primary dns (Główny 
dns)

Adres głównego serwera DNS, który służy do uzyskania nazw serwerów NTP i FTP/SFTP.

s e c o n d a r y  d n s 
(dodatkowy dns)

Adres dodatkowego serwera DNS, który służy do uzyskania nazw serwerów NTP i 
FTP/SFTP.

primary ntp (Główny 
ntp)

Adres głównego serwera NTP, używanego do synchronizacji RTC (maks. 32 znaki 
alfanumeryczne).

s e c o n d a r y  n t p 
(dodatkowy ntp)

Adres dodatkowego serwera NTP, używanego do synchronizacji RTC, jeśli główny 
serwer NTP nie jest osiągalny (maks. 32 znaki alfanumeryczne).

r s 4 8 5  B a u d  r a t e 
(szybkość transmisji 
przez łącze rs485)

Szybkość komunikacji RS485 w Modbus RTU (format 8N1). Dostępne opcje: 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 b/s.

Modbus address (adres 
Modbus)

Adres Modbus przyrządu w formacie szesnastkowym. Zakres: $01...$F7 (1...247).

modbus tcp 2 Numer portu Modbus TCP 2. Zakres: 503...65535

Modbus over tcp Numer portu Modbus Over TCP. Zakres: 503...65535

uWaga: adres ip przyrządu i bramy musi mieć ten sam adres ip z tej samej klasy.

uWaga: adres modbus jest wspólny dla protokołów modbus rtu, modbus tcp i modbus over tcp.
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FTP

Na tej stronie można ustawić parametry serwera FTP/SFTP do celów automatycznego przesyłania.

protocol (protokół) Włączanie/wyłączanie automatycznego przesyłania zarejestrowanych danych do 
zdalnego serwera. Aby aktywować, należy wybrać typ protokołu - FTP lub SFTP. 
Dostępne opcje: wyłączenie, FTP, SFTP.

server address (adres 
serwera)

Adres zdalnego serwera dla automatycznego przesyłania danych.

server user name (nazwa 
użytkownika serwera)

Nazwa użytkownika dla dostępu zdalnego do serwera FTP lub SFTP w celu przesłania 
zarejestrowanych danych (patrz rozdział „7.11. Transfer rejestrowanych danych”, strona 
39).

server password (Hasło 
serwera)

Hasło dla dostępu zdalnego do serwera FTP lub SFTP w celu przesłania zarejestrowanych 
danych (patrz rozdział „7.11. Transfer rejestrowanych danych”, strona 39).

server directory (katalog 
serwera)

Folder zdalnego serwera, gdzie są zapisywane przesłane dane (patrz rozdział „7.11. 
Transfer rejestrowanych danych”, strona 39). Jeśli folder jest niedostępny na serwerze 
FTP, zostanie utworzony automatycznie. W przypadku serwera SFTP folder musi być 
utworzony ZANIM konfiguracja zostanie przeprowadzona.

SCHEDULE (PLANOWANIE)

Na tej stronie można zmienić ustawienia planowanego przesyłania.
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Monday (poniedziałek) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych - 
poniedziałek (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy 
ustawić „-” zamiast godziny.

tuesday (Wtorek) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych 
- wtorek (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy 
ustawić „-” zamiast godziny.

Wednesday (Środa) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych - 
środa (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy ustawić 
„-” zamiast godziny.

thursday (czwartek) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych 
- czwartek (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy 
ustawić „-” zamiast godziny.

friday (piątek) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych - 
piątek (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy ustawić 
„-” zamiast godziny.

saturday (sobota) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych 
- sobota (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy 
ustawić „-” zamiast godziny.

sunday (niedziela) Godzina automatycznego połączenia z serwerem zdalnym w celu przesłania danych 
- niedziela (format godziny gg:mm). Aby wyłączyć automatyczne połączenie, należy 
ustawić „-” zamiast godziny.

delete data after upload 
(usuń dane po przesłaniu)

Po włączeniu tej funkcji (ON) odpowiednie zarejestrowane dane (z wyjątkiem dziennika 
funkcji) zostaną usunięte po zakończeniu przesyłania na serwer zdalny.

WI FI (WI-FI)

Na tej stronie można włączyć sieć Wi-Fi w trybie punktu dostępu lub klienta. Opcja oFF (WYŁ.) powoduje wyłączenie 
funkcji Wi-Fi.

Aby ustawić sieć Wi-Fi przyrządu jako punkt dostępowy, wprowadź ustawienie access point (Punkt dostępowy) w 
polu Wifi mode (Tryb Wi-Fi). Zostaną wyświetlone parametry konfiguracji punktu dostępowego przyrządu.
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SSid Identyfikator sieci Wi-Fi rozgłaszany przez przyrząd.

password (Hasło) Hasło dostępowe do sieci Wi-Fi rozgłaszanej przez przyrząd. Reguły hasła: przynajmniej 
8, ale nie więcej niż 63 drukowalne znaki ASCII.

channel (kanał) Kanał częstotliwości sieci Wi-Fi rozgłaszanej przez przyrząd. Zakres: 1...13

ip address (adres ip) Statyczny adres IP portu Wi-Fi. Aby podłączyć przyrząd przez sieć Wi-Fi, wpisz ten 
adres w przeglądarce internetowej.

uWaga: Sieć Wi-fi rozgłaszana przez przyrząd jest zgodna ze standardem ieee 802.11 oraz protokołem 
WPa.

uWaga: adres ip portu W-i-fi musi należy ustawić w innej klasie ip niż w przypadku portu lan, również 
z uwzględnieniem konfiguracji maski sieci portu lan.  

uWaga: nie można zaprogramować maski podsieci Wi-fi, ma stałą wartość 255.255.255.0

Aby ustawić sieć Wi-Fi przyrządu jako klient, najpierw wprowadź ustawienie client (Klient) w polu Wifi mode (Tryb 
Wi-Fi) i potwierdź konfigurację. Po potwierdzeniu trybu Wi-Fi przyrząd rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-
Fi. Następnie należy ponownie aktywować programowanie, aby zmodyfikować ustawienia klienta Wi-Fi.

SSid Lista wykrytych sieci Wi-Fi.

password (Hasło) Hasło dostępu do wybranych sieci Wi-Fi. Reguły hasła: przynajmniej 8, ale nie więcej 
niż 63 drukowalne znaki ASCII.

ip address (adres ip) Statyczny adres IP portu Wi-Fi. Upewnij się, że adres IP sieci Wi-Fi ma ustawioną klasę 
adresu IP inną niż adres IP sieci LAN.

netmask (Maska sieci) Maska podsieci Wi-Fi.

Wifi Gateway ip address 
(adres ip bramy Wi-fi)

Adres IP bramy w porcie Wi-Fi.

uWaga: adresy ip portów Wi-fi i lan muSzą naleŻeĆ do innych klas. 
uWaga: adresy ip portu Wi-fi i bramy Wi-fi muSzą naleŻeĆ do tej samej klasy.

8 .7 .6 . Digital inputs (Wejścia cyfrowe)

Ta sekcja pozwala na włączenie wejść cyfrowych.

Aby uzyskać status logiczny sygnałów zabezpieczenia napięcia, można aktywować maksymalnie cztery wejścia cyfrowe.
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8 .7 .7 . Analog outputs (Wyjścia analogowe)

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmianę ustawień dla wyjść analogowych przyrządu.

W celu generowania sygnałów 4-20 mA proporcjonalnych do wybranych pomiarów można aktywować maksymalnie 4 
wyjścia analogowe. Dla każdego kanału wyjścia analogowego istnieje możliwość wprowadzenia następujących ustawień:

1

3

2

4

pole 1 Parametr pomiaru można przypisać do kanału wyjścia analogowego (znaczenie parametru, patrz 
tabela w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

W przypadku parametru harmonicznych, wybrać grupę harmoniczną lub interharmoniczną w polu 2.

pole 2 Dostępne tylko wtedy, gdy Pole 1=parametr harmoniczny. Wybór grupy harmonicznych i 
interharmonicznych.

pole 3 Wartość minimalna parametru do przypisania do niższej wartości pełnej skali (4 mA).

pole 4 Wartość maksymalna parametru do przypisania do górnej wartości pełnej skali (20 mA).
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8 .7 .8 . Wyjścia cyfrowe

Ta sekcja pozwala na wyświetlanie i zmienianie ustawień dla cyfrowych wyjść przyrządu.

Na potrzeby alarmu lub emisji pulsu można ustawić maksymalnie 4 wyjścia cyfrowe. Wybierz numer wyjścia cyfrowego 
w podmenu i wybierz z listy Signalling mode (Tryb transmisji sygnałów).

Aby ustawić wyjście cyfrowe w trybie alarmowym, wybierz alarm h w celu ustawienia wysokiego progu alarmu 
lub alarm l w celu ustawienia niskiego progu alarmu. Poniższe ustawienia zostaną wyświetlone i udostępnione do 
zmodyfikowania.

43

5

1 2

pole 1 Parametr pomiaru można przypisać do kanału wyjścia cyfrowego (znaczenie parametru, patrz tabela 
w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

W przypadku parametru harmonicznych, wybrać grupę harmoniczną lub interharmoniczną w polu 2.

pole 2 Dostępne tylko wtedy, gdy Pole 1=parametr harmoniczny. Wybór grupy harmonicznych i 
interharmonicznych.

pole 3 Próg to wartość bezwzględna zgodnie z trybem transmisji sygnałów:

• Alarm H=maksymalny próg odnoszący się do pełnej skali wybranego parametru

• Alarm L=minimalny próg odnoszący się do pełnej skali wybranego parametru

pole 4 Histereza progu w wartości procentowej. Zakres: 0,0...50,0%

pole 5 Opóźnienie progu. Wyjście zostanie aktywowane tylko, jeśli warunek przekroczenia górnej/dolnej 
jest utrzymany przez ustalony czas opóźnienia. Jeśli nie, wyjście nie zostanie aktywowane. Zakres: 
0...10 s

Aby ustawić wyjście cyfrowe w trybie impulsu, wybierz pulse (Impuls). Poniższe ustawienia zostaną wyświetlone i 
udostępnione do zmodyfikowania.
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1

2

3

pole 1 Licznik mocy można przypisać do kanału wyjścia cyfrowego (znaczenie licznika energii, patrz tabela 
w rozdziale „7.3. Monitorowanie pomiaru”, strona 19).

pole 2 Wartość impulsu w p/kWh, p/kvarh lub p/kVAh zgodnie z wybranym licznikiem mocy (p=impuls).

pole 3 Czas trwania impulsu. Zakres: 50...250 ms, z krokiem co 10 ms

8.8. administration (zarządzanie)
Ta sekcja jest zarezerwowana dla Administratorów. Umożliwia wprowadzanie ważnych ustawień przyrządu, takich 
jak zmiana hasła administratora, aktualizacja oprogramowania przyrządu, zapisywanie/wczytywanie pliku konfiguracji 
przyrządu itp.

adMinistration (zarządzanie)

przycisk file (plik) Umożliwia wybór pliku oprogramowania sprzętowego (.PFU) dla uaktualnienia przyrządu.
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przycisk upgrade 
(aktualizacja)

Uaktualnienie przyrządu za pomocą przesłanego pliku. Ten przycisk jest aktywny, jeśli został 
przesłany odpowiedni plik PFU.

pasek postępu Pokazuje proces przesyłania pliku w przypadku uaktualniania oprogramowania przyrządu.

przycisk restart 
( p o n o w n e 
uruchomienie)

Ponowne uruchomienie przyrządu. Należy odczekać 60...90 s na pełne uruchomienie 
ponowne przyrządu.

przycisk defaults 
( u s t a w i e n i a 
domyślne)

Przywracanie konfiguracji fabrycznej przyrządu z wyjątkiem adresu IP i maski sieci.

p r z y c i s k  l o a d 
(Wczytaj)

Umożliwia przesłanie specjalnego pliku XML zawierającego wcześniej zapisaną konfigurację 
przyrządu (patrz sekcja „8.8.2. Przesyłanie pliku XML konfiguracji przyrządu”, strona 86).

p r z y c i s k  s a v e 
(zapisz)

Umożliwia zapisanie aktualnej konfiguracji przyrządu w pliku XML. Nazwa pliku będzie zawierała 
nazwę przyrządu, numer seryjny i datę zapisu pliku (np. P-001_Setup_B110N59001_141105.
xml).

przycisk  reset 
(resetuj)

Resetowanie liczników mocy. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie: naciśnij yes, (Tak), aby 
usunąć wszystkie liczniki mocy bez możliwości ich odzyskania.

przycisk password 
(Hasło)

Zmień hasło administratora (patrz rozdział „8.8.3. Hasło administratora”, strona 86).

pole języka Wybierz język zarówno dla przyrządu, jak i serwera sieciowego. Dostępne opcje: angielski, 
włoski, niemiecki, francuski, hiszpański, polski.

display Board options (opcje WyŚWietlacza)

przycisk file (plik) Umożliwia wybór pliku oprogramowania sprzętowego (.PXU) dla uaktualnienia interfejsu 
wyświetlacza.

przycisk upgrade 
(aktualizacja)

Uaktualnienie interfejsu ekranu za pomocą przesłanego pliku. Ten przycisk jest aktywny, jeśli 
został przesłany odpowiedni plik PXU.

pasek postępu Pokazuje proces przesyłania pliku w przypadku uaktualniania interfejsu wyświetlacza.

8 .8 .1 . Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego przyrządu

OSTRZEŻENIE! Nie należy uaktualniać wersji oprogramowania sprzętowego, jeśli przyrząd jest zasilany 
baterią zapasową.

OSTRZEŻENIE! Do celów uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przyrządu zaleca się korzystanie 
z lokalnego połączenia Ethernet.

OSTRZEŻENIE! Przed aktualizacją sugeruje się zapisanie konfiguracji przyrządu i pobranie nagrań.

OSTRZEŻENIE! Po uaktualnieniu sugeruje się sprawdzenie wszystkich ustawień przyrządu.

uWaga: po uaktualnieniu zostanie automatycznie ustawiony domyślny język przyrządu (angielski). aby 
zmienić język, należy uzyskać dostęp przy użyciu najnowszego hasła administratora.

Aby uaktualnić wersję oprogramowania przyrządu, należy wykonać poniższą procedurę.
1. Uzyskaj dostęp do serwera sieciowego i naciśnij przycisk menu administration (Zarządzanie); pojawi się 

monit o wpisanie hasła.

2. Wpisz hasło administratora i potwierdź za pomocą przycisku yes (Tak).

3. Prześlij dołączony plik PFU, klikając przycisk file (Plik) w obszarze „Administration” (Zarządzanie).

4. Naciśnij przycisk upgrade (Uaktualnij).

5. Poczekaj na komunikat z potwierdzeniem pomyślnego przesłania pliku. 

6. Na końcu uruchom ponownie przyrząd, klikając przycisk restart (Uruchom ponownie) i poczekaj na gotowość 



86 PL DIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

przyrządu do pracy (60...90 s).

8 .8 .2 . Przesyłanie pliku XML konfiguracji przyrządu

OSTRZEŻENIE! Nie należy przesyłać żadnego pliku XML, jeśli przyrząd jest zasilany baterią zapasową.

OSTRZEŻENIE! Nie ma możliwości przesyłania plików XML niewygenerowanych przez przyrząd.

Aby przesłać plik konfiguracyjny do przyrządu, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
1. Uzyskaj dostęp do serwera sieciowego i naciśnij przycisk menu administration (Zarządzanie); pojawi się monit 

o wpisanie hasła.

2. Wpisz hasło administratora i potwierdź za pomocą przycisku yes (Tak).

3. Prześlij odpowiedni plik XML (np. P-001_Setup_B110N59001_141105.xml), klikając load (Wczytaj).

4. Po wybraniu i potwierdzeniu pliku zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

5. Potwierdź przyciskiem yes (Tak) - plik konfiguracji zostanie przesłany, a przyrząd rozpocznie pracę z nowym 
profilem konfiguracyjnym.

8 .8 .3 . Hasło administratora

OSTRZEŻENIE! Jeśli hasło administratora zostało utracone, przyrząd można przywrócić do ustawień 
domyślnych za pomocą przycisku RES na przednim panelu (patrz rozdział „4.1. Panel czołowy”, strona 
5).

Aby zmienić hasło administratora, naciśnij przycisk password (Hasło) - zostanie wyświetlone poniższe okno.

Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

• przynajmniej 6 znaków, ale nie więcej niż 20 znaków

• przynajmniej jedna litera (np. a b c)

• przynajmniej jedna cyfra (np. 1 2 3)

Wpisz nowe hasło i potwierdź za pomocą przycisku ok.

Hasło będzie pomyślnie zmodyfikowane dopiero wtedy, kiedy zostanie wyświetlony komunikat „Operation performed” 
(Czynność wykonana).

8 .8 .4 . Uaktualnienie interfejsu ekranu

OSTRZEŻENIE! Nie należy uaktualniać wersji oprogramowania sprzętowego, jeśli przyrząd jest zasilany 
baterią zapasową.
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OSTRZEŻENIE! Przed uaktualnieniem interfejsu ekranu należy wykonać procedurę aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego. 

OSTRZEŻENIE! Do celów uaktualnienia interfejsu ekranu zaleca się korzystanie z lokalnego połączenia 
Ethernet.

uWaga: tej funkcji nie można wykonać z poziomu ekranu przyrządu, za pośrednictwem portu uSb.

Aby uaktualnić oprogramowanie interfejsu ekranu, należy wykonać poniższą procedurę.
1. Uzyskaj dostęp do serwera sieciowego i naciśnij przycisk menu administration (Zarządzanie); pojawi się monit 

o wpisanie hasła.

2. Wpisz hasło administratora i potwierdź za pomocą przycisku yes (Tak).

3. Prześlij dołączony plik PXU, klikając przycisk file (Plik) w obszarze „Display board options” (Opcje wyświetlacza).

4. Naciśnij przycisk upgrade (Uaktualnij) - zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Potwierdź, aby 
rozpocząć uaktualnianie.

5. Poczekaj na komunikat, który potwierdzi poprawność uaktualnienia. Przyrząd następnie uruchomi się ponownie 
i będzie gotowy do pracy po około 60...90 s.

9. narzędzie do MonitoroWania diris Q800

Pomierzone/obliczone parametry na potrzeby certyfikacji IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 Klasa A są zapewnione 
przez przyrząd za pośrednictwem kanału komunikacyjnego. Aby wyświetlić wszystkie te parametry, zapewnione jest 
narzędzie programowe.

9.1. jak uruchomić narzędzie do monitorowania diriS Q800?
Konfiguracja minimalna komputera:

• System operacyjny Microsoft Windows® XP, 7, 8, 10

• Port LAN

Zainstaluj oprogramowanie, klikając dwukrotnie plik pQm-tool_Setup.exe, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
Uruchom narzędzie programowe, klikając dwukrotnie odpowiednią ikonę na pulpicie. W następnym oknie połącz się 
z przyrządem, wpisując ustawiony adres IP. Aby uzyskać więcej informacji o pracy narzędzia, naciśnij przycisk help 
(Pomoc).
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10. konserWacja

Przyrząd jest bezobsługowy, a w razie wystąpienia problemu należy skontaktować się z producentem. W razie potrzeby 
panel przedni należy wyczyścić używając czystej, miękkiej ściereczki. Nie wolno stosować płynów, rozpuszczalników 
ani detergentów, które mogłyby spowodować uszkodzenie przyrządu.

Przed podjęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć wejścia pomiaru napięcia i zasilanie pomocnicze 
oraz zewrzeć uzwojenia wtórne wszystkich podłączonych przekładników prądowych (PTI SOCOMEC)

10.1. zakończenie ekSploatacji przyrządu

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie ograniczania ilości substancji niebezpiecznych w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych, a także w sprawie utylizacji odpadów, symbol przekreślonego kosza na śmieci 
na urządzeniach lub ich opakowaniach oznacza, iż po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować w 
szczególnym miejscu, innym niż w przypadku pozostałych odpadów. 

W związku z tym użytkownik ma obowiązek zutylizowania urządzenia po zakończeniu jego okresu eksploatacji 
w odpowiedniej placówce utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych lub przekazania do sprzedawcy w 
momencie zakupu nowego odpowiednika. 

Prawidłowy recykling nieużywanego urządzenia, odpowiednia obróbka, a w końcu utylizacja zgodnie z zasadami 
ekologii pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia osób, a zarazem przyczynia 
się do promowania ponownego wykorzystywania elementów składowych urządzenia. Nieprawidłowa utylizacja tego 
typu produktów przeprowadzana przez użytkowników we własnym zakresie podlega obecnie karom pieniężnym.
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11. specyfikacja tecHniczna

Dane techniczne przyrządu są opisane poniżej.

zaSilanie

Napięcie zasilania pomocniczego 100...240 V AC 50/-60 Hz / 65...250 V DC, OVCIII (kategoria 
przepięcia)

Zasilanie pomocnicze - zużycie Maks. 15 VA

Bezpiecznik T500mAH250V

Bateria podtrzymania Litowo-jonowa, 2500 mAh (›15 min pracy)

WejŚcia poMiaroWe

Wejścia napięcia dla bezpośredniego 
połączenia

P-N: maks. 580 V RMS kategorii III
Faza-faza: maks. 1000 V RMS kategorii III

Wejście napięcia U4 dla bezpośredniego 
połączenia

Maks. 580 V RMS kategorii II

Współczynnik szczytu wejścia napięcia 2

Wejścia CT Maks. 7 A RMS

Obciążenie CT 0,04 VA

Wejścia zacisków prądowych 2 skale do wyboru: 1, 3 V RMS

Współczynnik szczytu wejścia prądu 3

Tryby podłączenia Trzy fazy, 4 przewody, 3 prądy (3.4.3)
Trzy fazy, 3 przewody, 3 prądy (3.3.3)
Trzy fazy, 3 przewody, 2 prądy (3.3.2)
Jedna faza, 2 przewody, 1 prąd (1.2.1)

Impedancja wejściowa (dla bezpośrednich 
wejść napięcia)

›6 MΩ

Zakres częstotliwości 42,5...57,5 Hz / 51...69 Hz

Kanał częstotliwości odniesienia Napięcie faza 1/linia 12

Próbkowanie Jednoczesne, 51,2 kHz przy 50 Hz

dokładnoŚć poMiaru

Napięcie trójfazowe ±0,1% Un w zakresie 10...150% Un

4. napięcie ±0,2% pomiaru

Prądy ±0,2% pomiaru (urządzenie)

Powers (Moce) ±0,2% pomiaru

Częstotliwość ±10 mHz

Harmoniczne Klasa 1 (IEC/EN 61000-4-7)

Zegar wewnętrzny (RTC) ‹1 s w okresie 24 godz. bez synchronizacji
‹5 ms z synchronizacją GPS
‹500 ms z synchronizacją NTP

Energia czynna Klasa 0.5S, zgodnie z normą IEC/EN 62053-22

Energia bierna Klasa 1, zgodnie z normą IEC/EN 62053-24

tecHniki oBliczenioWe

Napięcie Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A

4. napięcie Próbkowanie ciągłe, 1 cykl

Prądy Próbkowanie ciągłe, 1 cykl

Prądy I4 (neutralny), I5 (prąd upływu) Próbkowanie ciągłe, 1 cykl

Asymetria napięcia Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A

Harmoniczne napięcia i prądu, THD Do 63. rzędu, zgodnie ze standardem IEC/EN 61000-4-7, Klasa 
1

Interharmoniczne napięcia i prądu 5 Hz bin przy 50/60 Hz, zgodnie ze standardem IEC/EN 61000-
4-7

Spadki i przepięcia Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A
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Wskaźniki migotania Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-15

Częstotliwość Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A

Nagłe zmiany napięcia Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A

Moce Aktywne i bierne, cztery kwadranty

Współczynnik mocy rzeczywistej i współczynnik 
mocy przesunięcia

Cztery kwadranty

Mains signalling (System transmisji sygnałów) 5 częstotliwości użytkownika

Agregacje Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Klasa A

Histereza zdarzenia napięcia Programowalne 1...25% Un

kanały We/Wy

Wejścia cyfrowe 4 optoizolowane 24 V DC ±20%

Wyjścia analogowe 4 optoizolowane 4...20 mADC, maks. obciążenie 500 Ω

Wyjścia cyfrowe 4 bierne optoizolowane 24 VDC50 mA

Czas opóźnienia wejścia cyfrowego (1...4) Maks. 10 ms

Zużycie mocy na wejściach cyfrowych (1...4) Maks. 7 mADC

Czas reakcji wyjścia analogowego Maks. 200 ms

Czas reakcji wyjścia cyfrowego (DO w trybie 
alarmowym)

Maks. 1 s

Długość impulsu na wyjściu cyfrowym (DO w 
trybie impulsu)

50 ±2 ms – czas WŁ.

paMięć

Pamięć systemowa 128 MB Flash, 256 MB RAM

Pamięć rejestrowania 16 GB

koMunikacja

Porty ETHERNET 2 porty RJ45 10/100 Base Ethernet typu Auto MDIX

Port RS485 1 optoizolowany, 4800...115200 b/s

Port GPS 1 złącze żeńskie SMA

Port Wi-Fi 1 złącze żeńskie RP-SMA

Protokoły HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, NTP, NMEA, Modbus RTU/TCP, WPA

syncHronizacja rtc

System synchronizacji NTP i/lub GPS

Warunki pracy i przecHoWyWania

Instalacja i kod wykorzystania PQI-A-FI1

Temperatura pracy (zakres limitu) -25...+55°C (FI1, 3K6)

Temperatura przechowywania -25...+75°C (2K3)

Wilgotność względna 95% maks. bez kondensacji

Wysokość miejsca pracy npm Maks. 2000 m AMSL

Instalacja i eksploatacja Wewnętrzny

cHarakterystyki MecHaniczne

Montaż Mocowanie panelowe, rozmiar 192x144 DIN

Rozmiar Przód (dł. x wys.): 191 x 143 mm
Tył (dł. x wys. x gł.): 183 x 135 x 190 mm

Waga 1400 g

zGodnoŚć z dyrektyWaMi i standardaMi

Dyrektywa 2014/35/UE

Zgodność produktu IEC/EN 62586-2

Bezpieczeństwo EN61010-2-030

Stopień zanieczyszczenia powietrza 2 (EN 61010-1)

Stopień ochrony IP40 - panel przedni, IP20 - tylny

Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi IK06
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Dyrektywa RED §3.1a, Ochrona zdrowia, EN 62311 :2008
RED § 3.1b, EMC

12. dane tecHniczne zGodnoŚci z norMą iec/en 
61000-4-30:2015 ed.3

Dane techniczne zgodności przyrządu z normą IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 są opisane poniżej.

częstotliWoŚć (5,1)

Niepewność ±10 mHz

Zakres pomiaru 42,5 Hz - 57,5 Hz, 51 Hz - 69 Hz

WielkoŚć napięcia siecioWeGo (5.2)

Niepewność ±0,1% Udin

Zakres pomiaru 10% - 150% Udin

MiGotanie (5.3)

Niepewność ±5% odczytu

Zakres pomiaru 0,2 - 10 Pst

spadki i Wzrosty napięcia siecioWeGo (5.4)

Niepewność Wielkość: ±0,2% Udin
Czas trwania: ±1 cykl

przerWania napięcia (5.5)

Niepewność Czas trwania:  ±1 cykl

nieróWnoWaGa (5.7)

Niepewność ±0,15%

Zakres pomiaru 0,5% - 5% u2
0,5% - 5% u0

HarMoniczne (5.8)

Niepewność IEC/EN 61000-4-7 Klasa I

Zakres pomiaru 10% - 200% Klasa 3 IEC/EN 61000-2-4

interHarMoniczne (5.9)

Niepewność IEC/EN 61000-4-7 Klasa I

Zakres pomiaru 10% - 200% Klasa 3 IEC/EN 61000-2-4

systeM transMisji syGnałóW (5.10)

Niepewność ±5% odczytu z zakresem pomiaru 3%-15% Udin
±0,15% odczytu z zakresem pomiaru 1%-3% Udin

Zakres pomiaru 0% - 15% Udin

naGłe zMiany napięcia (5.5)

Niepewność Wielkość:  ±0,2% Udin

spadek i przepięcie (5.8)

Niepewność Zgodnie z wielkością napięcia sieciowego (5.2)

Zakres pomiaru 10% - 150% Udin

Przyrząd spełnia wymogi normy IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 Klasa A dla:
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• Agregacje

• Niepewność zegara czasu

• Oznaczanie

• Wpływ stanów nieustalonych
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12.1. diriS Q800 - oprogramowanie analityczne zgodne ze standardem en 
50160
DIRIS Q800 - oprogramowanie analityczne przeprowadza analizę zgodnie ze standardem EN 50160 na danych 
zarejestrowanych przyrządem. Progi rejestracji należy prawidłowo ustawić.

Pliki potrzebne do skompletowania raportu: Setup.xml, mAMLog.pqd, FuncLog.csv, evSlowVolt.csv, evSlowFreq.
csv, evRVC.csv, evMS.csv, evFastVolt.csv. Wszystkie pliki muszą być w tym samym folderze, aby analiza została 
przeprowadzona.

W oknie uruchamiania należy wybrać folder danych używając przycisku Browser (Przeglądarka).

Po wybraniu folderu danych naciśnij przycisk Analyze (Analizuj).

Zostanie wyświetlona tabela podsumowania z przeglądem rezultatów. Więcej szczegółów można zobaczyć na 
pozostałych kartach.

uWaga: czas pobierania danych może być różny zależnie od pliku danych. W przypadku plików o 
większych rozmiarach wymagane jest więcej czasu.
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13. rozWiązyWanie proBleMóW

zdarzenie informacje dotyczące 
zdarzenia lub wynik

przyczyna działanie

Rejestrowany materiał nie jest 
zapisywany

W obszarze materiałów 
zarejestrowanych na serwerze 
sieciowym nie ma plików

Nieprawidłowa konfiguracja, 
zmierzone wartości poza 
zakresem

W przypadku zdarzeń sprawdź 
konfigurację progów oraz 
sprawdź, czy urządzenie nie 
znajduje się ciągle w trybie 
zdarzenia. W przypadku mAM 
sprawdź, czy aktywne jest 
ogólne włączenie oraz czy są 
włączone określone parametry

Brak nowych materiałów 
zarejestrowanych

Dostępne są wyłącznie stare 
zarejestrowane dane

Zapełniona pamięć Pobierz część plików mAM 
osobno i zwolnij nieco pamięci 
przed rozpoczęciem pobierania 
plików TAR

Utracono pamięć z 
rejestrowanymi materiałami

W obszarze materiałów 
zarejestrowanych na serwerze 
sieciowym nie ma plików

Uszkodzona pamięć 
wewnętrzna

Systematycznie zapisuj/pobieraj 
rejestrowane dane konfigurując 
harmonogram zapisu na FTP 
lub pobierz dane na serwer 
sieciowy, lub prześlij dane do 
pamięci USB

Przerwanie komunikacji 
Ethernet

Brak dostępu do serwera 
sieciowego urządzenia; brak 
łącza danych w ramach 
protokołu Modbus TCP lub 
Modbus over TCP; brak 
przesyłania danych na serwer 
FTP

Przewód Ethernet może być 
uszkodzony lub nieprawidłowo 
podłączony

Wymień przewód Ethernet

Przerwanie komunikacji 
Ethernet

Brak dostępu do serwera 
sieciowego urządzenia; brak 
łącza danych w ramach 
protokołu Modbus TCP lub 
Modbus over TCP; brak 
przesyłania danych na serwer 
FTP

Złącze RJ45 przewodu 
Ethernet mogło skorodować, 
co spowodowało słaby styk 
elektryczny

Wymień przewód Ethernet lub 
złącze RJ45

Przerwanie komunikacji 
Ethernet

Brak dostępu do serwera 
sieciowego urządzenia; brak 
łącza danych w ramach 
protokołu Modbus TCP lub 
Modbus over TCP; brak 
przesyłania danych na serwer 
FTP

Parametry IP (adres IP, brama, 
maska sieci, numer portu) 
mogły zostać zmienione

Sprawdź te parametry lokalnie 
na wyświetlaczu, ponownie 
ustaw prawidłowe parametry

Przerwanie komunikacji 
Ethernet

Brak dostępu do serwera 
sieciowego urządzenia; brak 
łącza danych w ramach 
protokołu Modbus TCP lub 
Modbus over TCP; brak 
przesyłania danych na serwer 
FTP

Możliwy brak dostępu do 
Internetu

Sprawdź, czy w routerze 
skonfigurowano prawidłowy 
parametr NAT

Brak połączenia z Internetem Nie można uzyskać dostępu do 
usług internetowych, takich jak 
dostęp zdalny, NTP, serwer FTP

Nieprawidłowa konfiguracja 
urządzenia

Sprawdź, czy adres IP i 
maska sieci są prawidłowo 
skonfigurowane w routerze

Brak połączenia z Internetem Nie można uzyskać dostępu do 
usług internetowych, takich jak 
dostęp zdalny, NTP, serwer FTP

Nieprawidłowa konfiguracja 
routera

Sprawdź, czy parametr NAT 
(Network Address Translation) 
jest prawidłowo skonfigurowany 
lub czy konfiguracja 
przekazywania w routerze jest 
prawidłowa

Brak komunikacji RS485 Brak łącza danych w ramach 
protokołu Modbus RTU

Łącze RS485 może być 
uszkodzone lub zacisk może nie 
być podłączony

Sprawdź przewód, sprawdź 
połączenia zacisku RS485, 
sprawdź prawidłowość 
polaryzacji sygnałów A i B

Brak komunikacji RS485 Brak łącza danych w ramach 
protokołu Modbus RTU

Parametry RS485 (prędkość 
transmisji, adres) mogły ulec 
zmianie

Sprawdź te parametry lokalnie 
na wyświetlaczu lub poprzez 
serwer sieciowy, ponownie 
ustaw prawidłowe parametry

Brak komunikacji RS485 Brak łącza danych w ramach 
protokołu Modbus RTU

Zmienione główne parametry 
komunikacji oprogramowania

Sprawdź konfigurację 
parametrów komunikacji 
oprogramowania pod katem 
prawidłowego numeru portu 
COM, prawidłowej prędkości 
transmisji oraz prawidłowego 
adresu pomocniczego
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Brak komunikacji RS485 Brak łącza danych w ramach 
protokołu Modbus RTU

Niska jakość przewodu, zbyt 
długi przewód, zbyt wiele 
urządzeń podrzędnych w sieci 
RS485

Wymień przewód, zmniejsz 
długość przewodu, zmniejsz 
prędkość transmisji, ogranicz 
liczbę urządzeń podrzędnych w 
segmencie RS485 do 32

Utrata sygnału GPS Dioda LED GPSSYNC jest 
wyłączona OFF; strona statusu 
serwera sieciowego wykazuje 
nieprawidłowości

W miesiącach zimowych 
antena GPS może być pokryta 
śniegiem.

Usuń śnieg i regularnie 
sprawdzaj, czy śnieg nie zalega 
na antenie GPS

Utrata sygnału GPS Dioda LED GPSSYNC jest 
wyłączona OFF; strona statusu 
serwera sieciowego wykazuje 
nieprawidłowości

W miesiącach letnich drzewa 
mogą zakłócać prawidłowy 
odbiór sygnału

Zmień położenie anteny, aby 
zapewnić pełną widoczność 
nieba

Utrata sygnału GPS Dioda LED GPSSYNC jest 
wyłączona OFF; strona statusu 
serwera sieciowego wykazuje 
nieprawidłowości

Przewód może być uszkodzony Wymień antenę

Niski poziom naładowania 
baterii

Czas pracy urządzenia na baterii 
jest krótki

Bateria nie jest naładowana Sprawdź przełącznik baterii 
z tyłu urządzenia (musi być 
włączony); sprawdź status 
baterii na stronie statusu 
serwera sieciowego

Niski poziom naładowania 
baterii

Czas pracy urządzenia na baterii 
jest krótki

Urządzenie może działać 
przy wysokiej temperaturze, 
pojemność baterii jest 
ograniczona

Wymień baterię na nową
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Protokół komunikacji MODBUS 

1. description (opis)

MODBUS RTU to protokół komunikacyjny master-slave, który obsługuje do 247 jednostek podrzędnych podłączonych 
do magistrali bądź topologii gwiazdy.

Protokół wykorzystuje połączenie jednostronne na jednej linii. W ten sposób komunikaty są przesyłane po jednej linii 
w dwa przeciwne kierunki.

MODBUS TCP to wariant rodziny MODBUS. Obejmuje wykorzystanie komunikatów MODBUS w środowisku intranetowym 
lub internetowym za pośrednictwem protokołu TCP/IP na stałym porcie 502.

Rodzaje komunikatów master-slave:
• odczyt (kod funkcji $03 / $04): komunikacja pomiędzy jednostką główną a pojedynczą jednostką podrzędną. 

Umożliwia odczytywanie informacji na temat przyrządu, którego dotyczy zapytanie.

• zapis (kod funkcji $10): komunikacja pomiędzy jednostką główną a pojedynczą jednostką podrzędną. Pozwala 
na zmianę ustawień przyrządu.

W przypadku połączenia wielopunktowego adres podrzędny (zwany również adresem modbuS) pozwala na 
identyfikację poszczególnych przyrządów podczas komunikacji. Każdy przyrząd ma ustawiony domyślny adres 
podrzędny (01), który użytkownik może zmienić.

W przypadku MODBUS TCP adres podrzędny zastępuje pojedynczy bajt - identyfikator jednostki.

STRUKTURA RAMKI ŁĄCZNOŚCI

tryb rtU:

Bit na bajt: 1 Start, 8 Bit, Brak, 1 Stop (8N1)

nazwa długość funkcja

RAMKA 
POCZĄTKOWA

4 znaki 
(bezczynn.)

Przynajmniej 4 znaki czasu ciszy (warunek MARK)

POLE ADRESU 8 bitów Adres MODBUS przyrządu

KOD FUNKCJI 8 bitów Kod funkcji ($03 / $04 / $10)

POLE DANYCH n x 8 bitów Dane + długość zostaną uzupełnione w zależności od rodzaju 
komunikatu

SPRAWDZANIE 
BŁęDóW

16 bitów Sprawdzanie błędów (CRC)

RAMKA KOŃCOWA 4 znaki 
(bezczynn.)

Przynajmniej 4 znaki czasu ciszy między klatkami

tryb tcp

Bit na bajt: 1 Start, 7 Bit, Parzyste, 2 Stop (7E2)

nazwa długość funkcja

ID TRANSAKCJI 2 bajty Synchronizacja między komunikatami serwera i klienta

ID PROTOKOŁU 2 bajty Zero dla MODBUS TCP

LICZBA BAJTóW 2 bajty Liczba pozostałych bajtów w tej ramie

ID JEDNOSTKI 1 bajt Adres podrzędny ($FF, jeśli nieużywany)
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nazwa długość funkcja

KOD FUNKCJI 1 bajt Kod funkcji ($01 / $04 / $10)

BAJTY DANYCH n bajtów Dane jako odpowiedź lub polecenie

1.1. generowanie crc
Pole Cyclical Redundancy Check (CRC) składa się z dwóch bajtów i zawiera 16–bitową wartość. Wartość CRC jest 
obliczana przez urządzenie transmitujące, które dołącza CRC do komunikatu. Urządzenie odbierające ponownie 
oblicza CRC podczas odbioru wiadomość i porównuje obliczoną wartość z rzeczywistą wartością otrzymaną w polu 
CRC. Jeśli dwie wartości nie są równe, jest wyświetlany błąd.

CRC na początku wczytuje 16–bitowy rejestr do wszystkich 1. Następnie rozpoczyna się proces stosowania kolejnych 
8-bitowych bajtów komunikatu do aktualnych zawartości rejestru. Do generowania CRC używa się tylko ośmiu bitów 
danych w każdym znaku. Bity startu i stopu, a także bit parzystości, nie stosują się do CRC.

Podczas generowania CRC każdy 8-bitowy znak to argument OR z zawartością rejestru. Następnie rezultat jest 
przesuwany w kierunku najmniej znaczącego bitu (LSB), a zero jest wstawiane w pozycji najbardziej znaczącego 
bitu (MSB). LSB jest wyodrębniany i badany. Jeśli LSB to 1, rejestr stawał się argumentem OR z gotową, ustawioną 
wartością. Jeśli LSB to 0, nie ma argumentu OR.

Ten proces powtarza się, aż zostanie wykonanych osiem przesunięć. Po ostatnim (ósmym) przesunięciu następny 
8-bitowy znak to argument OR z aktualną wartością rejestru. Następnie proces powtarza się przez osiem dalszych 
przesunięć, jak opisano to wyżej. Ostateczna zawartość rejestru, po zastosowaniu wszystkich znaków komunikatu, 
to wartość CRC.

Obliczona procedura generowania CRC:
1. Wczytanie 16–bitowego rejestru - $FFFF. Wywołanie tego rejestru CRC.

2. Argument OR - pierwszy 8-bitowy bajt komunikatu z dolnym bajtem 16-bitowego rejestru CRC - i rezultat w 
rejestrze CRC.

3. Przesunięcie rejestru CRC o jeden bit w prawo (w stronę LSB), wstawianie zero w miejscu MSB. Wyodrębnienie 
i sprawdzenie LSB.

4. (Jeśli LSB to 0): Powtórz krok 3 (kolejne przesunięcie). 
(Jeśli LSB to 1): Argument OR - rejestr CRC z wartością wielomianu $A001 (1010 0000 0000 0001).

5. Powtórz kroki 3 i 4, aż zostanie wykonanych 8 przesunięć. Po zakończeniu tego procesu zostanie przetworzony 
pełny 8-bitowy bajt.

6. Powtórz kroki 2-5 dla kolejnego 8-bitowego bajtu komunikatu. Kontynuuj, aż wszystkie bajty zostaną przetworzone.

7. Ostateczna zawartość rejestru CRC to wartość CRC.

8. Po umieszczeniu wartości CRC w komunikacie górne i dolne bajty muszą zostać zamienione, zgodnie z 
poniższym opisem.

uMieszczanie crc W koMunikacie

Kiedy 16–bitowy CRC (dwa 8–bitowe bajty) zostanie przetransmitowany w wiadomości, niski bajt jest transmitowany 
najpierw, a następnie bajt wysoki.

Na przykład, jeśli wartość CRC to $35F7 (0011 0101 1111 0111):

Adres Funkcja Dane
Licznik

Dane Dane …. Dane CRC
lo F7

CRC
hi 35

funkcje GeneroWania crc - z tabelą

Wszystkie możliwe wartości CRC są wczytywane w dwóch macierzach, które są indeksowane podczas przetwarzania 
bufora wiadomości. Jedna macierz zawiera wszystkie możliwe 256 wartości CRC dla bajtu wysokiego pola 16–bitowego 
CRC, a druga macierz zawiera wszystkie wartości bajtu niskiego. Indeksowanie CRC w ten sposób zapewnia szybsze 
przetwarzanie niż w przypadku obliczania nowej wartości CRC z każdym nowym znakiem bufora komunikatu.
/*CRC table for calculate with polynom 0xA001 with init value 0xFFFF, High half word*/
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rom unsigned char CRC_Table_Hi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,  0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40
};
/*CRC table for calculate with polynom 0xA001 with init value 0xFFFF, Low half word*/
rom unsigned char  CRC_Table_Lo[] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
    0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
    0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
    0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
    0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
    0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
    0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
    0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
    0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
    0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
    0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
    0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
    0x40
};

unsigned short ModBus_CRC16( unsigned char * Buffer, unsigned short Length )
{
    unsigned char CRCHi = 0xFF;
    unsigned char CRCLo = 0xFF;
    int           Index;
 unsigned short ret;

    while( Length-- )
    {
        Index = CRCLo ^ *Buffer++ ;
        CRCLo = CRCHi ^ CRC_Table_Hi[Index];
        CRCHi = CRC_Table_Lo[Index];
    }
 ret=((unsigned short)CRCHi << 8);
    ret|= (unsigned short)CRCLo;
    return ret;
}

funkcje GeneroWania crc - bez tabeli
unsigned short ModBus_CRC16( unsigned char * Buffer, unsigned short Length )
{
/* ModBus_CRC16 Calculatd CRC16 with polynome 0xA001 and init value 0xFFFF
Input *Buffer - pointer on data
Input Lenght - number byte in buffer
Output - calculated CRC16
*/
 unsigned int cur_crc;
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 cur_crc=0xFFFF;
 do
 {
  unsigned int i = 8;
  cur_crc = cur_crc ^ *Buffer++;
   do
  {
   if (0x0001 & cur_crc)
   {
    cur_crc >>= 1;
    cur_crc ^= 0xA001;
   }
   else
   {
    cur_crc >>= 1;
   }
  }
  while (--i);
 }
 while (--Length);
 
 return cur_crc;
}
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2. struktura poleceń

Główne urządzenie komunikacyjne może wysyłać polecenia odczytu do urządzenia podrzędnego (przyrządu). Struktura 
odczytywania poleceń jest opisana zgodnie z wykorzystywanym protokołem komunikacyjnym (RTU lub TCP).

2.1. ModBUs rTU
W tej sekcji tabela opisuje strukturę poleceń odczytu (zapytania). Po otrzymaniu polecenia odpowiedź jest przesyłana 
przez urządzenie podrzędne.

Te tabele odnoszą się do komunikacji master-slave w MODBUS RTU.

STRUKTURA POLECENIA ODCZYTU (kod funkcji $03/$04)

Główne urządzenie komunikacyjne może przesyłać polecenia do przyrządu, aby odczytać jego status, konfigurację i 
pomierzone wartości. Można odczytać kilka rejestrów jednocześnie, wysyłając jedno polecenie, jeśli rejestry występują 
kolejno po sobie. Wartości zawarte w komunikatach zapytania i odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.

struktura przykład Bajt

Adres slave 01 -

Kod funkcji 03 -

Rejestr początkowy
00 Wysoka

00 Niska

Słów do odczytania
00 Wysoka

02 Niska

CRC
0B Wysoka

C4 Niska

przykład zapytania: 0103000000020bc4

struktura przykład Bajt

Adres slave 01 -

Kod funkcji 03 -

Bajty danych 04 -

Żądane dane odczytu

00 Wysoka

03 Niska

92 Wysoka

10 Niska

CRC
9F Wysoka

66 Niska

przykład odpowiedzi: 010304000392109f66

2.2. modbuS tcp
W tej sekcji tabela opisuje strukturę poleceń odczytu (zapytania) i strukturę poleceń zapisu. Po otrzymaniu poleceń 
odpowiedź jest przesyłana przez urządzenie podrzędne.

Te tabele odnoszą się do komunikacji master-slave w MODBUS TCP.

STRUKTURA POLECEŃ ODCZYTU
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Główne urządzenie komunikacyjne może przesyłać polecenia do przyrządu, aby odczytać jego status, konfigurację i 
pomierzone wartości. Można odczytać kilka rejestrów jednocześnie, wysyłając jedno polecenie, jeśli rejestry występują 
kolejno po sobie (patrz rozdział „4. Tabele rejestru”, strona 106). Wartości zawarte w komunikatach zapytania i 
odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.

struktura przykład Bajt

ID transakcji 01 -

ID protokołu

00 Wysoka

00 Niska

00 Wysoka

00 Niska

Bajty danych 06 -

ID jednostki 01 -

Kod funkcji 03 -

Rejestr początkowy
00 Wysoka

00 Niska

Słów do odczytania
00 Wysoka

02 Niska

przykład zapytania: 010000000006010300000002

struktura przykład Bajt

ID transakcji 01 -

ID protokołu

00 Wysoka

00 Niska

00 Wysoka

00 Niska

Bajty danych 07 -

ID jednostki 01 -

Kod funkcji 03 -

Bajty odczytu 04 -

Żądane dane odczytu

00 Wysoka

03 Niska

92 Wysoka

10 Niska

przykład odpowiedzi: 01000000000701030400039210

2.3. liczba zmiennoprzecinkowa zgodnie ze standardem ieee
Podstawowy format pozwala liczbie zmiennoprzecinkowej zgodnej ze standardem IEEE przyjąć postać 32-bitową, 
tak jak to pokazano poniżej:

N,n = (-1)S  2 e’-127  (1,f )

gdzie s to bit oznaczenia, e’ to pierwsza część wykładnika, a f to ułamek dziesiętny umieszczony obok 1. Wewnątrz 
wykładnik ma długość 8 bitów, a zapisany ułamek ma 23 bity długości. 

Metoda zaokrąglenia do najbliższej wartości jest stosowana do obliczonej wartości liczby zmiennoprzecinkowej. 

Format zmiennoprzecinkowy jest przedstawiony w następujący sposób:
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 ======================
  |  S  | e + 127 |      f      |
  ======================
31     30          23 22            0 <—

     numer bitu

gdzie: 
        długość bitu
 Znak   1
 Wykładnik   8
 Ułamek   23 + (1)
 Łącznie   m = 32 + (1)

 Wykładnik 
 Min. e’   0
 Maks. e’   255
 Tendencja systematyczna   127

uWaga. ułamki dziesiętne są zawsze pokazywane, kiedy wiodący (ukryty) bit 1 nie jest zapisywany.

PRZYKŁAD KONWERSJI WARTOŚCI PRZEDSTAWIONEJ Z LICZBĄ ZMIENNOPRZECINKOWĄ

Wartość odczytana z liczbą zmiennoprzecinkową:
 45AACC00(16)

Wartość skonwertowana w formacie binarnym:

znak

wykładnik ułamek

010001011 01010101100110000000000 (2)

znak = 0
wykładnik = 10001011(2) = 139(10)
ułamek = 01010101100110000000000(2) / 8388608 (10) =
  = 2804736 (10) / 8388608 (10) = 0,334350585 (10)

 N,n = (-1)S  2e’-127  (1+f ) =

 = (-1)0  2139-127 (1,334350585) =

 = (+1)  (4096)  (1,334350585) = 

 = 5465,5
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3. kody WyjątkóW

Kiedy urządzenie podrzędne (przyrząd) otrzymuje nieprawidłowe zapytanie lub polecenie, wysyłana jest odpowiedź 
informująca o błędzie. Struktura odpowiedzi informującej o błędzie jest opisana zgodnie z wykorzystywanym protokołem 
komunikacyjnym (RTU lub TCP).

3.1. ModBUs rTU
W tej sekcji tabela opisuje strukturę odpowiedzi na błąd po otrzymaniu nieprawidłowego zapytania lub polecenia. Ta 
tabela odnosi się do komunikacji master-slave w MODBUS RTU.

Wartości zawarte w komunikatach odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.

struktura przykład Bajt
Adres slave 01 -

Kod funkcji + $80 (np. 03+80, 04+80, 10+80, zgodnie z zapytaniem/poleceniem) 83 -

Kod wyjątku 01 -

CRC
F0 Wysoka

80 Niska

przykład odpowiedzi: 018301f080

Kody wyjątków MODBUS RTU są opisane poniżej:
$01 nieWłaściWa funkcja: kod funkcji otrzymany w zapytaniu nie jest dopuszczalną akcją.

$02 nieWłaściWy adreS danych: otrzymany w zapytaniu adres danych nie jest dopuszczalny (np. 
połączenie rejestru i długości transferu jest nieprawidłowe).

$03 nieWłaściWa WartośĆ danych: wartość w polu danych zapytania nie jest dopuszczalna.

$04 nieWłaściWa długośĆ odpoWiedzi: żądanie wygenerowałoby odpowiedź o rozmiarze 
większym niż dostępny dla protokołu MODBUS.

3.2. modbuS tcp
W tej sekcji tabela opisuje strukturę odpowiedzi na błąd po otrzymaniu nieprawidłowego zapytania lub polecenia. Ta 
tabela odnosi się do komunikacji master-slave w MODBUS TCP.

Wartości zawarte w komunikatach odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.

struktura przykład Bajt
ID transakcji 01 -

ID protokołu

00 Wysoka

00 Niska

00 Wysoka

00 Niska

Bajty danych 03 -

ID jednostki 01 -

Kod funkcji + $80 (np. 03+80, 04+80, 10+80, zgodnie z zapytaniem/poleceniem) 83 -

Kod wyjątku 01 -

przykład odpowiedzi: 010000000003018301

Kody wyjątków MODBUS TCP są opisane poniżej:
$01 nieWłaściWa funkcja: kod funkcji nie jest znany przez serwer.

$02 nieWłaściWy adreS danych: otrzymany w zapytaniu adres danych nie jest dopuszczalny dla 
urządzenia podrzędnego (np. połączenie rejestru i długości transferu jest nieprawidłowe).
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$03 nieWłaściWa WartośĆ danych: wartość w polu danych zapytania nie jest dopuszczalna dla 
urządzenia podrzędnego.

$04 aWaria serWera: podczas wykonywania polecenia wystąpiła awaria serwera.

$05 PoTWierdzenie: serwer zaakceptował wywołanie serwera, ale wykonanie usługi wymaga re-
latywnie dużej ilości czasu. Z tego powodu serwer zwraca tylko potwierdzenie odbioru wywołania 
usługi.

$06 SerWer zajęty: serwer nie mógł zaakceptować żądania MB PDU. Aplikacja klienta musi 
zdecydować, czy i kiedy żądanie będzie ponowione.

$0a ścieŻka bramy niedoStępna: urządzenie podrzędne nie jest skonfigurowane lub nie może się 
komunikować.

$0b doceloWe urządzenie bramy nie odpoWiedziało: urządzenie podrzędne nie jest 
dostępne w sieci.
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4. taBele rejestru

uWaga. najwyższa liczba rejestrów (lub bajtów), którą można odczytać jednym poleceniem:
• w trybie RTU: 127 rejestrów
• w trybie TCP: 256 bajty

uWaga. najwyższa liczba rejestrów, którą można zaprogramować jednym poleceniem:
• w trybie RTU: 29 rejestrów
• w trybie TCP: 1 rejestr

uWaga. Wartości rejestru są w formacie szesnastkowym ($).

naGłóWek 
tabeli znaczenie

parameter 
(parametr) Parametr pomiaru do odczytania

opis rejestru Opis rejestru do odczytu/zapisu

kod f. 
(szesnastkowy) Kod funkcji w formacie szesnastkowym. Identyfikuje typ polecenia (odczyt/zapis)

znak Jeśli ta kolumna zostanie zaznaczona, odczytana wartość rejestru może mieć oznaczenie dodatnie lub 
ujemne. Wartości ujemne jest uzupełnione oznaczeniem 2.

W przypadku parametrów TPF i DPF oznacza to, że odczytany rejestr może być indukcyjny lub 
pojemnościowy. Znak plus=indukcyjny, znak minus=pojemnościowy

liczBa całkoWita Szczegóły rejestrów LICZB CAŁKOWITYCH

ieee Szczegóły  rejestrów w standardzie IEEE

rejestr 
(szesnastkowo) Adres rejestru w formacie szesnastkowym

słowa Liczba słów do odczytania/zapisu dla rejestru (długość)

m.U. Jednostka miary parametru

znaczenie danych Opis danych otrzymanych w odpowiedzi na polecenie odczytu

programowalne 
dane Opis danych, które można wysłać w przypadku polecenia zapisu

4.1. rejestry odczytu (kod funkcji $03 / $04)

parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

znak m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

WartoŚci W czasie rzeczyWistyM

Faza 1 do napięcia neutralnego (U1N) 03 / 04 - mV 0000 2 B000 2

Faza 2 do napięcia neutralnego (U2N) 03 / 04 - mV 0002 2 B002 2

Faza 3 do napięcia neutralnego (U3N) 03 / 04 - mV 0004 2 B004 2

4. napięcie (U4) 03 / 04 - mV 0006 2 B006 2

Linia 1 do 2 - napięcie (U12) 03 / 04 - mV 0008 2 B008 2

Linia 2 do 3 - napięcie (U23) 03 / 04 - mV 000A 2 B00A 2

Linia 3 do 1 - napięcie (U31) 03 / 04 - mV 000C 2 B00C 2

Napięcie systemu (U∑) 03 / 04 - mV 000E 2 B00E 2

Linia 4 do fazy 1 - napięcie (U41) 03 / 04 - mV 0010 2 B010 2

Linia 4 do fazy 2 - napięcie (U42) 03 / 04 - mV 0012 2 B012 2

Linia 4 do fazy 3 - napięcie (U43) 03 / 04 - mV 0014 2 B014 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej (u2) 03 / 04 - m% 0016 2 B016 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

znak m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej (u0) 03 / 04 - m% 0018 2 B018 2

Składowa dodatnia napięcia (U1) 03 / 04 - mV 001A 2 B01A 2

Składowa ujemna napięcia (U2) 03 / 04 - mV 001C 2 B01C 2

Składowa zerowa napięcia (U0) 03 / 04 - mV 001E 2 B01E 2

Faza 1 - prąd (I1) 03 / 04 X mA 0020 2 B020 2

Faza 2 - prąd (I2) 03 / 04 X mA 0022 2 B022 2

Faza 3 - prąd (I3) 03 / 04 X mA 0024 2 B024 2

Prąd sieciowy (I∑) 03 / 04 X mA 0026 2 B026 2

Faza 4 - prąd (I4) 03 / 04 X mA 0028 2 B028 2

Prąd upływu (I5) 03 / 04 X mA 002A 2 B02A 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 002C 2 B02C 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 002E 2 B02E 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 0030 2 B030 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 0032 2 B032 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 0034 2 B034 2

Faza 1 - moc czynna (P1) 03 / 04 X mW 0036 4 B036 2

Faza 2 - moc czynna (P2) 03 / 04 X mW 003A 4 B038 2

Faza 3 - moc czynna (P3) 03 / 04 X mW 003E 4 B03A 2

System - moc czynna (P∑) 03 / 04 X mW 0042 4 B03C 2

Faza 1 - moc bierna (Q1) 03 / 04 X mvar 0046 4 B03E 2

Faza 2 - moc bierna (Q2) 03 / 04 X mvar 004A 4 B040 2

Faza 3 - moc bierna (Q3) 03 / 04 X mvar 004E 4 B042 2

System - moc bierna (Q∑) 03 / 04 X mvar 0052 4 B044 2

Faza 1 - moc pozorna (S1) 03 / 04 - mVA 0056 4 B046 2

Faza 2 - moc pozorna (S2) 03 / 04 - mVA 005A 4 B048 2

Faza 3 - moc pozorna (S3) 03 / 04 - mVA 005E 4 B04A 2

System - moc pozorna (S∑) 03 / 04 - mVA 0062 4 B04C 2

Faza 1 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF1) 03 / 04 X 0,001 0066 2 B04E 2

Faza 2 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF2) 03 / 04 X 0,001 0068 2 B050 2

Faza 3 - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF3) 03 / 04 X 0,001 006A 2 B052 2

System - współczynnik mocy rzeczywistej (TPF∑) 03 / 04 X 0,001 006C 2 B054 2

Faza 1 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF1) 03 / 04 X 0,001 006E 2 B056 2

Faza 2 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF2) 03 / 04 X 0,001 0070 2 B058 2

Faza 3 - współczynnik mocy przesunięcia (DPF3) 03 / 04 X 0,001 0072 2 B05A 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia 
harmoniczne (THDU1N)

03 / 04 - 0,01% 0074 2 B05C 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia 
harmoniczne (THDU2N)

03 / 04 - 0,01% 0076 2 B05E 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - całkowite zniekształcenia 
harmoniczne (THDU3N)

03 / 04 - 0,01% 0078 2 B060 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 007A 2 B062 2

Linia 1 do 2 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmo-
niczne (THDU12)

03 / 04 - 0,01% 007C 2 B064 2

Linia 2 do 3 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmo-
niczne (THDU23)

03 / 04 - 0,01% 007E 2 B066 2

Linia 3 do 1 - napięcie - całkowite zniekształcenia harmo-
niczne (THDU31)

03 / 04 - 0,01% 0080 2 B068 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

znak m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

Faza 1 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(THDI1)

03 / 04 - 0,01% 0082 2 B06A 2

Faza 2 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(THDI2)

03 / 04 - 0,01% 0084 2 B06C 2

Faza 3 - prąd - całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(THDI3)

03 / 04 - 0,01% 0086 2 B06E 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 0088 2 B070 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 008A 2 B072 2

Kolejność faz 03 / 04 - - 008C 2 B074 2

Częstotliwość systemu (f) 03 / 04 - mHz 008E 2 B076 2

Faza 1N (L12) - krótkotrwałe migotanie (Pst1) 03 / 04 - 0,001 0090 2 B078 2

Faza 2N (L23) - krótkotrwałe migotanie (Pst2) 03 / 04 - 0,001 0092 2 B07A 2

Faza 3N (L31) - krótkotrwałe migotanie (Pst3) 03 / 04 - 0,001 0094 2 B07C 2

Faza 1N (L12) - długotrwałe migotanie (Plt1) 03 / 04 - 0,001 0096 2 B07E 2

Faza 2N (L23) - długotrwałe migotanie (Plt2) 03 / 04 - 0,001 0098 2 B080 2

Faza 3N (L31) - długotrwałe migotanie (Plt3) 03 / 04 - 0,001 009A 2 B082 2

Zarezerwowany 03 / 04 - 0,01° 009C 2 B084 2

U2 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (An-
gU1U2)

03 / 04 - 0,01° 009E 2 B086 2

U3 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (An-
gU1U3)

03 / 04 - 0,01° 00A0 2 B088 2

U4 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (An-
gU1U4)

03 / 04 - 0,01° 00A2 2 B08A 2

I1 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (AngU1I1) 03 / 04 - 0,01° 00A4 2 B08C 2

I2 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (AngU1I2) 03 / 04 - 0,01° 00A6 2 B08E 2

I3 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (AngU1I3) 03 / 04 - 0,01° 00A8 2 B090 2

I4 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (AngU1I4) 03 / 04 - 0,01° 00AA 2 B092 2

I5 względem kąta do U1 - składowa podstawowa (AngU1I5) 03 / 04 - 0,01° 00AC 2 B094 2

Faza 1 - współczynnik K (K1) 03 / 04 X - 00AE 2 B096 2

Faza 2 - współczynnik K (K2) 03 / 04 X - 00B0 2 B098 2

Faza 3 - współczynnik K (K3) 03 / 04 X - 00B2 2 B09A 2

liczniki Mocy

Odebrana energia czynna 03 / 04 - 0,1 Wh 1B00 4 C500 2

Wysłana energia czynna 03 / 04 - 0,1 Wh 1B04 4 C502 2

Energia pozorna 03 / 04 - 0,1 VAh 1B08 4 C504 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 1B0C 4 C506 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 1B10 4 C508 2

Zarezerwowany 03 / 04 - - 1B14 4 C50A 2

Odebrana energia bierna - IND/LAGGING 03 / 04 - 0,1 varh 1B18 4 C50C 2

Odebrana energia bierna - CAP/LEADING 03 / 04 - 0,1 varh 1B1C 4 C50E 2

Wysłana energia bierna - IND/LAGGING 03 / 04 - 0,1 varh 1B20 4 C510 2

Wysłana energia bierna - CAP/LEADING 03 / 04 - 0,1 varh 1B24 4 C512 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Ustaw parametr do następnego polecenia odczytu.
Programowalne dane:

$01=Faza 1 do napięcia neutralnego (U1N)
$02=Faza 2 do napięcia neutralnego (U2N)
$03=Faza 3 do napięcia neutralnego (U3N)
$04=Linia 1 do 2 - napięcie (U12)
$05=Linia 2 do 3 - napięcie (U23)
$06=Linia 3 do 1 - napięcie (U31)
$07=Faza 1 - prąd (I1)
$08=Faza 2 - prąd (I2)
$09=Faza 3 - prąd (I3)

Przykład
Aby odczytać podstawową liczbę całkowitą wielkości fazy 1:
1. Najpierw wyślij rejestr zapisu 0100, programując $07 dla 

wyboru parametru.
2. Następnie wyślij rejestr odczytu 0128.

10 - 0100 2 - -

Składnik DC 03 / 04 0,001 0102 2 B102 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0104 2 B104 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0106 2 B106 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0108 2 B108 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 010A 2 B10A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 010C 2 B10C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 010E 2 B10E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0110 2 B110 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0112 2 B112 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0114 2 B114 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0116 2 B116 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0118 2 B118 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 011A 2 B11A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 011C 2 B11C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 011E 2 B11E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0120 2 B120 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0122 2 B122 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0124 2 B124 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0126 2 B126 2

1. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0128 2 B128 2

1. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 012A 2 B12A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 012C 2 B12C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 012E 2 B12E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0130 2 B130 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0132 2 B132 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0134 2 B134 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0136 2 B136 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0138 2 B138 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 013A 2 B13A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 013C 2 B13C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 013E 2 B13E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0140 2 B140 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0142 2 B142 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0144 2 B144 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0146 2 B146 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0148 2 B148 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 014A 2 B14A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 014C 2 B14C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 014E 2 B14E 2

2. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0150 2 B150 2

2. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0152 2 B152 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0154 2 B154 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0156 2 B156 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0158 2 B158 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 015A 2 B15A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 015C 2 B15C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 015E 2 B15E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0160 2 B160 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0162 2 B162 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0164 2 B164 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0166 2 B166 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0168 2 B168 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 016A 2 B16A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 016C 2 B16C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 016E 2 B16E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0170 2 B170 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0172 2 B172 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0174 2 B174 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0176 2 B176 2

3. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0178 2 B178 2

3. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 017A 2 B17A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 017C 2 B17C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 017E 2 B17E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0180 2 B180 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0182 2 B182 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0184 2 B184 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0186 2 B186 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0188 2 B188 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 018A 2 B18A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 018C 2 B18C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 018E 2 B18E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0190 2 B190 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0192 2 B192 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0194 2 B194 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0196 2 B196 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0198 2 B198 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 019A 2 B19A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 019C 2 B19C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 019E 2 B19E 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

4. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 01A0 2 B1A0 2

4. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 01A2 2 B1A2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 01A4 2 B1A4 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 01A6 2 B1A6 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 01A8 2 B1A8 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 01AA 2 B1AA 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 01AC 2 B1AC 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 01AE 2 B1AE 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 01B0 2 B1B0 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 01B2 2 B1B2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 01B4 2 B1B4 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 01B6 2 B1B6 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 01B8 2 B1B8 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 01BA 2 B1BA 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 01BC 2 B1BC 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 01BE 2 B1BE 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 01C0 2 B1C0 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 01C2 2 B1C2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 01C4 2 B1C4 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 01C6 2 B1C6 2

5. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 01C8 2 B1C8 2

5. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 01CA 2 B1CA 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 01CC 2 B1CC 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 01CE 2 B1CE 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 01D0 2 B1D0 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 01D2 2 B1D2 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 01D4 2 B1D4 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 01D6 2 B1D6 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 01D8 2 B1D8 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 01DA 2 B1DA 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 01DC 2 B1DC 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 01DE 2 B1DE 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 01E0 2 B1E0 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 01E2 2 B1E2 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 01E4 2 B1E4 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 01E6 2 B1E6 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 01E8 2 B1E8 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 01EA 2 B1EA 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 01EC 2 B1EC 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 01EE 2 B1EE 2

6. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 01F0 2 B1F0 2

6. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 01F2 2 B1F2 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 01F4 2 B1F4 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 01F6 2 B1F6 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 01F8 2 B1F8 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 01FA 2 B1FA 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 01FC 2 B1FC 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 01FE 2 B1FE 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0200 2 B200 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0202 2 B202 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0204 2 B204 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0206 2 B206 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0208 2 B208 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 020A 2 B20A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 020C 2 B20C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 020E 2 B20E 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0210 2 B210 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0212 2 B212 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0214 2 B214 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0216 2 B216 2

7. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0218 2 B218 2

7. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 021A 2 B21A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 021C 2 B21C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 021E 2 B21E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0220 2 B220 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0222 2 B222 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0224 2 B224 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0226 2 B226 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0228 2 B228 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 022A 2 B22A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 022C 2 B22C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 022E 2 B22E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0230 2 B230 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0232 2 B232 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0234 2 B234 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0236 2 B236 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0238 2 B238 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 023A 2 B23A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 023C 2 B23C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 023E 2 B23E 2

8. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0240 2 B240 2

8. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0242 2 B242 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0244 2 B244 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0246 2 B246 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0248 2 B248 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 024A 2 B24A 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 024C 2 B24C 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 024E 2 B24E 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0250 2 B250 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0252 2 B252 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0254 2 B254 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0256 2 B256 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0258 2 B258 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 025A 2 B25A 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 025C 2 B25C 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 025E 2 B25E 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0260 2 B260 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0262 2 B262 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0264 2 B264 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0266 2 B266 2

9. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0268 2 B268 2

9. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 026A 2 B26A 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 026C 2 B26C 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 026E 2 B26E 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0270 2 B270 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0272 2 B272 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0274 2 B274 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0276 2 B276 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0278 2 B278 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 027A 2 B27A 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 027C 2 B27C 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 027E 2 B27E 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0280 2 B280 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0282 2 B282 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0284 2 B284 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0286 2 B286 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0288 2 B288 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 028A 2 B28A 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 028C 2 B28C 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 028E 2 B28E 2

10. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0290 2 B290 2

10. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0292 2 B292 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0294 2 B294 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0296 2 B296 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0298 2 B298 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 029A 2 B29A 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 029C 2 B29C 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 029E 2 B29E 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 02A0 2 B2A0 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 02A2 2 B2A2 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 02A4 2 B2A4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 02A6 2 B2A6 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 02A8 2 B2A8 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 02AA 2 B2AA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 02AC 2 B2AC 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 02AE 2 B2AE 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 02B0 2 B2B0 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 02B2 2 B2B2 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 02B4 2 B2B4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 02B6 2 B2B6 2

11. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 02B8 2 B2B8 2

11. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 02BA 2 B2BA 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 02BC 2 B2BC 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 02BE 2 B2BE 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 02C0 2 B2C0 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 02C2 2 B2C2 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 02C4 2 B2C4 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 02C6 2 B2C6 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 02C8 2 B2C8 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 02CA 2 B2CA 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 02CC 2 B2CC 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 02CE 2 B2CE 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 02D0 2 B2D0 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 02D2 2 B2D2 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 02D4 2 B2D4 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 02D6 2 B2D6 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 02D8 2 B2D8 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 02DA 2 B2DA 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 02DC 2 B2DC 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 02DE 2 B2DE 2

12. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 02E0 2 B2E0 2

12. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 02E2 2 B2E2 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 02E4 2 B2E4 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 02E6 2 B2E6 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 02E8 2 B2E8 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 02EA 2 B2EA 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 02EC 2 B2EC 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 02EE 2 B2EE 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 02F0 2 B2F0 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 02F2 2 B2F2 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 02F4 2 B2F4 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 02F6 2 B2F6 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 02F8 2 B2F8 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 02FA 2 B2FA 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 02FC 2 B2FC 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 02FE 2 B2FE 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0300 2 B300 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0302 2 B302 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0304 2 B304 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0306 2 B306 2

13. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0308 2 B308 2

13. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 030A 2 B30A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 030C 2 B30C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 030E 2 B30E 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0310 2 B310 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0312 2 B312 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0314 2 B314 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0316 2 B316 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0318 2 B318 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 031A 2 B31A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 031C 2 B31C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 031E 2 B31E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0320 2 B320 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0322 2 B322 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0324 2 B324 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0326 2 B326 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0328 2 B328 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 032A 2 B32A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 032C 2 B32C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 032E 2 B32E 2

14. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0330 2 B330 2

14. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0332 2 B332 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0334 2 B334 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0336 2 B336 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0338 2 B338 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 033A 2 B33A 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 033C 2 B33C 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 033E 2 B33E 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0340 2 B340 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0342 2 B342 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0344 2 B344 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0346 2 B346 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0348 2 B348 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 034A 2 B34A 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 034C 2 B34C 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 034E 2 B34E 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0350 2 B350 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0352 2 B352 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0354 2 B354 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0356 2 B356 2

15. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0358 2 B358 2

15. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 035A 2 B35A 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 035C 2 B35C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 035E 2 B35E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0360 2 B360 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0362 2 B362 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0364 2 B364 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0366 2 B366 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0368 2 B368 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 036A 2 B36A 2
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( s z e -
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całkoWita ieee
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rejestr
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słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 036C 2 B36C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 036E 2 B36E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0370 2 B370 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0372 2 B372 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0374 2 B374 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0376 2 B376 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0378 2 B378 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 037A 2 B37A 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 037C 2 B37C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 037E 2 B37E 2

16. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0380 2 B380 2

16. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0382 2 B382 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0384 2 B384 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0386 2 B386 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0388 2 B388 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 038A 2 B38A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 038C 2 B38C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 038E 2 B38E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0390 2 B390 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0392 2 B392 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0394 2 B394 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0396 2 B396 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0398 2 B398 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 039A 2 B39A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 039C 2 B39C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 039E 2 B39E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 03A0 2 B3A0 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 03A2 2 B3A2 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 03A4 2 B3A4 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 03A6 2 B3A6 2

17. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 03A8 2 B3A8 2

17. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 03AA 2 B3AA 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 03AC 2 B3AC 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 03AE 2 B3AE 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 03B0 2 B3B0 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 03B2 2 B3B2 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 03B4 2 B3B4 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 03B6 2 B3B6 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 03B8 2 B3B8 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 03BA 2 B3BA 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 03BC 2 B3BC 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 03BE 2 B3BE 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 03C0 2 B3C0 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 03C2 2 B3C2 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 03C4 2 B3C4 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 03C6 2 B3C6 2
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Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 03C8 2 B3C8 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 03CA 2 B3CA 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 03CC 2 B3CC 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 03CE 2 B3CE 2

18. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 03D0 2 B3D0 2

18. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 03D2 2 B3D2 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 03D4 2 B3D4 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 03D6 2 B3D6 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 03D8 2 B3D8 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 03DA 2 B3DA 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 03DC 2 B3DC 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 03DE 2 B3DE 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 03E0 2 B3E0 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 03E2 2 B3E2 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 03E4 2 B3E4 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 03E6 2 B3E6 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 03E8 2 B3E8 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 03EA 2 B3EA 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 03EC 2 B3EC 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 03EE 2 B3EE 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 03F0 2 B3F0 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 03F2 2 B3F2 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 03F4 2 B3F4 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 03F6 2 B3F6 2

19. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 03F8 2 B3F8 2

19. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 03FA 2 B3FA 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 03FC 2 B3FC 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 03FE 2 B3FE 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0400 2 B400 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0402 2 B402 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0404 2 B404 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0406 2 B406 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0408 2 B408 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 040A 2 B40A 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 040C 2 B40C 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 040E 2 B40E 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0410 2 B410 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0412 2 B412 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0414 2 B414 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0416 2 B416 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0418 2 B418 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 041A 2 B41A 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 041C 2 B41C 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 041E 2 B41E 2

20. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0420 2 B420 2

20. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0422 2 B422 2
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Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0424 2 B424 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0426 2 B426 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0428 2 B428 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 042A 2 B42A 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 042C 2 B42C 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 042E 2 B42E 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0430 2 B430 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0432 2 B432 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0434 2 B434 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0436 2 B436 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0438 2 B438 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 043A 2 B43A 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 043C 2 B43C 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 043E 2 B43E 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0440 2 B440 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0442 2 B442 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0444 2 B444 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0446 2 B446 2

21. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0448 2 B448 2

21. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 044A 2 B44A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 044C 2 B44C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 044E 2 B44E 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0450 2 B450 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0452 2 B452 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0454 2 B454 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0456 2 B456 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0458 2 B458 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 045A 2 B45A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 045C 2 B45C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 045E 2 B45E 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0460 2 B460 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0462 2 B462 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0464 2 B464 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0466 2 B466 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0468 2 B468 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 046A 2 B46A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 046C 2 B46C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 046E 2 B46E 2

22. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0470 2 B470 2

22. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0472 2 B472 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0474 2 B474 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0476 2 B476 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0478 2 B478 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 047A 2 B47A 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 047C 2 B47C 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 047E 2 B47E 2
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Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0480 2 B480 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0482 2 B482 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0484 2 B484 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0486 2 B486 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0488 2 B488 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 048A 2 B48A 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 048C 2 B48C 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 048E 2 B48E 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0490 2 B490 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0492 2 B492 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0494 2 B494 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0496 2 B496 2

23. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0498 2 B498 2

23. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 049A 2 B49A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 049C 2 B49C 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 049E 2 B49E 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 04A0 2 B4A0 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 04A2 2 B4A2 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 04A4 2 B4A4 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 04A6 2 B4A6 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 04A8 2 B4A8 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 04AA 2 B4AA 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 04AC 2 B4AC 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 04AE 2 B4AE 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 04B0 2 B4B0 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 04B2 2 B4B2 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 04B4 2 B4B4 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 04B6 2 B4B6 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 04B8 2 B4B8 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 04BA 2 B4BA 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 04BC 2 B4BC 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 04BE 2 B4BE 2

24. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 04C0 2 B4C0 2

24. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 04C2 2 B4C2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 04C4 2 B4C4 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 04C6 2 B4C6 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 04C8 2 B4C8 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 04CA 2 B4CA 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 04CC 2 B4CC 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 04CE 2 B4CE 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 04D0 2 B4D0 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 04D2 2 B4D2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 04D4 2 B4D4 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 04D6 2 B4D6 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 04D8 2 B4D8 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 04DA 2 B4DA 2
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Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 04DC 2 B4DC 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 04DE 2 B4DE 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 04E0 2 B4E0 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 04E2 2 B4E2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 04E4 2 B4E4 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 04E6 2 B4E6 2

25. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 04E8 2 B4E8 2

25. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 04EA 2 B4EA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 04EC 2 B4EC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 04EE 2 B4EE 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 04F0 2 B4F0 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 04F2 2 B4F2 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 04F4 2 B4F4 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 04F6 2 B4F6 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 04F8 2 B4F8 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 04FA 2 B4FA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 04FC 2 B4FC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 04FE 2 B4FE 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0500 2 B500 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0502 2 B502 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0504 2 B504 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0506 2 B506 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0508 2 B508 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 050A 2 B50A 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 050C 2 B50C 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 050E 2 B50E 2

26. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0510 2 B510 2

26. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0512 2 B512 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0514 2 B514 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0516 2 B516 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0518 2 B518 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 051A 2 B51A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 051C 2 B51C 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 051E 2 B51E 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0520 2 B520 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0522 2 B522 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0524 2 B524 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0526 2 B526 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0528 2 B528 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 052A 2 B52A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 052C 2 B52C 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 052E 2 B52E 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0530 2 B530 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0532 2 B532 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0534 2 B534 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0536 2 B536 2
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27. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0538 2 B538 2

27. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 053A 2 B53A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 053C 2 B53C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 053E 2 B53E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0540 2 B540 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0542 2 B542 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0544 2 B544 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0546 2 B546 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0548 2 B548 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 054A 2 B54A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 054C 2 B54C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 054E 2 B54E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0550 2 B550 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0552 2 B552 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0554 2 B554 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0556 2 B556 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0558 2 B558 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 055A 2 B55A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 055C 2 B55C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 055E 2 B55E 2

28. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0560 2 B560 2

28. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0562 2 B562 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0564 2 B564 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0566 2 B566 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0568 2 B568 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 056A 2 B56A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 056C 2 B56C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 056E 2 B56E 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0570 2 B570 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0572 2 B572 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0574 2 B574 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0576 2 B576 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0578 2 B578 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 057A 2 B57A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 057C 2 B57C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 057E 2 B57E 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0580 2 B580 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0582 2 B582 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0584 2 B584 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0586 2 B586 2

29. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0588 2 B588 2

29. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 058A 2 B58A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 058C 2 B58C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 058E 2 B58E 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0590 2 B590 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0592 2 B592 2
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Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0594 2 B594 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0596 2 B596 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0598 2 B598 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 059A 2 B59A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 059C 2 B59C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 059E 2 B59E 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 05A0 2 B5A0 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 05A2 2 B5A2 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 05A4 2 B5A4 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 05A6 2 B5A6 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 05A8 2 B5A8 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 05AA 2 B5AA 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 05AC 2 B5AC 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 05AE 2 B5AE 2

30. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 05B0 2 B5B0 2

30. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 05B2 2 B5B2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 05B4 2 B5B4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 05B6 2 B5B6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 05B8 2 B5B8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 05BA 2 B5BA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 05BC 2 B5BC 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 05BE 2 B5BE 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 05C0 2 B5C0 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 05C2 2 B5C2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 05C4 2 B5C4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 05C6 2 B5C6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 05C8 2 B5C8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 05CA 2 B5CA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 05CC 2 B5CC 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 05CE 2 B5CE 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 05D0 2 B5D0 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 05D2 2 B5D2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 05D4 2 B5D4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 05D6 2 B5D6 2

31. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 05D8 2 B5D8 2

31. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 05DA 2 B5DA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 05DC 2 B5DC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 05DE 2 B5DE 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 05E0 2 B5E0 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 05E2 2 B5E2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 05E4 2 B5E4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 05E6 2 B5E6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 05E8 2 B5E8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 05EA 2 B5EA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 05EC 2 B5EC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 05EE 2 B5EE 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 05F0 2 B5F0 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 05F2 2 B5F2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 05F4 2 B5F4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 05F6 2 B5F6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 05F8 2 B5F8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 05FA 2 B5FA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 05FC 2 B5FC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 05FE 2 B5FE 2

32. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0600 2 B600 2

32. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0602 2 B602 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0604 2 B604 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0606 2 B606 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0608 2 B608 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 060A 2 B60A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 060C 2 B60C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 060E 2 B60E 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0610 2 B610 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0612 2 B612 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0614 2 B614 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0616 2 B616 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0618 2 B618 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 061A 2 B61A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 061C 2 B61C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 061E 2 B61E 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0620 2 B620 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0622 2 B622 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0624 2 B624 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0626 2 B626 2

33. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0628 2 B628 2

33. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 062A 2 B62A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 062C 2 B62C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 062E 2 B62E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0630 2 B630 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0632 2 B632 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0634 2 B634 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0636 2 B636 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0638 2 B638 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 063A 2 B63A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 063C 2 B63C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 063E 2 B63E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0640 2 B640 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0642 2 B642 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0644 2 B644 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0646 2 B646 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0648 2 B648 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 064A 2 B64A 2
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kod f.
( s z e -
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m.U.
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całkoWita ieee

rejestr
(sze-
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słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 064C 2 B64C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 064E 2 B64E 2

34. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0650 2 B650 2

34. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0652 2 B652 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0654 2 B654 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0656 2 B656 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0658 2 B658 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 065A 2 B65A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 065C 2 B65C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 065E 2 B65E 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0660 2 B660 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0662 2 B662 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0664 2 B664 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0666 2 B666 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0668 2 B668 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 066A 2 B66A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 066C 2 B66C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 066E 2 B66E 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0670 2 B670 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0672 2 B672 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0674 2 B674 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0676 2 B676 2

35. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0678 2 B678 2

35. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 067A 2 B67A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 067C 2 B67C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 067E 2 B67E 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0680 2 B680 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0682 2 B682 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0684 2 B684 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0686 2 B686 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0688 2 B688 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 068A 2 B68A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 068C 2 B68C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 068E 2 B68E 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0690 2 B690 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0692 2 B692 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0694 2 B694 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0696 2 B696 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0698 2 B698 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 069A 2 B69A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 069C 2 B69C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 069E 2 B69E 2

36. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 06A0 2 B6A0 2

36. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 06A2 2 B6A2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 06A4 2 B6A4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 06A6 2 B6A6 2
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napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 06A8 2 B6A8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 06AA 2 B6AA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 06AC 2 B6AC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 06AE 2 B6AE 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 06B0 2 B6B0 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 06B2 2 B6B2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 06B4 2 B6B4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 06B6 2 B6B6 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 06B8 2 B6B8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 06BA 2 B6BA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 06BC 2 B6BC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 06BE 2 B6BE 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 06C0 2 B6C0 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 06C2 2 B6C2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 06C4 2 B6C4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 06C6 2 B6C6 2

37. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 06C8 2 B6C8 2

37. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 06CA 2 B6CA 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 06CC 2 B6CC 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 06CE 2 B6CE 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 06D0 2 B6D0 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 06D2 2 B6D2 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 06D4 2 B6D4 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 06D6 2 B6D6 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 06D8 2 B6D8 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 06DA 2 B6DA 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 06DC 2 B6DC 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 06DE 2 B6DE 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 06E0 2 B6E0 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 06E2 2 B6E2 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 06E4 2 B6E4 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 06E6 2 B6E6 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 06E8 2 B6E8 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 06EA 2 B6EA 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 06EC 2 B6EC 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 06EE 2 B6EE 2

38. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 06F0 2 B6F0 2

38. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 06F2 2 B6F2 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 06F4 2 B6F4 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 06F6 2 B6F6 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 06F8 2 B6F8 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 06FA 2 B6FA 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 06FC 2 B6FC 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 06FE 2 B6FE 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0700 2 B700 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0702 2 B702 2
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napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0704 2 B704 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0706 2 B706 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0708 2 B708 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 070A 2 B70A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 070C 2 B70C 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 070E 2 B70E 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0710 2 B710 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0712 2 B712 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0714 2 B714 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0716 2 B716 2

39. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0718 2 B718 2

39. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 071A 2 B71A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 071C 2 B71C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 071E 2 B71E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0720 2 B720 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0722 2 B722 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0724 2 B724 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0726 2 B726 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0728 2 B728 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 072A 2 B72A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 072C 2 B72C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 072E 2 B72E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0730 2 B730 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0732 2 B732 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0734 2 B734 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0736 2 B736 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0738 2 B738 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 073A 2 B73A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 073C 2 B73C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 073E 2 B73E 2

40. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0740 2 B740 2

40. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0742 2 B742 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0744 2 B744 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0746 2 B746 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0748 2 B748 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 074A 2 B74A 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 074C 2 B74C 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 074E 2 B74E 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0750 2 B750 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0752 2 B752 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0754 2 B754 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0756 2 B756 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0758 2 B758 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 075A 2 B75A 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 075C 2 B75C 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 075E 2 B75E 2
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Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0760 2 B760 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0762 2 B762 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0764 2 B764 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0766 2 B766 2

41. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0768 2 B768 2

41. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 076A 2 B76A 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 076C 2 B76C 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 076E 2 B76E 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0770 2 B770 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0772 2 B772 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0774 2 B774 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0776 2 B776 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0778 2 B778 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 077A 2 B77A 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 077C 2 B77C 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 077E 2 B77E 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0780 2 B780 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0782 2 B782 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0784 2 B784 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0786 2 B786 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0788 2 B788 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 078A 2 B78A 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 078C 2 B78C 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 078E 2 B78E 2

42. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0790 2 B790 2

42. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0792 2 B792 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0794 2 B794 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0796 2 B796 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0798 2 B798 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 079A 2 B79A 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 079C 2 B79C 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 079E 2 B79E 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 07A0 2 B7A0 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 07A2 2 B7A2 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 07A4 2 B7A4 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 07A6 2 B7A6 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 07A8 2 B7A8 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 07AA 2 B7AA 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 07AC 2 B7AC 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 07AE 2 B7AE 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 07B0 2 B7B0 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 07B2 2 B7B2 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 07B4 2 B7B4 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 07B6 2 B7B6 2

43. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 07B8 2 B7B8 2

43. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 07BA 2 B7BA 2
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m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 07BC 2 B7BC 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 07BE 2 B7BE 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 07C0 2 B7C0 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 07C2 2 B7C2 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 07C4 2 B7C4 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 07C6 2 B7C6 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 07C8 2 B7C8 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 07CA 2 B7CA 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 07CC 2 B7CC 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 07CE 2 B7CE 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 07D0 2 B7D0 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 07D2 2 B7D2 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 07D4 2 B7D4 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 07D6 2 B7D6 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 07D8 2 B7D8 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 07DA 2 B7DA 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 07DC 2 B7DC 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 07DE 2 B7DE 2

44. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 07E0 2 B7E0 2

44. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 07E2 2 B7E2 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 07E4 2 B7E4 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 07E6 2 B7E6 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 07E8 2 B7E8 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 07EA 2 B7EA 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 07EC 2 B7EC 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 07EE 2 B7EE 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 07F0 2 B7F0 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 07F2 2 B7F2 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 07F4 2 B7F4 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 07F6 2 B7F6 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 07F8 2 B7F8 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 07FA 2 B7FA 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 07FC 2 B7FC 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 07FE 2 B7FE 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0800 2 B800 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0802 2 B802 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0804 2 B804 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0806 2 B806 2

45. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0808 2 B808 2

45. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 080A 2 B80A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 080C 2 B80C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 080E 2 B80E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0810 2 B810 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0812 2 B812 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0814 2 B814 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0816 2 B816 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0818 2 B818 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 081A 2 B81A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 081C 2 B81C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 081E 2 B81E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0820 2 B820 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0822 2 B822 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0824 2 B824 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0826 2 B826 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0828 2 B828 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 082A 2 B82A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 082C 2 B82C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 082E 2 B82E 2

46. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0830 2 B830 2

46. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0832 2 B832 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0834 2 B834 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0836 2 B836 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0838 2 B838 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 083A 2 B83A 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 083C 2 B83C 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 083E 2 B83E 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0840 2 B840 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0842 2 B842 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0844 2 B844 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0846 2 B846 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0848 2 B848 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 084A 2 B84A 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 084C 2 B84C 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 084E 2 B84E 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0850 2 B850 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0852 2 B852 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0854 2 B854 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0856 2 B856 2

47. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0858 2 B858 2

47. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 085A 2 B85A 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 085C 2 B85C 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 085E 2 B85E 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0860 2 B860 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0862 2 B862 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0864 2 B864 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0866 2 B866 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0868 2 B868 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 086A 2 B86A 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 086C 2 B86C 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 086E 2 B86E 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0870 2 B870 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0872 2 B872 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0874 2 B874 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0876 2 B876 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0878 2 B878 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 087A 2 B87A 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 087C 2 B87C 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 087E 2 B87E 2

48. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0880 2 B880 2

48. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0882 2 B882 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0884 2 B884 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0886 2 B886 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0888 2 B888 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 088A 2 B88A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 088C 2 B88C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 088E 2 B88E 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0890 2 B890 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0892 2 B892 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0894 2 B894 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0896 2 B896 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0898 2 B898 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 089A 2 B89A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 089C 2 B89C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 089E 2 B89E 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 08A0 2 B8A0 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 08A2 2 B8A2 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 08A4 2 B8A4 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 08A6 2 B8A6 2

49. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 08A8 2 B8A8 2

49. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 08AA 2 B8AA 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 08AC 2 B8AC 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 08AE 2 B8AE 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 08B0 2 B8B0 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 08B2 2 B8B2 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 08B4 2 B8B4 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 08B6 2 B8B6 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 08B8 2 B8B8 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 08BA 2 B8BA 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 08BC 2 B8BC 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 08BE 2 B8BE 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 08C0 2 B8C0 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 08C2 2 B8C2 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 08C4 2 B8C4 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 08C6 2 B8C6 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 08C8 2 B8C8 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 08CA 2 B8CA 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 08CC 2 B8CC 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 08CE 2 B8CE 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=50 Hz

50. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 08D0 2 B8D0 2

50. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 08D2 2 B8D2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 08D4 2 B8D4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 08D6 2 B8D6 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 08D8 2 B8D8 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 08DA 2 B8DA 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 08DC 2 B8DC 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 08DE 2 B8DE 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 08E0 2 B8E0 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 08E2 2 B8E2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 08E4 2 B8E4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 08E6 2 B8E6 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 08E8 2 B8E8 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 08EA 2 B8EA 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 08EC 2 B8EC 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 08EE 2 B8EE 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 08F0 2 B8F0 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 08F2 2 B8F2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 08F4 2 B8F4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 08F6 2 B8F6 2

parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Ustaw parametr do następnego polecenia odczytu.
Programowalne dane:

$01=Faza 1 do napięcia neutralnego (U1N)
$02=Faza 2 do napięcia neutralnego (U2N)
$03=Faza 3 do napięcia neutralnego (U3N)
$04=Linia 1 do 2 - napięcie (U12)
$05=Linia 2 do 3 - napięcie (U23)
$06=Linia 3 do 1 - napięcie (U31)
$07=Faza 1 - prąd (I1)
$08=Faza 2 - prąd (I2)
$09=Faza 3 - prąd (I3)

Przykład
Aby odczytać podstawową liczbę całkowitą wielkości fazy 1:
1. Najpierw wyślij rejestr zapisu 0100, programując $07 dla 

wyboru parametru.
2. Następnie wyślij rejestr odczytu 0130.

10 - 0100 2 - -

Składnik DC 03 / 04 0,001 0102 2 B102 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0104 2 B104 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0106 2 B106 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0108 2 B108 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 010A 2 B10A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 010C 2 B10C 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 010E 2 B10E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0110 2 B110 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0112 2 B112 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0114 2 B114 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0116 2 B116 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0118 2 B118 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 011A 2 B11A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 011C 2 B11C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 011E 2 B11E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0120 2 B120 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0122 2 B122 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0124 2 B124 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0126 2 B126 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0128 2 B128 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 012A 2 B12A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 012C 2 B12C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 012E 2 B12E 2

1. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0130 2 B130 2

1. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0132 2 B132 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0134 2 B134 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0136 2 B136 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0138 2 B138 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 013A 2 B13A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 013C 2 B13C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 013E 2 B13E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0140 2 B140 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0142 2 B142 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0144 2 B144 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0146 2 B146 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0148 2 B148 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 014A 2 B14A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 014C 2 B14C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 014E 2 B14E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0150 2 B150 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0152 2 B152 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0154 2 B154 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0156 2 B156 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0158 2 B158 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 015A 2 B15A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 015C 2 B15C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 015E 2 B15E 2

2. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0160 2 B160 2

2. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0162 2 B162 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0164 2 B164 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0166 2 B166 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0168 2 B168 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 016A 2 B16A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 016C 2 B16C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 016E 2 B16E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0170 2 B170 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0172 2 B172 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0174 2 B174 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0176 2 B176 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0178 2 B178 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 017A 2 B17A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 017C 2 B17C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 017E 2 B17E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0180 2 B180 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0182 2 B182 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0184 2 B184 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0186 2 B186 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0188 2 B188 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 018A 2 B18A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 018C 2 B18C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 018E 2 B18E 2

3. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0190 2 B190 2

3. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0192 2 B192 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0194 2 B194 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0196 2 B196 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0198 2 B198 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 019A 2 B19A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 019C 2 B19C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 019E 2 B19E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 01A0 2 B1A0 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 01A2 2 B1A2 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 01A4 2 B1A4 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 01A6 2 B1A6 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 01A8 2 B1A8 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 01AA 2 B1AA 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 01AC 2 B1AC 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 01AE 2 B1AE 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 01B0 2 B1B0 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 01B2 2 B1B2 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 01B4 2 B1B4 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 01B6 2 B1B6 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 01B8 2 B1B8 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 01BA 2 B1BA 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 01BC 2 B1BC 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 01BE 2 B1BE 2

4. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 01C0 2 B1C0 2

4. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 01C2 2 B1C2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 01C4 2 B1C4 2
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Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 01C6 2 B1C6 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 01C8 2 B1C8 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 01CA 2 B1CA 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 01CC 2 B1CC 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 01CE 2 B1CE 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 01D0 2 B1D0 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 01D2 2 B1D2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 01D4 2 B1D4 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 01D6 2 B1D6 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 01D8 2 B1D8 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 01DA 2 B1DA 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 01DC 2 B1DC 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 01DE 2 B1DE 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 01E0 2 B1E0 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 01E2 2 B1E2 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 01E4 2 B1E4 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 01E6 2 B1E6 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 01E8 2 B1E8 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 01EA 2 B1EA 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 01EC 2 B1EC 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 01EE 2 B1EE 2

5. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 01F0 2 B1F0 2

5. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 01F2 2 B1F2 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 01F4 2 B1F4 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 01F6 2 B1F6 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 01F8 2 B1F8 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 01FA 2 B1FA 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 01FC 2 B1FC 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 01FE 2 B1FE 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0200 2 B200 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0202 2 B202 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0204 2 B204 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0206 2 B206 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0208 2 B208 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 020A 2 B20A 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 020C 2 B20C 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 020E 2 B20E 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0210 2 B210 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0212 2 B212 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0214 2 B214 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0216 2 B216 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0218 2 B218 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 021A 2 B21A 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 021C 2 B21C 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 021E 2 B21E 2

6. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0220 2 B220 2
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6. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0222 2 B222 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0224 2 B224 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0226 2 B226 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0228 2 B228 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 022A 2 B22A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 022C 2 B22C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 022E 2 B22E 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0230 2 B230 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0232 2 B232 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0234 2 B234 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0236 2 B236 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0238 2 B238 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 023A 2 B23A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 023C 2 B23C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 023E 2 B23E 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0240 2 B240 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0242 2 B242 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0244 2 B244 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0246 2 B246 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0248 2 B248 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 024A 2 B24A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 024C 2 B24C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 024E 2 B24E 2

7. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0250 2 B250 2

7. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0252 2 B252 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0254 2 B254 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0256 2 B256 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0258 2 B258 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 025A 2 B25A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 025C 2 B25C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 025E 2 B25E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0260 2 B260 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0262 2 B262 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0264 2 B264 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0266 2 B266 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0268 2 B268 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 026A 2 B26A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 026C 2 B26C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 026E 2 B26E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0270 2 B270 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0272 2 B272 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0274 2 B274 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0276 2 B276 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0278 2 B278 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 027A 2 B27A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 027C 2 B27C 2
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Grupa interharmonicznych 7 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 027E 2 B27E 2

8. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0280 2 B280 2

8. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0282 2 B282 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0284 2 B284 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0286 2 B286 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0288 2 B288 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 028A 2 B28A 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 028C 2 B28C 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 028E 2 B28E 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0290 2 B290 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0292 2 B292 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0294 2 B294 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0296 2 B296 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0298 2 B298 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 029A 2 B29A 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 029C 2 B29C 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 029E 2 B29E 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 02A0 2 B2A0 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 02A2 2 B2A2 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 02A4 2 B2A4 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 02A6 2 B2A6 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 02A8 2 B2A8 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 02AA 2 B2AA 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 02AC 2 B2AC 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 02AE 2 B2AE 2

9. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 02B0 2 B2B0 2

9. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 02B2 2 B2B2 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 02B4 2 B2B4 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 02B6 2 B2B6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 02B8 2 B2B8 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 02BA 2 B2BA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 02BC 2 B2BC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 02BE 2 B2BE 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 02C0 2 B2C0 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 02C2 2 B2C2 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 02C4 2 B2C4 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 02C6 2 B2C6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 02C8 2 B2C8 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 02CA 2 B2CA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 02CC 2 B2CC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 02CE 2 B2CE 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 02D0 2 B2D0 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 02D2 2 B2D2 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 02D4 2 B2D4 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 02D6 2 B2D6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 02D8 2 B2D8 2
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Grupa interharmonicznych 9 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 02DA 2 B2DA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 02DC 2 B2DC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 02DE 2 B2DE 2

10. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 02E0 2 B2E0 2

10. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 02E2 2 B2E2 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 02E4 2 B2E4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 02E6 2 B2E6 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 02E8 2 B2E8 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 02EA 2 B2EA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 02EC 2 B2EC 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 02EE 2 B2EE 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 02F0 2 B2F0 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 02F2 2 B2F2 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 02F4 2 B2F4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 02F6 2 B2F6 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 02F8 2 B2F8 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 02FA 2 B2FA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 02FC 2 B2FC 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 02FE 2 B2FE 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0300 2 B300 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0302 2 B302 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0304 2 B304 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0306 2 B306 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0308 2 B308 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 030A 2 B30A 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 030C 2 B30C 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 030E 2 B30E 2

11. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0310 2 B310 2

11. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0312 2 B312 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0314 2 B314 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0316 2 B316 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0318 2 B318 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 031A 2 B31A 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 031C 2 B31C 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 031E 2 B31E 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0320 2 B320 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0322 2 B322 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0324 2 B324 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0326 2 B326 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0328 2 B328 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 032A 2 B32A 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 032C 2 B32C 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 032E 2 B32E 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0330 2 B330 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0332 2 B332 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0334 2 B334 2
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Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0336 2 B336 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0338 2 B338 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 033A 2 B33A 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 033C 2 B33C 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 033E 2 B33E 2

12. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0340 2 B340 2

12. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0342 2 B342 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0344 2 B344 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0346 2 B346 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0348 2 B348 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 034A 2 B34A 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 034C 2 B34C 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 034E 2 B34E 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0350 2 B350 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0352 2 B352 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0354 2 B354 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0356 2 B356 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0358 2 B358 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 035A 2 B35A 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 035C 2 B35C 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 035E 2 B35E 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0360 2 B360 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0362 2 B362 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0364 2 B364 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0366 2 B366 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0368 2 B368 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 036A 2 B36A 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 036C 2 B36C 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 036E 2 B36E 2

13. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0370 2 B370 2

13. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0372 2 B372 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0374 2 B374 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0376 2 B376 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0378 2 B378 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 037A 2 B37A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 037C 2 B37C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 037E 2 B37E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0380 2 B380 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0382 2 B382 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0384 2 B384 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0386 2 B386 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0388 2 B388 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 038A 2 B38A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 038C 2 B38C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 038E 2 B38E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0390 2 B390 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0392 2 B392 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0394 2 B394 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0396 2 B396 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0398 2 B398 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 039A 2 B39A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 039C 2 B39C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 039E 2 B39E 2

14. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 03A0 2 B3A0 2

14. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 03A2 2 B3A2 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 03A4 2 B3A4 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 03A6 2 B3A6 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 03A8 2 B3A8 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 03AA 2 B3AA 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 03AC 2 B3AC 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 03AE 2 B3AE 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 03B0 2 B3B0 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 03B2 2 B3B2 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 03B4 2 B3B4 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 03B6 2 B3B6 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 03B8 2 B3B8 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 03BA 2 B3BA 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 03BC 2 B3BC 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 03BE 2 B3BE 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 03C0 2 B3C0 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 03C2 2 B3C2 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 03C4 2 B3C4 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 03C6 2 B3C6 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 03C8 2 B3C8 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 03CA 2 B3CA 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 03CC 2 B3CC 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 03CE 2 B3CE 2

15. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 03D0 2 B3D0 2

15. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 03D2 2 B3D2 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 03D4 2 B3D4 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 03D6 2 B3D6 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 03D8 2 B3D8 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 03DA 2 B3DA 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 03DC 2 B3DC 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 03DE 2 B3DE 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 03E0 2 B3E0 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 03E2 2 B3E2 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 03E4 2 B3E4 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 03E6 2 B3E6 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 03E8 2 B3E8 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 03EA 2 B3EA 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 03EC 2 B3EC 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 03EE 2 B3EE 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 03F0 2 B3F0 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 03F2 2 B3F2 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 03F4 2 B3F4 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 03F6 2 B3F6 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 03F8 2 B3F8 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 03FA 2 B3FA 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 03FC 2 B3FC 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 03FE 2 B3FE 2

16. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0400 2 B400 2

16. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0402 2 B402 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0404 2 B404 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0406 2 B406 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0408 2 B408 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 040A 2 B40A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 040C 2 B40C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 040E 2 B40E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0410 2 B410 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0412 2 B412 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0414 2 B414 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0416 2 B416 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0418 2 B418 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 041A 2 B41A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 041C 2 B41C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 041E 2 B41E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0420 2 B420 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0422 2 B422 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0424 2 B424 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0426 2 B426 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0428 2 B428 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 042A 2 B42A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 042C 2 B42C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 042E 2 B42E 2

17. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0430 2 B430 2

17. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0432 2 B432 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0434 2 B434 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0436 2 B436 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0438 2 B438 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 043A 2 B43A 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 043C 2 B43C 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 043E 2 B43E 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0440 2 B440 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0442 2 B442 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0444 2 B444 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0446 2 B446 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0448 2 B448 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 044A 2 B44A 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 044C 2 B44C 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 044E 2 B44E 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0450 2 B450 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0452 2 B452 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0454 2 B454 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0456 2 B456 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0458 2 B458 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 045A 2 B45A 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 045C 2 B45C 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 045E 2 B45E 2

18. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0460 2 B460 2

18. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0462 2 B462 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0464 2 B464 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0466 2 B466 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0468 2 B468 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 046A 2 B46A 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 046C 2 B46C 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 046E 2 B46E 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0470 2 B470 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0472 2 B472 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0474 2 B474 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0476 2 B476 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0478 2 B478 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 047A 2 B47A 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 047C 2 B47C 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 047E 2 B47E 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0480 2 B480 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0482 2 B482 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0484 2 B484 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0486 2 B486 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0488 2 B488 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 048A 2 B48A 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 048C 2 B48C 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 048E 2 B48E 2

19. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0490 2 B490 2

19. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0492 2 B492 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0494 2 B494 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0496 2 B496 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0498 2 B498 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 049A 2 B49A 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 049C 2 B49C 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 049E 2 B49E 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 04A0 2 B4A0 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 04A2 2 B4A2 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 04A4 2 B4A4 2
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kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-
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rejestr
(sze-
sna-
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słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 04A6 2 B4A6 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 04A8 2 B4A8 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 04AA 2 B4AA 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 04AC 2 B4AC 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 04AE 2 B4AE 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 04B0 2 B4B0 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 04B2 2 B4B2 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 04B4 2 B4B4 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 04B6 2 B4B6 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 04B8 2 B4B8 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 04BA 2 B4BA 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 04BC 2 B4BC 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 04BE 2 B4BE 2

20. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 04C0 2 B4C0 2

20. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 04C2 2 B4C2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 04C4 2 B4C4 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 04C6 2 B4C6 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 04C8 2 B4C8 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 04CA 2 B4CA 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 04CC 2 B4CC 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 04CE 2 B4CE 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 04D0 2 B4D0 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 04D2 2 B4D2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 04D4 2 B4D4 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 04D6 2 B4D6 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 04D8 2 B4D8 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 04DA 2 B4DA 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 04DC 2 B4DC 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 04DE 2 B4DE 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 04E0 2 B4E0 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 04E2 2 B4E2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 04E4 2 B4E4 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 04E6 2 B4E6 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 04E8 2 B4E8 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 04EA 2 B4EA 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 04EC 2 B4EC 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 04EE 2 B4EE 2

21. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 04F0 2 B4F0 2

21. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 04F2 2 B4F2 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 04F4 2 B4F4 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 04F6 2 B4F6 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 04F8 2 B4F8 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 04FA 2 B4FA 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 04FC 2 B4FC 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 04FE 2 B4FE 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0500 2 B500 2



143PLDIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

parametr
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napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0502 2 B502 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0504 2 B504 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0506 2 B506 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0508 2 B508 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 050A 2 B50A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 050C 2 B50C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 050E 2 B50E 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0510 2 B510 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0512 2 B512 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0514 2 B514 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0516 2 B516 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0518 2 B518 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 051A 2 B51A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 051C 2 B51C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 051E 2 B51E 2

22. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0520 2 B520 2

22. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0522 2 B522 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0524 2 B524 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0526 2 B526 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0528 2 B528 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 052A 2 B52A 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 052C 2 B52C 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 052E 2 B52E 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0530 2 B530 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0532 2 B532 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0534 2 B534 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0536 2 B536 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0538 2 B538 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 053A 2 B53A 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 053C 2 B53C 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 053E 2 B53E 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0540 2 B540 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0542 2 B542 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0544 2 B544 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0546 2 B546 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0548 2 B548 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 054A 2 B54A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 054C 2 B54C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 054E 2 B54E 2

23. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0550 2 B550 2

23. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0552 2 B552 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0554 2 B554 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0556 2 B556 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0558 2 B558 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 055A 2 B55A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 055C 2 B55C 2
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Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 055E 2 B55E 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0560 2 B560 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0562 2 B562 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0564 2 B564 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0566 2 B566 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0568 2 B568 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 056A 2 B56A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 056C 2 B56C 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 056E 2 B56E 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0570 2 B570 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0572 2 B572 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0574 2 B574 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0576 2 B576 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0578 2 B578 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 057A 2 B57A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 057C 2 B57C 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 057E 2 B57E 2

24. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0580 2 B580 2

24. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0582 2 B582 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0584 2 B584 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0586 2 B586 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0588 2 B588 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 058A 2 B58A 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 058C 2 B58C 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 058E 2 B58E 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0590 2 B590 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0592 2 B592 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0594 2 B594 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0596 2 B596 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0598 2 B598 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 059A 2 B59A 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 059C 2 B59C 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 059E 2 B59E 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 05A0 2 B5A0 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 05A2 2 B5A2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 05A4 2 B5A4 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 05A6 2 B5A6 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 05A8 2 B5A8 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 05AA 2 B5AA 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 05AC 2 B5AC 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 05AE 2 B5AE 2

25. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 05B0 2 B5B0 2

25. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 05B2 2 B5B2 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 05B4 2 B5B4 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 05B6 2 B5B6 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 05B8 2 B5B8 2
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Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 05BA 2 B5BA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 05BC 2 B5BC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 05BE 2 B5BE 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 05C0 2 B5C0 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 05C2 2 B5C2 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 05C4 2 B5C4 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 05C6 2 B5C6 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 05C8 2 B5C8 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 05CA 2 B5CA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 05CC 2 B5CC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 05CE 2 B5CE 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 05D0 2 B5D0 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 05D2 2 B5D2 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 05D4 2 B5D4 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 05D6 2 B5D6 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 05D8 2 B5D8 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 05DA 2 B5DA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 05DC 2 B5DC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 05DE 2 B5DE 2

26. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 05E0 2 B5E0 2

26. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 05E2 2 B5E2 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 05E4 2 B5E4 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 05E6 2 B5E6 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 05E8 2 B5E8 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 05EA 2 B5EA 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 05EC 2 B5EC 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 05EE 2 B5EE 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 05F0 2 B5F0 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 05F2 2 B5F2 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 05F4 2 B5F4 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 05F6 2 B5F6 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 05F8 2 B5F8 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 05FA 2 B5FA 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 05FC 2 B5FC 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 05FE 2 B5FE 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0600 2 B600 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0602 2 B602 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0604 2 B604 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0606 2 B606 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0608 2 B608 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 060A 2 B60A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 060C 2 B60C 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 060E 2 B60E 2

27. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0610 2 B610 2

27. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0612 2 B612 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0614 2 B614 2
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Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0616 2 B616 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0618 2 B618 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 061A 2 B61A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 061C 2 B61C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 061E 2 B61E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0620 2 B620 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0622 2 B622 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0624 2 B624 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0626 2 B626 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0628 2 B628 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 062A 2 B62A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 062C 2 B62C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 062E 2 B62E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0630 2 B630 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0632 2 B632 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0634 2 B634 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0636 2 B636 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0638 2 B638 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 063A 2 B63A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 063C 2 B63C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 063E 2 B63E 2

28. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0640 2 B640 2

28. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0642 2 B642 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0644 2 B644 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0646 2 B646 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0648 2 B648 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 064A 2 B64A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 064C 2 B64C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 064E 2 B64E 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0650 2 B650 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0652 2 B652 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0654 2 B654 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0656 2 B656 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0658 2 B658 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 065A 2 B65A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 065C 2 B65C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 065E 2 B65E 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0660 2 B660 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0662 2 B662 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0664 2 B664 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0666 2 B666 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0668 2 B668 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 066A 2 B66A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 066C 2 B66C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 066E 2 B66E 2

29. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0670 2 B670 2
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29. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0672 2 B672 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0674 2 B674 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0676 2 B676 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0678 2 B678 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 067A 2 B67A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 067C 2 B67C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 067E 2 B67E 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0680 2 B680 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0682 2 B682 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0684 2 B684 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0686 2 B686 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0688 2 B688 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 068A 2 B68A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 068C 2 B68C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 068E 2 B68E 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0690 2 B690 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0692 2 B692 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0694 2 B694 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0696 2 B696 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0698 2 B698 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 069A 2 B69A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 069C 2 B69C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 069E 2 B69E 2

30. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 06A0 2 B6A0 2

30. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 06A2 2 B6A2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 06A4 2 B6A4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 06A6 2 B6A6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 06A8 2 B6A8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 06AA 2 B6AA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 06AC 2 B6AC 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 06AE 2 B6AE 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 06B0 2 B6B0 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 06B2 2 B6B2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 06B4 2 B6B4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 06B6 2 B6B6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 06B8 2 B6B8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 06BA 2 B6BA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 06BC 2 B6BC 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 06BE 2 B6BE 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 06C0 2 B6C0 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 06C2 2 B6C2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 06C4 2 B6C4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 06C6 2 B6C6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 06C8 2 B6C8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 06CA 2 B6CA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 06CC 2 B6CC 2
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Grupa interharmonicznych 30 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 06CE 2 B6CE 2

31. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 06D0 2 B6D0 2

31. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 06D2 2 B6D2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 06D4 2 B6D4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 06D6 2 B6D6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 06D8 2 B6D8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 06DA 2 B6DA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 06DC 2 B6DC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 06DE 2 B6DE 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 06E0 2 B6E0 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 06E2 2 B6E2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 06E4 2 B6E4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 06E6 2 B6E6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 06E8 2 B6E8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 06EA 2 B6EA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 06EC 2 B6EC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 06EE 2 B6EE 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 06F0 2 B6F0 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 06F2 2 B6F2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 06F4 2 B6F4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 06F6 2 B6F6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 06F8 2 B6F8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 06FA 2 B6FA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 06FC 2 B6FC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 06FE 2 B6FE 2

32. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0700 2 B700 2

32. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0702 2 B702 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0704 2 B704 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0706 2 B706 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0708 2 B708 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 070A 2 B70A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 070C 2 B70C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 070E 2 B70E 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0710 2 B710 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0712 2 B712 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0714 2 B714 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0716 2 B716 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0718 2 B718 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 071A 2 B71A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 071C 2 B71C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 071E 2 B71E 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0720 2 B720 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0722 2 B722 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0724 2 B724 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0726 2 B726 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0728 2 B728 2
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Grupa interharmonicznych 32 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 072A 2 B72A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 072C 2 B72C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 072E 2 B72E 2

33. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0730 2 B730 2

33. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0732 2 B732 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0734 2 B734 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0736 2 B736 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0738 2 B738 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 073A 2 B73A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 073C 2 B73C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 073E 2 B73E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0740 2 B740 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0742 2 B742 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0744 2 B744 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0746 2 B746 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0748 2 B748 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 074A 2 B74A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 074C 2 B74C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 074E 2 B74E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0750 2 B750 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0752 2 B752 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0754 2 B754 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0756 2 B756 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0758 2 B758 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 075A 2 B75A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 075C 2 B75C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 075E 2 B75E 2

34. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0760 2 B760 2

34. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0762 2 B762 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0764 2 B764 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0766 2 B766 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0768 2 B768 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 076A 2 B76A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 076C 2 B76C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 076E 2 B76E 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0770 2 B770 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0772 2 B772 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0774 2 B774 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0776 2 B776 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0778 2 B778 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 077A 2 B77A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 077C 2 B77C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 077E 2 B77E 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0780 2 B780 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0782 2 B782 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0784 2 B784 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0786 2 B786 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0788 2 B788 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 078A 2 B78A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 078C 2 B78C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 078E 2 B78E 2

35. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0790 2 B790 2

35. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0792 2 B792 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0794 2 B794 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0796 2 B796 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0798 2 B798 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 079A 2 B79A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 079C 2 B79C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 079E 2 B79E 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 07A0 2 B7A0 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 07A2 2 B7A2 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 07A4 2 B7A4 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 07A6 2 B7A6 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 07A8 2 B7A8 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 07AA 2 B7AA 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 07AC 2 B7AC 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 07AE 2 B7AE 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 07B0 2 B7B0 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 07B2 2 B7B2 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 07B4 2 B7B4 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 07B6 2 B7B6 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 07B8 2 B7B8 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 07BA 2 B7BA 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 07BC 2 B7BC 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 07BE 2 B7BE 2

36. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 07C0 2 B7C0 2

36. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 07C2 2 B7C2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 07C4 2 B7C4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 07C6 2 B7C6 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 07C8 2 B7C8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 07CA 2 B7CA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 07CC 2 B7CC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 07CE 2 B7CE 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 07D0 2 B7D0 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 07D2 2 B7D2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 07D4 2 B7D4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 07D6 2 B7D6 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 07D8 2 B7D8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 07DA 2 B7DA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 07DC 2 B7DC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 07DE 2 B7DE 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 07E0 2 B7E0 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 07E2 2 B7E2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 07E4 2 B7E4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 07E6 2 B7E6 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 07E8 2 B7E8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 07EA 2 B7EA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 07EC 2 B7EC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 07EE 2 B7EE 2

37. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 07F0 2 B7F0 2

37. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 07F2 2 B7F2 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 07F4 2 B7F4 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 07F6 2 B7F6 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 07F8 2 B7F8 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 07FA 2 B7FA 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 07FC 2 B7FC 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 07FE 2 B7FE 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0800 2 B800 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0802 2 B802 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0804 2 B804 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0806 2 B806 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0808 2 B808 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 080A 2 B80A 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 080C 2 B80C 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 080E 2 B80E 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0810 2 B810 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0812 2 B812 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0814 2 B814 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0816 2 B816 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0818 2 B818 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 081A 2 B81A 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 081C 2 B81C 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 081E 2 B81E 2

38. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0820 2 B820 2

38. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0822 2 B822 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0824 2 B824 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0826 2 B826 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0828 2 B828 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 082A 2 B82A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 082C 2 B82C 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 082E 2 B82E 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0830 2 B830 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0832 2 B832 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0834 2 B834 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0836 2 B836 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0838 2 B838 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 083A 2 B83A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 083C 2 B83C 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 083E 2 B83E 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0840 2 B840 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0842 2 B842 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0844 2 B844 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0846 2 B846 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0848 2 B848 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 084A 2 B84A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 084C 2 B84C 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 084E 2 B84E 2

39. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0850 2 B850 2

39. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0852 2 B852 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0854 2 B854 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0856 2 B856 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0858 2 B858 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 085A 2 B85A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 085C 2 B85C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 085E 2 B85E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0860 2 B860 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0862 2 B862 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0864 2 B864 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0866 2 B866 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0868 2 B868 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 086A 2 B86A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 086C 2 B86C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 086E 2 B86E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0870 2 B870 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0872 2 B872 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0874 2 B874 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0876 2 B876 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0878 2 B878 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 087A 2 B87A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 087C 2 B87C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 087E 2 B87E 2

40. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0880 2 B880 2

40. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0882 2 B882 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0884 2 B884 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0886 2 B886 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0888 2 B888 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 088A 2 B88A 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 088C 2 B88C 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 088E 2 B88E 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0890 2 B890 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0892 2 B892 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0894 2 B894 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0896 2 B896 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0898 2 B898 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 089A 2 B89A 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 089C 2 B89C 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 089E 2 B89E 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 08A0 2 B8A0 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 08A2 2 B8A2 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 08A4 2 B8A4 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 08A6 2 B8A6 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 08A8 2 B8A8 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 08AA 2 B8AA 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 08AC 2 B8AC 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 08AE 2 B8AE 2

41. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 08B0 2 B8B0 2

41. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 08B2 2 B8B2 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 08B4 2 B8B4 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 08B6 2 B8B6 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 08B8 2 B8B8 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 08BA 2 B8BA 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 08BC 2 B8BC 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 08BE 2 B8BE 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 08C0 2 B8C0 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 08C2 2 B8C2 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 08C4 2 B8C4 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 08C6 2 B8C6 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 08C8 2 B8C8 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 08CA 2 B8CA 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 08CC 2 B8CC 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 08CE 2 B8CE 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 08D0 2 B8D0 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 08D2 2 B8D2 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 08D4 2 B8D4 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 08D6 2 B8D6 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 08D8 2 B8D8 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 08DA 2 B8DA 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 08DC 2 B8DC 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 08DE 2 B8DE 2

42. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 08E0 2 B8E0 2

42. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 08E2 2 B8E2 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 08E4 2 B8E4 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 08E6 2 B8E6 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 08E8 2 B8E8 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 08EA 2 B8EA 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 08EC 2 B8EC 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 08EE 2 B8EE 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 08F0 2 B8F0 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 08F2 2 B8F2 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 08F4 2 B8F4 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 08F6 2 B8F6 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 08F8 2 B8F8 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 08FA 2 B8FA 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 08FC 2 B8FC 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 08FE 2 B8FE 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0900 2 B900 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0902 2 B902 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0904 2 B904 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0906 2 B906 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0908 2 B908 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 090A 2 B90A 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 090C 2 B90C 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 090E 2 B90E 2

43. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0910 2 B910 2

43. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0912 2 B912 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0914 2 B914 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0916 2 B916 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0918 2 B918 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 091A 2 B91A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 091C 2 B91C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 091E 2 B91E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0920 2 B920 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0922 2 B922 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0924 2 B924 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0926 2 B926 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0928 2 B928 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 092A 2 B92A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 092C 2 B92C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 092E 2 B92E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0930 2 B930 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0932 2 B932 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0934 2 B934 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0936 2 B936 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0938 2 B938 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 093A 2 B93A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 093C 2 B93C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 093E 2 B93E 2

44. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0940 2 B940 2

44. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0942 2 B942 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0944 2 B944 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0946 2 B946 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0948 2 B948 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 094A 2 B94A 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 094C 2 B94C 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 094E 2 B94E 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0950 2 B950 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0952 2 B952 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0954 2 B954 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0956 2 B956 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0958 2 B958 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 095A 2 B95A 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 095C 2 B95C 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 095E 2 B95E 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0960 2 B960 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0962 2 B962 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0964 2 B964 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0966 2 B966 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0968 2 B968 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 096A 2 B96A 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 096C 2 B96C 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 096E 2 B96E 2

45. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0970 2 B970 2

45. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0972 2 B972 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0974 2 B974 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0976 2 B976 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0978 2 B978 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 097A 2 B97A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 097C 2 B97C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 097E 2 B97E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0980 2 B980 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0982 2 B982 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0984 2 B984 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0986 2 B986 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0988 2 B988 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 098A 2 B98A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 098C 2 B98C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 098E 2 B98E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0990 2 B990 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0992 2 B992 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0994 2 B994 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0996 2 B996 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0998 2 B998 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 099A 2 B99A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 099C 2 B99C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 099E 2 B99E 2

46. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 09A0 2 B9A0 2

46. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 09A2 2 B9A2 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 09A4 2 B9A4 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 09A6 2 B9A6 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 09A8 2 B9A8 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 09AA 2 B9AA 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 09AC 2 B9AC 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 09AE 2 B9AE 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 09B0 2 B9B0 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 09B2 2 B9B2 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 09B4 2 B9B4 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 09B6 2 B9B6 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 09B8 2 B9B8 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 09BA 2 B9BA 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 09BC 2 B9BC 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 09BE 2 B9BE 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 09C0 2 B9C0 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 09C2 2 B9C2 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 09C4 2 B9C4 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 09C6 2 B9C6 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 09C8 2 B9C8 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 09CA 2 B9CA 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 09CC 2 B9CC 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 09CE 2 B9CE 2

47. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 09D0 2 B9D0 2

47. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 09D2 2 B9D2 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 09D4 2 B9D4 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 09D6 2 B9D6 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 09D8 2 B9D8 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 09DA 2 B9DA 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 09DC 2 B9DC 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 09DE 2 B9DE 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 09E0 2 B9E0 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 09E2 2 B9E2 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 09E4 2 B9E4 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 09E6 2 B9E6 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 09E8 2 B9E8 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 09EA 2 B9EA 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 09EC 2 B9EC 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 09EE 2 B9EE 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 09F0 2 B9F0 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 09F2 2 B9F2 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 09F4 2 B9F4 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 09F6 2 B9F6 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 09F8 2 B9F8 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 09FA 2 B9FA 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 09FC 2 B9FC 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 09FE 2 B9FE 2

48. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0A00 2 BA00 2

48. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0A02 2 BA02 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0A04 2 BA04 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0A06 2 BA06 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0A08 2 BA08 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0A0A 2 BA0A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0A0C 2 BA0C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0A0E 2 BA0E 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0A10 2 BA10 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0A12 2 BA12 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0A14 2 BA14 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0A16 2 BA16 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0A18 2 BA18 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0A1A 2 BA1A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0A1C 2 BA1C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0A1E 2 BA1E 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0A20 2 BA20 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0A22 2 BA22 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0A24 2 BA24 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0A26 2 BA26 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0A28 2 BA28 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 0A2A 2 BA2A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 0A2C 2 BA2C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 0A2E 2 BA2E 2

49. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0A30 2 BA30 2

49. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0A32 2 BA32 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0A34 2 BA34 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0A36 2 BA36 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0A38 2 BA38 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0A3A 2 BA3A 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0A3C 2 BA3C 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0A3E 2 BA3E 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0A40 2 BA40 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0A42 2 BA42 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0A44 2 BA44 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0A46 2 BA46 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0A48 2 BA48 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0A4A 2 BA4A 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0A4C 2 BA4C 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0A4E 2 BA4E 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0A50 2 BA50 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0A52 2 BA52 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0A54 2 BA54 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0A56 2 BA56 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0A58 2 BA58 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 0A5A 2 BA5A 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 0A5C 2 BA5C 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 0A5E 2 BA5E 2

50. harmoniczna - wielkość 03 / 04 0,001 0A60 2 BA60 2

50. harmoniczna - faza 03 / 04 0,001 0A62 2 BA62 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 wielkość 03 / 04 0,001 0A64 2 BA64 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

napięcie i prąd, HarMoniczne i interHarMoczne, WielkoŚć i faza - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 faza 03 / 04 0,001 0A66 2 BA66 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 wielkość 03 / 04 0,001 0A68 2 BA68 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 faza 03 / 04 0,001 0A6A 2 BA6A 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 wielkość 03 / 04 0,001 0A6C 2 BA6C 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 faza 03 / 04 0,001 0A6E 2 BA6E 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 wielkość 03 / 04 0,001 0A70 2 BA70 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 faza 03 / 04 0,001 0A72 2 BA72 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 wielkość 03 / 04 0,001 0A74 2 BA74 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 faza 03 / 04 0,001 0A76 2 BA76 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 wielkość 03 / 04 0,001 0A78 2 BA78 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 faza 03 / 04 0,001 0A7A 2 BA7A 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 wielkość 03 / 04 0,001 0A7C 2 BA7C 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 faza 03 / 04 0,001 0A7E 2 BA7E 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 wielkość 03 / 04 0,001 0A80 2 BA80 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 faza 03 / 04 0,001 0A82 2 BA82 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 wielkość 03 / 04 0,001 0A84 2 BA84 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 faza 03 / 04 0,001 0A86 2 BA86 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 10 wielkość 03 / 04 0,001 0A88 2 BA88 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 10 faza 03 / 04 0,001 0A8A 2 BA8A 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 11 wielkość 03 / 04 0,001 0A8C 2 BA8C 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 11 faza 03 / 04 0,001 0A8E 2 BA8E 2

parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

Harmoniczne i interHarmoniczne mocy - fnom=50 Hz

Ustaw parametr do następnego polecenia odczytu.
Programowalne dane:

$01=Faza 1 - moc czynna (P1)
$02=Faza 2 - moc czynna (P2)
$03=Faza 3 - moc czynna (P3)
$04=Faza 1 - moc bierna (Q1)
$05=Faza 2 - moc bierna (Q2)
$06=Faza 3 - moc bierna (Q3)

Przykład
Aby odczytać podstawową liczbę całkowitą mocy aktywnej dla fazy 
1:
1. Najpierw wyślij rejestr zapisu 0B00, programując $01 dla 

wyboru parametru.
2. Następnie wyślij rejestr odczytu 0B2A.

10 - 0B00 2 - -

Składnik DC 03 / 04 0,001 0B02 4 BB02 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B06 4 BB04 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B0A 4 BB06 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B0E 4 BB08 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B12 4 BB0A 2



159PLDIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-
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słowa

rejestr
(sze-
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słowa

Harmoniczne i interHarmoniczne mocy - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B16 4 BB0C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B1A 4 BB0E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B1E 4 BB10 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B22 4 BB12 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B26 4 BB14 2

1. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B2A 4 BB16 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B2E 4 BB18 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B32 4 BB1A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B36 4 BB1C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B3A 4 BB1E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B3E 4 BB20 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B42 4 BB22 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B46 4 BB24 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B4A 4 BB26 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B4E 4 BB28 2

2. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B52 4 BB2A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B56 4 BB2C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B5A 4 BB2E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B5E 4 BB30 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B62 4 BB32 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B66 4 BB34 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B6A 4 BB36 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B6E 4 BB38 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B72 4 BB3A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B76 4 BB3C 2

3. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B7A 4 BB3E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B7E 4 BB40 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B82 4 BB42 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B86 4 BB44 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B8A 4 BB46 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B8E 4 BB48 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B92 4 BB4A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B96 4 BB4C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B9A 4 BB4E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B9E 4 BB50 2

4. harmoniczna 03 / 04 0,001 0BA2 4 BB52 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 03 / 04 0,001 0BA6 4 BB54 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 03 / 04 0,001 0BAA 4 BB56 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 03 / 04 0,001 0BAE 4 BB58 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 03 / 04 0,001 0BB2 4 BB5A 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 03 / 04 0,001 0BB6 4 BB5C 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 03 / 04 0,001 0BBA 4 BB5E 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 03 / 04 0,001 0BBE 4 BB60 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 03 / 04 0,001 0BC2 4 BB62 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 03 / 04 0,001 0BC6 4 BB64 2

5. harmoniczna 03 / 04 0,001 0BCA 4 BB66 2
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parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita ieee

rejestr
(sze-
sna-
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słowa

rejestr
(sze-
sna-

stkowy)

słowa

Harmoniczne i interHarmoniczne mocy - fnom=50 Hz

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 03 / 04 0,001 0BCE 4 BB68 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 03 / 04 0,001 0BD2 4 BB6A 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 03 / 04 0,001 0BD6 4 BB6C 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 03 / 04 0,001 0BDA 4 BB6E 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 03 / 04 0,001 0BDE 4 BB70 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 03 / 04 0,001 0BE2 4 BB72 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 03 / 04 0,001 0BE6 4 BB74 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 03 / 04 0,001 0BEA 4 BB76 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 03 / 04 0,001 0BEE 4 BB78 2

6. harmoniczna 03 / 04 0,001 0BF2 4 BB7A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 03 / 04 0,001 0BF6 4 BB7C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 03 / 04 0,001 0BFA 4 BB7E 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 03 / 04 0,001 0BFE 4 BB80 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C02 4 BB82 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C06 4 BB84 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C0A 4 BB86 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C0E 4 BB88 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C12 4 BB8A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C16 4 BB8C 2

7. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C1A 4 BB8E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C1E 4 BB90 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C22 4 BB92 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C26 4 BB94 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C2A 4 BB96 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C2E 4 BB98 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C32 4 BB9A 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C36 4 BB9C 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C3A 4 BB9E 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C3E 4 BBA0 2

8. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C42 4 BBA2 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C46 4 BBA4 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C4A 4 BBA6 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C4E 4 BBA8 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C52 4 BBAA 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C56 4 BBAC 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C5A 4 BBAE 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C5E 4 BBB0 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C62 4 BBB2 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C66 4 BBB4 2

9. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C6A 4 BBB6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C6E 4 BBB8 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C72 4 BBBA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C76 4 BBBC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C7A 4 BBBE 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C7E 4 BBC0 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C82 4 BBC2 2
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Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C86 4 BBC4 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C8A 4 BBC6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C8E 4 BBC8 2

10. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C92 4 BBCA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C96 4 BBCC 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C9A 4 BBCE 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C9E 4 BBD0 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 03 / 04 0,001 0CA2 4 BBD2 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 03 / 04 0,001 0CA6 4 BBD4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 03 / 04 0,001 0CAA 4 BBD6 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 03 / 04 0,001 0CAE 4 BBD8 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 03 / 04 0,001 0CB2 4 BBDA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 03 / 04 0,001 0CB6 4 BBDC 2

11. harmoniczna 03 / 04 0,001 0CBA 4 BBDE 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 03 / 04 0,001 0CBE 4 BBE0 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 03 / 04 0,001 0CC2 4 BBE2 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 03 / 04 0,001 0CC6 4 BBE4 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 03 / 04 0,001 0CCA 4 BBE6 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 03 / 04 0,001 0CCE 4 BBE8 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 03 / 04 0,001 0CD2 4 BBEA 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 03 / 04 0,001 0CD6 4 BBEC 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 03 / 04 0,001 0CDA 4 BBEE 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 03 / 04 0,001 0CDE 4 BBF0 2

12. harmoniczna 03 / 04 0,001 0CE2 4 BBF2 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 03 / 04 0,001 0CE6 4 BBF4 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 03 / 04 0,001 0CEA 4 BBF6 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 03 / 04 0,001 0CEE 4 BBF8 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 03 / 04 0,001 0CF2 4 BBFA 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 03 / 04 0,001 0CF6 4 BBFC 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 03 / 04 0,001 0CFA 4 BBFE 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 03 / 04 0,001 0CFE 4 BC00 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D02 4 BC02 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D06 4 BC04 2

13. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D0A 4 BC06 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D0E 4 BC08 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D12 4 BC0A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D16 4 BC0C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D1A 4 BC0E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D1E 4 BC10 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D22 4 BC12 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D26 4 BC14 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D2A 4 BC16 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D2E 4 BC18 2

14. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D32 4 BC1A 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D36 4 BC1C 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D3A 4 BC1E 2
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Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D3E 4 BC20 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D42 4 BC22 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D46 4 BC24 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D4A 4 BC26 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D4E 4 BC28 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D52 4 BC2A 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D56 4 BC2C 2

15. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D5A 4 BC2E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D5E 4 BC30 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D62 4 BC32 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D66 4 BC34 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D6A 4 BC36 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D6E 4 BC38 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D72 4 BC3A 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D76 4 BC3C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D7A 4 BC3E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D7E 4 BC40 2

16. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D82 4 BC42 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D86 4 BC44 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D8A 4 BC46 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D8E 4 BC48 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D92 4 BC4A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D96 4 BC4C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D9A 4 BC4E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D9E 4 BC50 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 03 / 04 0,001 0DA2 4 BC52 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 03 / 04 0,001 0DA6 4 BC54 2

17. harmoniczna 03 / 04 0,001 0DAA 4 BC56 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 03 / 04 0,001 0DAE 4 BC58 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 03 / 04 0,001 0DB2 4 BC5A 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 03 / 04 0,001 0DB6 4 BC5C 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 03 / 04 0,001 0DBA 4 BC5E 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 03 / 04 0,001 0DBE 4 BC60 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 03 / 04 0,001 0DC2 4 BC62 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 03 / 04 0,001 0DC6 4 BC64 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 03 / 04 0,001 0DCA 4 BC66 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 03 / 04 0,001 0DCE 4 BC68 2

18. harmoniczna 03 / 04 0,001 0DD2 4 BC6A 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 03 / 04 0,001 0DD6 4 BC6C 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 03 / 04 0,001 0DDA 4 BC6E 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 03 / 04 0,001 0DDE 4 BC70 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 03 / 04 0,001 0DE2 4 BC72 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 03 / 04 0,001 0DE6 4 BC74 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 03 / 04 0,001 0DEA 4 BC76 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 03 / 04 0,001 0DEE 4 BC78 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 03 / 04 0,001 0DF2 4 BC7A 2
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Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 03 / 04 0,001 0DF6 4 BC7C 2

19. harmoniczna 03 / 04 0,001 0DFA 4 BC7E 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 03 / 04 0,001 0DFE 4 BC80 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E02 4 BC82 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E06 4 BC84 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E0A 4 BC86 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E0E 4 BC88 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E12 4 BC8A 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E16 4 BC8C 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E1A 4 BC8E 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E1E 4 BC90 2

20. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E22 4 BC92 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E26 4 BC94 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E2A 4 BC96 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E2E 4 BC98 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E32 4 BC9A 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E36 4 BC9C 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E3A 4 BC9E 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E3E 4 BCA0 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E42 4 BCA2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E46 4 BCA4 2

21. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E4A 4 BCA6 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E4E 4 BCA8 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E52 4 BCAA 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E56 4 BCAC 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E5A 4 BCAE 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E5E 4 BCB0 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E62 4 BCB2 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E66 4 BCB4 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E6A 4 BCB6 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E6E 4 BCB8 2

22. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E72 4 BCBA 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E76 4 BCBC 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E7A 4 BCBE 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E7E 4 BCC0 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E82 4 BCC2 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E86 4 BCC4 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E8A 4 BCC6 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E8E 4 BCC8 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E92 4 BCCA 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E96 4 BCCC 2

23. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E9A 4 BCCE 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E9E 4 BCD0 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 03 / 04 0,001 0EA2 4 BCD2 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 03 / 04 0,001 0EA6 4 BCD4 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 03 / 04 0,001 0EAA 4 BCD6 2
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Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 03 / 04 0,001 0EAE 4 BCD8 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 03 / 04 0,001 0EB2 4 BCDA 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 03 / 04 0,001 0EB6 4 BCDC 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 03 / 04 0,001 0EBA 4 BCDE 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 03 / 04 0,001 0EBE 4 BCE0 2

24. harmoniczna 03 / 04 0,001 0EC2 4 BCE2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 03 / 04 0,001 0EC6 4 BCE4 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 03 / 04 0,001 0ECA 4 BCE6 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 03 / 04 0,001 0ECE 4 BCE8 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 03 / 04 0,001 0ED2 4 BCEA 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 03 / 04 0,001 0ED6 4 BCEC 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 03 / 04 0,001 0EDA 4 BCEE 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 03 / 04 0,001 0EDE 4 BCF0 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 03 / 04 0,001 0EE2 4 BCF2 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 03 / 04 0,001 0EE6 4 BCF4 2

25. harmoniczna 03 / 04 0,001 0EEA 4 BCF6 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 03 / 04 0,001 0EEE 4 BCF8 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 03 / 04 0,001 0EF2 4 BCFA 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 03 / 04 0,001 0EF6 4 BCFC 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 03 / 04 0,001 0EFA 4 BCFE 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 03 / 04 0,001 0EFE 4 BD00 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F02 4 BD02 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F06 4 BD04 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F0A 4 BD06 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F0E 4 BD08 2

26. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F12 4 BD0A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F16 4 BD0C 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F1A 4 BD0E 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F1E 4 BD10 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F22 4 BD12 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F26 4 BD14 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F2A 4 BD16 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F2E 4 BD18 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F32 4 BD1A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F36 4 BD1C 2

27. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F3A 4 BD1E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F3E 4 BD20 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F42 4 BD22 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F46 4 BD24 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F4A 4 BD26 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F4E 4 BD28 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F52 4 BD2A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F56 4 BD2C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F5A 4 BD2E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F5E 4 BD30 2

28. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F62 4 BD32 2
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Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F66 4 BD34 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F6A 4 BD36 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F6E 4 BD38 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F72 4 BD3A 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F76 4 BD3C 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F7A 4 BD3E 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F7E 4 BD40 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F82 4 BD42 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F86 4 BD44 2

29. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F8A 4 BD46 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F8E 4 BD48 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F92 4 BD4A 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F96 4 BD4C 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F9A 4 BD4E 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F9E 4 BD50 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 03 / 04 0,001 0FA2 4 BD52 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 03 / 04 0,001 0FA6 4 BD54 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 03 / 04 0,001 0FAA 4 BD56 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 03 / 04 0,001 0FAE 4 BD58 2

30. harmoniczna 03 / 04 0,001 0FB2 4 BD5A 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 03 / 04 0,001 0FB6 4 BD5C 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 03 / 04 0,001 0FBA 4 BD5E 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 03 / 04 0,001 0FBE 4 BD60 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 03 / 04 0,001 0FC2 4 BD62 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 03 / 04 0,001 0FC6 4 BD64 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 03 / 04 0,001 0FCA 4 BD66 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 03 / 04 0,001 0FCE 4 BD68 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 03 / 04 0,001 0FD2 4 BD6A 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 03 / 04 0,001 0FD6 4 BD6C 2

31. harmoniczna 03 / 04 0,001 0FDA 4 BD6E 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 03 / 04 0,001 0FDE 4 BD70 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 03 / 04 0,001 0FE2 4 BD72 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 03 / 04 0,001 0FE6 4 BD74 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 03 / 04 0,001 0FEA 4 BD76 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 03 / 04 0,001 0FEE 4 BD78 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 03 / 04 0,001 0FF2 4 BD7A 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 03 / 04 0,001 0FF6 4 BD7C 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 03 / 04 0,001 0FFA 4 BD7E 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 03 / 04 0,001 0FFE 4 BD80 2

32. harmoniczna 03 / 04 0,001 1002 4 BD82 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 03 / 04 0,001 1006 4 BD84 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 03 / 04 0,001 100A 4 BD86 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 03 / 04 0,001 100E 4 BD88 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 03 / 04 0,001 1012 4 BD8A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 03 / 04 0,001 1016 4 BD8C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 03 / 04 0,001 101A 4 BD8E 2
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Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 03 / 04 0,001 101E 4 BD90 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 03 / 04 0,001 1022 4 BD92 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 03 / 04 0,001 1026 4 BD94 2

33. harmoniczna 03 / 04 0,001 102A 4 BD96 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 03 / 04 0,001 102E 4 BD98 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 03 / 04 0,001 1032 4 BD9A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 03 / 04 0,001 1036 4 BD9C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 03 / 04 0,001 103A 4 BD9E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 03 / 04 0,001 103E 4 BDA0 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 03 / 04 0,001 1042 4 BDA2 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 03 / 04 0,001 1046 4 BDA4 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 03 / 04 0,001 104A 4 BDA6 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 03 / 04 0,001 104E 4 BDA8 2

34. harmoniczna 03 / 04 0,001 1052 4 BDAA 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 03 / 04 0,001 1056 4 BDAC 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 03 / 04 0,001 105A 4 BDAE 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 03 / 04 0,001 105E 4 BDB0 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 03 / 04 0,001 1062 4 BDB2 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 03 / 04 0,001 1066 4 BDB4 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 03 / 04 0,001 106A 4 BDB6 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 03 / 04 0,001 106E 4 BDB8 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 03 / 04 0,001 1072 4 BDBA 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 03 / 04 1076 4 BDBC 2

35. harmoniczna 03 / 04 0,001 107A 4 BDBE 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 03 / 04 0,001 107E 4 BDC0 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 03 / 04 0,001 1082 4 BDC2 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 03 / 04 0,001 1086 4 BDC4 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 03 / 04 0,001 108A 4 BDC6 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 03 / 04 0,001 108E 4 BDC8 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 03 / 04 0,001 1092 4 BDCA 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 03 / 04 0,001 1096 4 BDCC 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 03 / 04 0,001 109A 4 BDCE 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 03 / 04 0,001 109E 4 BDD0 2

36. harmoniczna 03 / 04 0,001 10A2 4 BDD2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 03 / 04 0,001 10A6 4 BDD4 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 03 / 04 0,001 10AA 4 BDD6 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 03 / 04 0,001 10AE 4 BDD8 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 03 / 04 0,001 10B2 4 BDDA 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 03 / 04 0,001 10B6 4 BDDC 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 03 / 04 0,001 10BA 4 BDDE 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 03 / 04 0,001 10BE 4 BDE0 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 03 / 04 0,001 10C2 4 BDE2 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 03 / 04 0,001 10C6 4 BDE4 2

37. harmoniczna 03 / 04 0,001 10CA 4 BDE6 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 03 / 04 0,001 10CE 4 BDE8 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 03 / 04 0,001 10D2 4 BDEA 2
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Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 03 / 04 0,001 10D6 4 BDEC 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 03 / 04 0,001 10DA 4 BDEE 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 03 / 04 0,001 10DE 4 BDF0 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 03 / 04 0,001 10E2 4 BDF2 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 03 / 04 0,001 10E6 4 BDF4 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 03 / 04 0,001 10EA 4 BDF6 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 03 / 04 0,001 10EE 4 BDF8 2

38. harmoniczna 03 / 04 0,001 10F2 4 BDFA 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 03 / 04 0,001 10F6 4 BDFC 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 03 / 04 0,001 10FA 4 BDFE 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 03 / 04 0,001 10FE 4 BE00 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 03 / 04 0,001 1102 4 BE02 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 03 / 04 0,001 1106 4 BE04 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 03 / 04 0,001 110A 4 BE06 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 03 / 04 0,001 110E 4 BE08 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 03 / 04 0,001 1112 4 BE0A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 03 / 04 0,001 1116 4 BE0C 2

39. harmoniczna 03 / 04 0,001 111A 4 BE0E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 03 / 04 0,001 111E 4 BE10 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 03 / 04 0,001 1122 4 BE12 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 03 / 04 0,001 1126 4 BE14 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 03 / 04 0,001 112A 4 BE16 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 03 / 04 0,001 112E 4 BE18 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 03 / 04 0,001 1132 4 BE1A 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 03 / 04 0,001 1136 4 BE1C 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 03 / 04 0,001 113A 4 BE1E 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 03 / 04 0,001 113E 4 BE20 2

40. harmoniczna 03 / 04 0,001 1142 4 BE22 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 03 / 04 0,001 1146 4 BE24 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 03 / 04 0,001 114A 4 BE26 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 03 / 04 0,001 114E 4 BE28 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 03 / 04 0,001 1152 4 BE2A 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 03 / 04 0,001 1156 4 BE2C 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 03 / 04 0,001 115A 4 BE2E 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 03 / 04 0,001 115E 4 BE30 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 03 / 04 0,001 1162 4 BE32 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 03 / 04 0,001 1166 4 BE34 2

41. harmoniczna 03 / 04 0,001 116A 4 BE36 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 03 / 04 0,001 116E 4 BE38 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 03 / 04 0,001 1172 4 BE3A 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 03 / 04 0,001 1176 4 BE3C 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 03 / 04 0,001 117A 4 BE3E 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 03 / 04 0,001 117E 4 BE40 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 03 / 04 0,001 1182 4 BE42 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 03 / 04 0,001 1186 4 BE44 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 03 / 04 0,001 118A 4 BE46 2
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Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 03 / 04 0,001 118E 4 BE48 2

42. harmoniczna 03 / 04 0,001 1192 4 BE4A 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 03 / 04 0,001 1196 4 BE4C 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 03 / 04 0,001 119A 4 BE4E 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 03 / 04 0,001 119E 4 BE50 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 03 / 04 0,001 11A2 4 BE52 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 03 / 04 0,001 11A6 4 BE54 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 03 / 04 0,001 11AA 4 BE56 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 03 / 04 0,001 11AE 4 BE58 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 03 / 04 0,001 11B2 4 BE5A 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 03 / 04 0,001 11B6 4 BE5C 2

43. harmoniczna 03 / 04 0,001 11BA 4 BE5E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 03 / 04 0,001 11BE 4 BE60 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 03 / 04 0,001 11C2 4 BE62 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 03 / 04 0,001 11C6 4 BE64 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 03 / 04 0,001 11CA 4 BE66 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 03 / 04 0,001 11CE 4 BE68 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 03 / 04 0,001 11D2 4 BE6A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 03 / 04 0,001 11D6 4 BE6C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 03 / 04 0,001 11DA 4 BE6E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 03 / 04 0,001 11DE 4 BE70 2

44. harmoniczna 03 / 04 0,001 11E2 4 BE72 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 03 / 04 0,001 11E6 4 BE74 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 03 / 04 0,001 11EA 4 BE76 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 03 / 04 0,001 11EE 4 BE78 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 03 / 04 0,001 11F2 4 BE7A 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 03 / 04 0,001 11F6 4 BE7C 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 03 / 04 0,001 11FA 4 BE7E 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 03 / 04 0,001 11FE 4 BE80 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 03 / 04 0,001 1202 4 BE82 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 03 / 04 0,001 1206 4 BE84 2

45. harmoniczna 03 / 04 0,001 120A 4 BE86 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 03 / 04 0,001 120E 4 BE88 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 03 / 04 0,001 1212 4 BE8A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 03 / 04 0,001 1216 4 BE8C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 03 / 04 0,001 121A 4 BE8E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 03 / 04 0,001 121E 4 BE90 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 03 / 04 0,001 1222 4 BE92 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 03 / 04 0,001 1226 4 BE94 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 03 / 04 0,001 122A 4 BE96 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 03 / 04 0,001 122E 4 BE98 2

46. harmoniczna 03 / 04 0,001 1232 4 BE9A 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 03 / 04 0,001 1236 4 BE9C 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 03 / 04 0,001 123A 4 BE9E 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 03 / 04 0,001 123E 4 BEA0 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 03 / 04 0,001 1242 4 BEA2 2
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Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 03 / 04 0,001 1246 4 BEA4 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 03 / 04 0,001 124A 4 BEA6 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 03 / 04 0,001 124E 4 BEA8 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 03 / 04 0,001 1252 4 BEAA 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 03 / 04 0,001 1256 4 BEAC 2

47. harmoniczna 03 / 04 0,001 125A 4 BEAE 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 03 / 04 0,001 125E 4 BEB0 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 03 / 04 0,001 1262 4 BEB2 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 03 / 04 0,001 1266 4 BEB4 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 03 / 04 0,001 126A 4 BEB6 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 03 / 04 0,001 126E 4 BEB8 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 03 / 04 0,001 1272 4 BEBA 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 03 / 04 0,001 1276 4 BEBC 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 03 / 04 0,001 127A 4 BEBE 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 03 / 04 0,001 127E 4 BEC0 2

48. harmoniczna 03 / 04 0,001 1282 4 BEC2 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 03 / 04 0,001 1286 4 BEC4 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 03 / 04 0,001 128A 4 BEC6 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 03 / 04 0,001 128E 4 BEC8 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 03 / 04 0,001 1292 4 BECA 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 03 / 04 0,001 1296 4 BECC 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 03 / 04 0,001 129A 4 BECE 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 03 / 04 0,001 129E 4 BED0 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 03 / 04 0,001 12A2 4 BED2 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 03 / 04 0,001 12A6 4 BED4 2

49. harmoniczna 03 / 04 0,001 12AA 4 BED6 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 03 / 04 0,001 12AE 4 BED8 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 03 / 04 0,001 12B2 4 BEDA 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 03 / 04 0,001 12B6 4 BEDC 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 03 / 04 0,001 12BA 4 BEDE 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 03 / 04 0,001 12BE 4 BEE0 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 03 / 04 0,001 12C2 4 BEE2 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 03 / 04 0,001 12C6 4 BEE4 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 03 / 04 0,001 12CA 4 BEE6 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 03 / 04 0,001 12CE 4 BEE8 2

50. harmoniczna 03 / 04 0,001 12D2 4 BEEA 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 03 / 04 0,001 12D6 4 BEEC 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 03 / 04 0,001 12DA 4 BEEE 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 03 / 04 0,001 12DE 4 BEF0 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 03 / 04 0,001 12E2 4 BEF2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 03 / 04 0,001 12E6 4 BEF4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 03 / 04 0,001 12EA 4 BEF6 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 03 / 04 0,001 12EE 4 BEF8 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 03 / 04 0,001 12F2 4 BEFA 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 03 / 04 0,001 12F6 4 BEFC 2
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Harmoniczne i interHarmoniczne mocy - fnom=60 Hz

Ustaw parametr do następnego polecenia odczytu.
Programowalne dane:

$01=Faza 1 - moc czynna (P1)
$02=Faza 2 - moc czynna (P2)
$03=Faza 3 - moc czynna (P3)
$04=Faza 1 - moc bierna (Q1)
$05=Faza 2 - moc bierna (Q2)
$06=Faza 3 - moc bierna (Q3)

Przykład
Aby odczytać podstawową liczbę całkowitą mocy aktywnej dla fazy 
1:
1. Najpierw wyślij rejestr zapisu 0B00, programując $01 dla 

wyboru parametru.
2. Następnie wyślij rejestr odczytu 0B32.

10 0,001 0B00 2 - -

Składnik DC 03 / 04 0,001 0B02 4 BB02 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B06 4 BB04 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B0A 4 BB06 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B0E 4 BB08 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B12 4 BB0A 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B16 4 BB0C 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B1A 4 BB0E 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B1E 4 BB10 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B22 4 BB12 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B26 4 BB14 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 10 03 / 04 0,001 0B2A 4 BB16 2

Grupa interharmonicznych 0 - Bin 11 03 / 04 0,001 0B2E 4 BB18 2

1. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B32 4 BB1A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B36 4 BB1C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B3A 4 BB1E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B3E 4 BB20 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B42 4 BB22 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B46 4 BB24 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B4A 4 BB26 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B4E 4 BB28 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B52 4 BB2A 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B56 4 BB2C 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 10 03 / 04 0,001 0B5A 4 BB2E 2

Grupa interharmonicznych 1 - Bin 11 03 / 04 0,001 0B5E 4 BB30 2

2. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B62 4 BB32 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B66 4 BB34 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B6A 4 BB36 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B6E 4 BB38 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 4 03 / 04 0,001 0B72 4 BB3A 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 5 03 / 04 0,001 0B76 4 BB3C 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 6 03 / 04 0,001 0B7A 4 BB3E 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 7 03 / 04 0,001 0B7E 4 BB40 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 8 03 / 04 0,001 0B82 4 BB42 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 9 03 / 04 0,001 0B86 4 BB44 2
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Grupa interharmonicznych 2 - Bin 10 03 / 04 0,001 0B8A 4 BB46 2

Grupa interharmonicznych 2 - Bin 11 03 / 04 0,001 0B8E 4 BB48 2

3. harmoniczna 03 / 04 0,001 0B92 4 BB4A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 1 03 / 04 0,001 0B96 4 BB4C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 2 03 / 04 0,001 0B9A 4 BB4E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 3 03 / 04 0,001 0B9E 4 BB50 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 4 03 / 04 0,001 0BA2 4 BB52 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 5 03 / 04 0,001 0BA6 4 BB54 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 6 03 / 04 0,001 0BAA 4 BB56 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 7 03 / 04 0,001 0BAE 4 BB58 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 8 03 / 04 0,001 0BB2 4 BB5A 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 9 03 / 04 0,001 0BB6 4 BB5C 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 10 03 / 04 0,001 0BBA 4 BB5E 2

Grupa interharmonicznych 3 - Bin 11 03 / 04 0,001 0BBE 4 BB60 2

4. harmoniczna 03 / 04 0,001 0BC2 4 BB62 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 1 03 / 04 0,001 0BC6 4 BB64 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 2 03 / 04 0,001 0BCA 4 BB66 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 3 03 / 04 0,001 0BCE 4 BB68 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 4 03 / 04 0,001 0BD2 4 BB6A 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 5 03 / 04 0,001 0BD6 4 BB6C 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 6 03 / 04 0,001 0BDA 4 BB6E 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 7 03 / 04 0,001 0BDE 4 BB70 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 8 03 / 04 0,001 0BE2 4 BB72 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 9 03 / 04 0,001 0BE6 4 BB74 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 10 03 / 04 0,001 0BEA 4 BB76 2

Grupa interharmonicznych 4 - Bin 11 03 / 04 0,001 0BEE 4 BB78 2

5. harmoniczna 03 / 04 0,001 0BF2 4 BB7A 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 1 03 / 04 0,001 0BF6 4 BB7C 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 2 03 / 04 0,001 0BFA 4 BB7E 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 3 03 / 04 0,001 0BFE 4 BB80 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C02 4 BB82 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C06 4 BB84 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C0A 4 BB86 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C0E 4 BB88 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C12 4 BB8A 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C16 4 BB8C 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 10 03 / 04 0,001 0C1A 4 BB8E 2

Grupa interharmonicznych 5 - Bin 11 03 / 04 0,001 0C1E 4 BB90 2

6. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C22 4 BB92 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C26 4 BB94 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C2A 4 BB96 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C2E 4 BB98 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C32 4 BB9A 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C36 4 BB9C 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C3A 4 BB9E 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C3E 4 BBA0 2
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Grupa interharmonicznych 6 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C42 4 BBA2 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C46 4 BBA4 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 10 03 / 04 0,001 0C4A 4 BBA6 2

Grupa interharmonicznych 6 - Bin 11 03 / 04 0,001 0C4E 4 BBA8 2

7. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C52 4 BBAA 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C56 4 BBAC 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C5A 4 BBAE 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C5E 4 BBB0 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C62 4 BBB2 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C66 4 BBB4 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C6A 4 BBB6 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C6E 4 BBB8 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 8 03 / 04 0,001 0C72 4 BBBA 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 9 03 / 04 0,001 0C76 4 BBBC 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 10 03 / 04 0,001 0C7A 4 BBBE 2

Grupa interharmonicznych 7 - Bin 11 03 / 04 0,001 0C7E 4 BBC0 2

8. harmoniczna 03 / 04 0,001 0C82 4 BBC2 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 1 03 / 04 0,001 0C86 4 BBC4 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 2 03 / 04 0,001 0C8A 4 BBC6 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 3 03 / 04 0,001 0C8E 4 BBC8 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 4 03 / 04 0,001 0C92 4 BBCA 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 5 03 / 04 0,001 0C96 4 BBCC 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 6 03 / 04 0,001 0C9A 4 BBCE 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 7 03 / 04 0,001 0C9E 4 BBD0 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 8 03 / 04 0,001 0CA2 4 BBD2 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 9 03 / 04 0,001 0CA6 4 BBD4 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 10 03 / 04 0,001 0CAA 4 BBD6 2

Grupa interharmonicznych 8 - Bin 11 03 / 04 0,001 0CAE 4 BBD8 2

9. harmoniczna 03 / 04 0,001 0CB2 4 BBDA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 1 03 / 04 0,001 0CB6 4 BBDC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 2 03 / 04 0,001 0CBA 4 BBDE 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 3 03 / 04 0,001 0CBE 4 BBE0 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 4 03 / 04 0,001 0CC2 4 BBE2 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 5 03 / 04 0,001 0CC6 4 BBE4 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 6 03 / 04 0,001 0CCA 4 BBE6 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 7 03 / 04 0,001 0CCE 4 BBE8 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 8 03 / 04 0,001 0CD2 4 BBEA 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 9 03 / 04 0,001 0CD6 4 BBEC 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 10 03 / 04 0,001 0CDA 4 BBEE 2

Grupa interharmonicznych 9 - Bin 11 03 / 04 0,001 0CDE 4 BBF0 2

10. harmoniczna 03 / 04 0,001 0CE2 4 BBF2 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 1 03 / 04 0,001 0CE6 4 BBF4 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 2 03 / 04 0,001 0CEA 4 BBF6 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 3 03 / 04 0,001 0CEE 4 BBF8 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 4 03 / 04 0,001 0CF2 4 BBFA 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 5 03 / 04 0,001 0CF6 4 BBFC 2
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Grupa interharmonicznych 10 - Bin 6 03 / 04 0,001 0CFA 4 BBFE 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 7 03 / 04 0,001 0CFE 4 BC00 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D02 4 BC02 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D06 4 BC04 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 10 03 / 04 0,001 0D0A 4 BC06 2

Grupa interharmonicznych 10 - Bin 11 03 / 04 0,001 0D0E 4 BC08 2

11. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D12 4 BC0A 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D16 4 BC0C 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D1A 4 BC0E 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D1E 4 BC10 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D22 4 BC12 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D26 4 BC14 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D2A 4 BC16 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D2E 4 BC18 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D32 4 BC1A 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D36 4 BC1C 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 10 03 / 04 0,001 0D3A 4 BC1E 2

Grupa interharmonicznych 11 - Bin 11 03 / 04 0,001 0D3E 4 BC20 2

12. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D42 4 BC22 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D46 4 BC24 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D4A 4 BC26 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D4E 4 BC28 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D52 4 BC2A 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D56 4 BC2C 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D5A 4 BC2E 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D5E 4 BC30 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D62 4 BC32 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D66 4 BC34 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 10 03 / 04 0,001 0D6A 4 BC36 2

Grupa interharmonicznych 12 - Bin 11 03 / 04 0,001 0D6E 4 BC38 2

13. harmoniczna 03 / 04 0,001 0D72 4 BC3A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 1 03 / 04 0,001 0D76 4 BC3C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 2 03 / 04 0,001 0D7A 4 BC3E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 3 03 / 04 0,001 0D7E 4 BC40 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 4 03 / 04 0,001 0D82 4 BC42 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 5 03 / 04 0,001 0D86 4 BC44 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 6 03 / 04 0,001 0D8A 4 BC46 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 7 03 / 04 0,001 0D8E 4 BC48 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 8 03 / 04 0,001 0D92 4 BC4A 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 9 03 / 04 0,001 0D96 4 BC4C 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 10 03 / 04 0,001 0D9A 4 BC4E 2

Grupa interharmonicznych 13 - Bin 11 03 / 04 0,001 0D9E 4 BC50 2

14. harmoniczna 03 / 04 0,001 0DA2 4 BC52 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 1 03 / 04 0,001 0DA6 4 BC54 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 2 03 / 04 0,001 0DAA 4 BC56 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 3 03 / 04 0,001 0DAE 4 BC58 2
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Grupa interharmonicznych 14 - Bin 4 03 / 04 0,001 0DB2 4 BC5A 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 5 03 / 04 0,001 0DB6 4 BC5C 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 6 03 / 04 0,001 0DBA 4 BC5E 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 7 03 / 04 0,001 0DBE 4 BC60 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 8 03 / 04 0,001 0DC2 4 BC62 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 9 03 / 04 0,001 0DC6 4 BC64 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 10 03 / 04 0,001 0DCA 4 BC66 2

Grupa interharmonicznych 14 - Bin 11 03 / 04 0,001 0DCE 4 BC68 2

15. harmoniczna 03 / 04 0,001 0DD2 4 BC6A 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 1 03 / 04 0,001 0DD6 4 BC6C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 2 03 / 04 0,001 0DDA 4 BC6E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 3 03 / 04 0,001 0DDE 4 BC70 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 4 03 / 04 0,001 0DE2 4 BC72 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 5 03 / 04 0,001 0DE6 4 BC74 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 6 03 / 04 0,001 0DEA 4 BC76 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 7 03 / 04 0,001 0DEE 4 BC78 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 8 03 / 04 0,001 0DF2 4 BC7A 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 9 03 / 04 0,001 0DF6 4 BC7C 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 10 03 / 04 0,001 0DFA 4 BC7E 2

Grupa interharmonicznych 15 - Bin 11 03 / 04 0,001 0DFE 4 BC80 2

16. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E02 4 BC82 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E06 4 BC84 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E0A 4 BC86 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E0E 4 BC88 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E12 4 BC8A 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E16 4 BC8C 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E1A 4 BC8E 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E1E 4 BC90 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E22 4 BC92 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E26 4 BC94 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 10 03 / 04 0,001 0E2A 4 BC96 2

Grupa interharmonicznych 16 - Bin 11 03 / 04 0,001 0E2E 4 BC98 2

17. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E32 4 BC9A 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E36 4 BC9C 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E3A 4 BC9E 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E3E 4 BCA0 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E42 4 BCA2 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E46 4 BCA4 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E4A 4 BCA6 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E4E 4 BCA8 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E52 4 BCAA 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E56 4 BCAC 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 10 03 / 04 0,001 0E5A 4 BCAE 2

Grupa interharmonicznych 17 - Bin 11 03 / 04 0,001 0E5E 4 BCB0 2

18. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E62 4 BCB2 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E66 4 BCB4 2
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Grupa interharmonicznych 18 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E6A 4 BCB6 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E6E 4 BCB8 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 4 03 / 04 0,001 0E72 4 BCBA 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 5 03 / 04 0,001 0E76 4 BCBC 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 6 03 / 04 0,001 0E7A 4 BCBE 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 7 03 / 04 0,001 0E7E 4 BCC0 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 8 03 / 04 0,001 0E82 4 BCC2 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 9 03 / 04 0,001 0E86 4 BCC4 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 10 03 / 04 0,001 0E8A 4 BCC6 2

Grupa interharmonicznych 18 - Bin 11 03 / 04 0,001 0E8E 4 BCC8 2

19. harmoniczna 03 / 04 0,001 0E92 4 BCCA 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 1 03 / 04 0,001 0E96 4 BCCC 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 2 03 / 04 0,001 0E9A 4 BCCE 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 3 03 / 04 0,001 0E9E 4 BCD0 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 4 03 / 04 0,001 0EA2 4 BCD2 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 5 03 / 04 0,001 0EA6 4 BCD4 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 6 03 / 04 0,001 0EAA 4 BCD6 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 7 03 / 04 0,001 0EAE 4 BCD8 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 8 03 / 04 0,001 0EB2 4 BCDA 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 9 03 / 04 0,001 0EB6 4 BCDC 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 10 03 / 04 0,001 0EBA 4 BCDE 2

Grupa interharmonicznych 19 - Bin 11 03 / 04 0,001 0EBE 4 BCE0 2

20. harmoniczna 03 / 04 0,001 0EC2 4 BCE2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 1 03 / 04 0,001 0EC6 4 BCE4 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 2 03 / 04 0,001 0ECA 4 BCE6 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 3 03 / 04 0,001 0ECE 4 BCE8 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 4 03 / 04 0,001 0ED2 4 BCEA 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 5 03 / 04 0,001 0ED6 4 BCEC 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 6 03 / 04 0,001 0EDA 4 BCEE 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 7 03 / 04 0,001 0EDE 4 BCF0 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 8 03 / 04 0,001 0EE2 4 BCF2 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 9 03 / 04 0,001 0EE6 4 BCF4 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 10 03 / 04 0,001 0EEA 4 BCF6 2

Grupa interharmonicznych 20 - Bin 11 03 / 04 0,001 0EEE 4 BCF8 2

21. harmoniczna 03 / 04 0,001 0EF2 4 BCFA 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 1 03 / 04 0,001 0EF6 4 BCFC 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 2 03 / 04 0,001 0EFA 4 BCFE 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 3 03 / 04 0,001 0EFE 4 BD00 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F02 4 BD02 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F06 4 BD04 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F0A 4 BD06 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F0E 4 BD08 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F12 4 BD0A 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F16 4 BD0C 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 03 / 04 0,001 0F1A 4 BD0E 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 03 / 04 0,001 0F1E 4 BD10 2
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22. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F22 4 BD12 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F26 4 BD14 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F2A 4 BD16 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F2E 4 BD18 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F32 4 BD1A 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F36 4 BD1C 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F3A 4 BD1E 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F3E 4 BD20 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F42 4 BD22 2

Grupa interharmonicznych 22 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F46 4 BD24 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 10 03 / 04 0,001 0F4A 4 BD26 2

Grupa interharmonicznych 21 - Bin 11 03 / 04 0,001 0F4E 4 BD28 2

23. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F52 4 BD2A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F56 4 BD2C 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F5A 4 BD2E 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F5E 4 BD30 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F62 4 BD32 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F66 4 BD34 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F6A 4 BD36 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F6E 4 BD38 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 8 03 / 04 0,001 0F72 4 BD3A 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 9 03 / 04 0,001 0F76 4 BD3C 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 10 03 / 04 0,001 0F7A 4 BD3E 2

Grupa interharmonicznych 23 - Bin 11 03 / 04 0,001 0F7E 4 BD40 2

24. harmoniczna 03 / 04 0,001 0F82 4 BD42 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 1 03 / 04 0,001 0F86 4 BD44 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 2 03 / 04 0,001 0F8A 4 BD46 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 3 03 / 04 0,001 0F8E 4 BD48 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 4 03 / 04 0,001 0F92 4 BD4A 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 5 03 / 04 0,001 0F96 4 BD4C 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 6 03 / 04 0,001 0F9A 4 BD4E 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 7 03 / 04 0,001 0F9E 4 BD50 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 8 03 / 04 0,001 0FA2 4 BD52 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 9 03 / 04 0,001 0FA6 4 BD54 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 10 03 / 04 0,001 0FAA 4 BD56 2

Grupa interharmonicznych 24 - Bin 11 03 / 04 0,001 0FAE 4 BD58 2

25. harmoniczna 03 / 04 0,001 0FB2 4 BD5A 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 1 03 / 04 0,001 0FB6 4 BD5C 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 2 03 / 04 0,001 0FBA 4 BD5E 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 3 03 / 04 0,001 0FBE 4 BD60 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 4 03 / 04 0,001 0FC2 4 BD62 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 5 03 / 04 0,001 0FC6 4 BD64 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 6 03 / 04 0,001 0FCA 4 BD66 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 7 03 / 04 0,001 0FCE 4 BD68 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 8 03 / 04 0,001 0FD2 4 BD6A 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 9 03 / 04 0,001 0FD6 4 BD6C 2
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Grupa interharmonicznych 25 - Bin 10 03 / 04 0,001 0FDA 4 BD6E 2

Grupa interharmonicznych 25 - Bin 11 03 / 04 0,001 0FDE 4 BD70 2

26. harmoniczna 03 / 04 0,001 0FE2 4 BD72 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 1 03 / 04 0,001 0FE6 4 BD74 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 2 03 / 04 0,001 0FEA 4 BD76 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 3 03 / 04 0,001 0FEE 4 BD78 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 4 03 / 04 0,001 0FF2 4 BD7A 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 5 03 / 04 0,001 0FF6 4 BD7C 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 6 03 / 04 0,001 0FFA 4 BD7E 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 7 03 / 04 0,001 0FFE 4 BD80 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 8 03 / 04 0,001 1002 4 BD82 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 9 03 / 04 0,001 1006 4 BD84 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 10 03 / 04 0,001 100A 4 BD86 2

Grupa interharmonicznych 26 - Bin 11 03 / 04 0,001 100E 4 BD88 2

27. harmoniczna 03 / 04 0,001 1012 4 BD8A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 1 03 / 04 0,001 1016 4 BD8C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 2 03 / 04 0,001 101A 4 BD8E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 3 03 / 04 0,001 101E 4 BD90 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 4 03 / 04 0,001 1022 4 BD92 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 5 03 / 04 0,001 1026 4 BD94 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 6 03 / 04 0,001 102A 4 BD96 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 7 03 / 04 0,001 102E 4 BD98 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 8 03 / 04 0,001 1032 4 BD9A 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 9 03 / 04 0,001 1036 4 BD9C 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 10 03 / 04 0,001 103A 4 BD9E 2

Grupa interharmonicznych 27 - Bin 11 03 / 04 0,001 103E 4 BDA0 2

28. harmoniczna 03 / 04 0,001 1042 4 BDA2 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 1 03 / 04 0,001 1046 4 BDA4 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 2 03 / 04 0,001 104A 4 BDA6 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 3 03 / 04 0,001 104E 4 BDA8 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 4 03 / 04 0,001 1052 4 BDAA 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 5 03 / 04 0,001 1056 4 BDAC 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 6 03 / 04 0,001 105A 4 BDAE 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 7 03 / 04 0,001 105E 4 BDB0 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 8 03 / 04 0,001 1062 4 BDB2 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 9 03 / 04 0,001 1066 4 BDB4 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 10 03 / 04 0,001 106A 4 BDB6 2

Grupa interharmonicznych 28 - Bin 11 03 / 04 0,001 106E 4 BDB8 2

29. harmoniczna 03 / 04 0,001 1072 4 BDBA 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 1 03 / 04 0,001 1076 4 BDBC 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 2 03 / 04 0,001 107A 4 BDBE 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 3 03 / 04 0,001 107E 4 BDC0 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 4 03 / 04 0,001 1082 4 BDC2 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 5 03 / 04 0,001 1086 4 BDC4 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 6 03 / 04 0,001 108A 4 BDC6 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 7 03 / 04 0,001 108E 4 BDC8 2
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Grupa interharmonicznych 29 - Bin 8 03 / 04 0,001 1092 4 BDCA 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 9 03 / 04 0,001 1096 4 BDCC 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 10 03 / 04 0,001 109A 4 BDCE 2

Grupa interharmonicznych 29 - Bin 11 03 / 04 0,001 109E 4 BDD0 2

30. harmoniczna 03 / 04 0,001 10A2 4 BDD2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 1 03 / 04 0,001 10A6 4 BDD4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 2 03 / 04 0,001 10AA 4 BDD6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 3 03 / 04 0,001 10AE 4 BDD8 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 4 03 / 04 0,001 10B2 4 BDDA 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 5 03 / 04 0,001 10B6 4 BDDC 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 6 03 / 04 0,001 10BA 4 BDDE 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 7 03 / 04 0,001 10BE 4 BDE0 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 8 03 / 04 0,001 10C2 4 BDE2 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 9 03 / 04 0,001 10C6 4 BDE4 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 10 03 / 04 0,001 10CA 4 BDE6 2

Grupa interharmonicznych 30 - Bin 11 03 / 04 0,001 10CE 4 BDE8 2

31. harmoniczna 03 / 04 0,001 10D2 4 BDEA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 1 03 / 04 0,001 10D6 4 BDEC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 2 03 / 04 0,001 10DA 4 BDEE 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 3 03 / 04 0,001 10DE 4 BDF0 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 4 03 / 04 0,001 10E2 4 BDF2 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 5 03 / 04 0,001 10E6 4 BDF4 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 6 03 / 04 0,001 10EA 4 BDF6 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 7 03 / 04 0,001 10EE 4 BDF8 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 8 03 / 04 0,001 10F2 4 BDFA 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 9 03 / 04 0,001 10F6 4 BDFC 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 10 03 / 04 0,001 10FA 4 BDFE 2

Grupa interharmonicznych 31 - Bin 11 03 / 04 0,001 10FE 4 BE00 2

32. harmoniczna 03 / 04 0,001 1102 4 BE02 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 1 03 / 04 0,001 1106 4 BE04 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 2 03 / 04 0,001 110A 4 BE06 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 3 03 / 04 0,001 110E 4 BE08 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 4 03 / 04 0,001 1112 4 BE0A 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 5 03 / 04 0,001 1116 4 BE0C 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 6 03 / 04 0,001 111A 4 BE0E 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 7 03 / 04 0,001 111E 4 BE10 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 8 03 / 04 0,001 1122 4 BE12 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 9 03 / 04 0,001 1126 4 BE14 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 10 03 / 04 0,001 112A 4 BE16 2

Grupa interharmonicznych 32 - Bin 11 03 / 04 0,001 112E 4 BE18 2

33. harmoniczna 03 / 04 0,001 1132 4 BE1A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 1 03 / 04 0,001 1136 4 BE1C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 2 03 / 04 0,001 113A 4 BE1E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 3 03 / 04 0,001 113E 4 BE20 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 4 03 / 04 0,001 1142 4 BE22 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 5 03 / 04 0,001 1146 4 BE24 2
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Harmoniczne i interHarmoniczne mocy - fnom=60 Hz

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 6 03 / 04 0,001 114A 4 BE26 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 7 03 / 04 0,001 114E 4 BE28 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 8 03 / 04 0,001 1152 4 BE2A 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 9 03 / 04 0,001 1156 4 BE2C 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 10 03 / 04 0,001 115A 4 BE2E 2

Grupa interharmonicznych 33 - Bin 11 03 / 04 0,001 115E 4 BE30 2

34. harmoniczna 03 / 04 0,001 1162 4 BE32 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 1 03 / 04 0,001 1166 4 BE34 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 2 03 / 04 0,001 116A 4 BE36 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 3 03 / 04 0,001 116E 4 BE38 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 4 03 / 04 0,001 1172 4 BE3A 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 5 03 / 04 0,001 1176 4 BE3C 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 6 03 / 04 0,001 117A 4 BE3E 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 7 03 / 04 0,001 117E 4 BE40 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 8 03 / 04 0,001 1182 4 BE42 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 9 03 / 04 1186 4 BE44 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 10 03 / 04 0,001 118A 4 BE46 2

Grupa interharmonicznych 34 - Bin 11 03 / 04 0,001 118E 4 BE48 2

35. harmoniczna 03 / 04 0,001 1192 4 BE4A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 1 03 / 04 0,001 1196 4 BE4C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 2 03 / 04 0,001 119A 4 BE4E 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 3 03 / 04 0,001 119E 4 BE50 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 4 03 / 04 0,001 11A2 4 BE52 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 5 03 / 04 0,001 11A6 4 BE54 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 6 03 / 04 0,001 11AA 4 BE56 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 7 03 / 04 0,001 11AE 4 BE58 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 8 03 / 04 0,001 11B2 4 BE5A 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 9 03 / 04 0,001 11B6 4 BE5C 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 10 03 / 04 0,001 11BA 4 BE5E 2

Grupa interharmonicznych 35 - Bin 11 03 / 04 0,001 11BE 4 BE60 2

36. harmoniczna 03 / 04 0,001 11C2 4 BE62 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 1 03 / 04 0,001 11C6 4 BE64 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 2 03 / 04 0,001 11CA 4 BE66 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 3 03 / 04 0,001 11CE 4 BE68 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 4 03 / 04 0,001 11D2 4 BE6A 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 5 03 / 04 0,001 11D6 4 BE6C 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 6 03 / 04 0,001 11DA 4 BE6E 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 7 03 / 04 0,001 11DE 4 BE70 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 8 03 / 04 0,001 11E2 4 BE72 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 9 03 / 04 0,001 11E6 4 BE74 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 10 03 / 04 0,001 11EA 4 BE76 2

Grupa interharmonicznych 36 - Bin 11 03 / 04 0,001 11EE 4 BE78 2

37. harmoniczna 03 / 04 0,001 11F2 4 BE7A 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 1 03 / 04 0,001 11F6 4 BE7C 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 2 03 / 04 0,001 11FA 4 BE7E 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 3 03 / 04 0,001 11FE 4 BE80 2
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Grupa interharmonicznych 37 - Bin 4 03 / 04 0,001 1202 4 BE82 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 5 03 / 04 0,001 1206 4 BE84 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 6 03 / 04 0,001 120A 4 BE86 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 7 03 / 04 0,001 120E 4 BE88 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 8 03 / 04 0,001 1212 4 BE8A 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 9 03 / 04 0,001 1216 4 BE8C 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 10 03 / 04 0,001 121A 4 BE8E 2

Grupa interharmonicznych 37 - Bin 11 03 / 04 0,001 121E 4 BE90 2

38. harmoniczna 03 / 04 0,001 1222 4 BE92 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 1 03 / 04 0,001 1226 4 BE94 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 2 03 / 04 0,001 122A 4 BE96 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 3 03 / 04 0,001 122E 4 BE98 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 4 03 / 04 0,001 1232 4 BE9A 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 5 03 / 04 0,001 1236 4 BE9C 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 6 03 / 04 0,001 123A 4 BE9E 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 7 03 / 04 0,001 123E 4 BEA0 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 8 03 / 04 0,001 1242 4 BEA2 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 9 03 / 04 0,001 1246 4 BEA4 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 10 03 / 04 0,001 124A 4 BEA6 2

Grupa interharmonicznych 38 - Bin 11 03 / 04 0,001 124E 4 BEA8 2

39. harmoniczna 03 / 04 0,001 1252 4 BEAA 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 1 03 / 04 0,001 1256 4 BEAC 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 2 03 / 04 0,001 125A 4 BEAE 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 3 03 / 04 0,001 125E 4 BEB0 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 4 03 / 04 0,001 1262 4 BEB2 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 5 03 / 04 0,001 1266 4 BEB4 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 6 03 / 04 0,001 126A 4 BEB6 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 7 03 / 04 0,001 126E 4 BEB8 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 8 03 / 04 0,001 1272 4 BEBA 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 9 03 / 04 0,001 1276 4 BEBC 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 10 03 / 04 0,001 127A 4 BEBE 2

Grupa interharmonicznych 39 - Bin 11 03 / 04 0,001 127E 4 BEC0 2

40. harmoniczna 03 / 04 0,001 1282 4 BEC2 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 1 03 / 04 0,001 1286 4 BEC4 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 2 03 / 04 0,001 128A 4 BEC6 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 3 03 / 04 0,001 128E 4 BEC8 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 4 03 / 04 0,001 1292 4 BECA 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 5 03 / 04 0,001 1296 4 BECC 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 6 03 / 04 0,001 129A 4 BECE 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 7 03 / 04 0,001 129E 4 BED0 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 8 03 / 04 0,001 12A2 4 BED2 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 9 03 / 04 0,001 12A6 4 BED4 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 10 03 / 04 0,001 12AA 4 BED6 2

Grupa interharmonicznych 40 - Bin 11 03 / 04 0,001 12AE 4 BED8 2

41. harmoniczna 03 / 04 0,001 12B2 4 BEDA 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 1 03 / 04 0,001 12B6 4 BEDC 2
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Grupa interharmonicznych 41 - Bin 2 03 / 04 0,001 12BA 4 BEDE 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 3 03 / 04 0,001 12BE 4 BEE0 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 4 03 / 04 0,001 12C2 4 BEE2 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 5 03 / 04 0,001 12C6 4 BEE4 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 6 03 / 04 0,001 12CA 4 BEE6 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 7 03 / 04 0,001 12CE 4 BEE8 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 8 03 / 04 0,001 12D2 4 BEEA 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 9 03 / 04 0,001 12D6 4 BEEC 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 10 03 / 04 0,001 12DA 4 BEEE 2

Grupa interharmonicznych 41 - Bin 11 03 / 04 0,001 12DE 4 BEF0 2

42. harmoniczna 03 / 04 0,001 12E2 4 BEF2 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 1 03 / 04 0,001 12E6 4 BEF4 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 2 03 / 04 0,001 12EA 4 BEF6 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 3 03 / 04 0,001 12EE 4 BEF8 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 4 03 / 04 0,001 12F2 4 BEFA 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 5 03 / 04 0,001 12F6 4 BEFC 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 6 03 / 04 0,001 12FA 4 BEFE 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 7 03 / 04 0,001 12FE 4 BF00 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 8 03 / 04 0,001 1302 4 BF02 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 9 03 / 04 0,001 1306 4 BF04 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 10 03 / 04 0,001 130A 4 BF06 2

Grupa interharmonicznych 42 - Bin 11 03 / 04 0,001 130E 4 BF08 2

43. harmoniczna 03 / 04 0,001 1312 4 BF0A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 1 03 / 04 0,001 1316 4 BF0C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 2 03 / 04 0,001 131A 4 BF0E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 3 03 / 04 0,001 131E 4 BF10 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 4 03 / 04 0,001 1322 4 BF12 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 5 03 / 04 0,001 1326 4 BF14 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 6 03 / 04 0,001 132A 4 BF16 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 7 03 / 04 0,001 132E 4 BF18 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 8 03 / 04 0,001 1332 4 BF1A 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 9 03 / 04 0,001 1336 4 BF1C 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 10 03 / 04 0,001 133A 4 BF1E 2

Grupa interharmonicznych 43 - Bin 11 03 / 04 0,001 133E 4 BF20 2

44. harmoniczna 03 / 04 0,001 1342 4 BF22 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 1 03 / 04 0,001 1346 4 BF24 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 2 03 / 04 0,001 134A 4 BF26 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 3 03 / 04 0,001 134E 4 BF28 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 4 03 / 04 0,001 1352 4 BF2A 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 5 03 / 04 0,001 1356 4 BF2C 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 6 03 / 04 0,001 135A 4 BF2E 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 7 03 / 04 0,001 135E 4 BF30 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 8 03 / 04 0,001 1362 4 BF32 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 9 03 / 04 0,001 1366 4 BF34 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 10 03 / 04 0,001 136A 4 BF36 2

Grupa interharmonicznych 44 - Bin 11 03 / 04 0,001 136E 4 BF38 2
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45. harmoniczna 03 / 04 0,001 1372 4 BF3A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 1 03 / 04 0,001 1376 4 BF3C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 2 03 / 04 0,001 137A 4 BF3E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 3 03 / 04 0,001 137E 4 BF40 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 4 03 / 04 0,001 1382 4 BF42 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 5 03 / 04 0,001 1386 4 BF44 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 6 03 / 04 0,001 138A 4 BF46 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 7 03 / 04 0,001 138E 4 BF48 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 8 03 / 04 0,001 1392 4 BF4A 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 9 03 / 04 0,001 1396 4 BF4C 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 10 03 / 04 0,001 139A 4 BF4E 2

Grupa interharmonicznych 45 - Bin 11 03 / 04 0,001 139E 4 BF50 2

46. harmoniczna 03 / 04 0,001 13A2 4 BF52 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 1 03 / 04 0,001 13A6 4 BF54 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 2 03 / 04 0,001 13AA 4 BF56 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 3 03 / 04 0,001 13AE 4 BF58 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 4 03 / 04 0,001 13B2 4 BF5A 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 5 03 / 04 0,001 13B6 4 BF5C 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 6 03 / 04 0,001 13BA 4 BF5E 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 7 03 / 04 0,001 13BE 4 BF60 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 8 03 / 04 0,001 13C2 4 BF62 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 9 03 / 04 0,001 13C6 4 BF64 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 10 03 / 04 0,001 13CA 4 BF66 2

Grupa interharmonicznych 46 - Bin 11 03 / 04 0,001 13CE 4 BF68 2

47. harmoniczna 03 / 04 0,001 13D2 4 BF6A 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 1 03 / 04 0,001 13D6 4 BF6C 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 2 03 / 04 0,001 13DA 4 BF6E 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 3 03 / 04 0,001 13DE 4 BF70 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 4 03 / 04 0,001 13E2 4 BF72 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 5 03 / 04 0,001 13E6 4 BF74 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 6 03 / 04 0,001 13EA 4 BF76 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 7 03 / 04 0,001 13EE 4 BF78 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 8 03 / 04 0,001 13F2 4 BF7A 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 9 03 / 04 0,001 13F6 4 BF7C 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 10 03 / 04 0,001 13FA 4 BF7E 2

Grupa interharmonicznych 47 - Bin 11 03 / 04 0,001 13FE 4 BF80 2

48. harmoniczna 03 / 04 0,001 1402 4 BF82 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 1 03 / 04 0,001 1406 4 BF84 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 2 03 / 04 0,001 140A 4 BF86 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 3 03 / 04 0,001 140E 4 BF88 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 4 03 / 04 0,001 1412 4 BF8A 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 5 03 / 04 0,001 1416 4 BF8C 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 6 03 / 04 0,001 141A 4 BF8E 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 7 03 / 04 0,001 141E 4 BF90 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 8 03 / 04 0,001 1422 4 BF92 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 9 03 / 04 0,001 1426 4 BF94 2
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Grupa interharmonicznych 48 - Bin 10 03 / 04 0,001 142A 4 BF96 2

Grupa interharmonicznych 48 - Bin 11 03 / 04 0,001 142E 4 BF98 2

49. harmoniczna 03 / 04 0,001 1432 4 BF9A 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 1 03 / 04 0,001 1436 4 BF9C 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 2 03 / 04 0,001 143A 4 BF9E 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 3 03 / 04 0,001 143E 4 BFA0 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 4 03 / 04 0,001 1442 4 BFA2 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 5 03 / 04 0,001 1446 4 BFA4 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 6 03 / 04 0,001 144A 4 BFA6 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 7 03 / 04 0,001 144E 4 BFA8 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 8 03 / 04 0,001 1452 4 BFAA 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 9 03 / 04 0,001 1456 4 BFAC 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 10 03 / 04 0,001 145A 4 BFAE 2

Grupa interharmonicznych 49 - Bin 11 03 / 04 0,001 145E 4 BFB0 2

50. harmoniczna 03 / 04 0,001 1462 4 BFB2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 1 03 / 04 0,001 1466 4 BFB4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 2 03 / 04 0,001 146A 4 BFB6 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 3 03 / 04 0,001 146E 4 BFB8 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 4 03 / 04 0,001 1472 4 BFBA 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 5 03 / 04 0,001 1476 4 BFBC 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 6 03 / 04 0,001 147A 4 BFBE 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 7 03 / 04 0,001 147E 4 BFC0 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 8 03 / 04 0,001 1482 4 BFC2 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 9 03 / 04 0,001 1486 4 BFC4 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 10 03 / 04 0,001 148A 4 BFC6 2

Grupa interharmonicznych 50 - Bin 11 03 / 04 0,001 148E 4 BFC8 2

parametr

kod f.
( s z e -
s n a -
stkowy)

m.U.

liczba 
całkoWita

rejestr
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słowa

zaGreGoWane WartoŚci zGodne z norMą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3

Faza 1 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A000 2

Faza 2 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A002 2

Faza 3 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A004 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD

Przykład
Wartość odczytu: $0015123123595999
                     = 2015/12/31 23:59:59.99 (rrrr/mm/dd hh:mm:ss.cc)

03 / 04 10 ms A006 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A00A 2

Faza 1 do napięcia neutralnego dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A00C 2

Faza 2 do napięcia neutralnego dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A00E 2

Faza 3 do napięcia neutralnego dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A010 2

Sygnatura czasu dla agregacji 150/180c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A012 4
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Oznaczenie dla agregacji 150/180c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A016 2

Faza 1 do napięcia neutralnego dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A018 2

Faza 2 do napięcia neutralnego dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A01A 2

Faza 3 do napięcia neutralnego dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A01C 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A01E 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A022 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A024 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A026 2

Faza 1 do napięcia neutralnego dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A028 2

Faza 2 do napięcia neutralnego dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A02A 2

Faza 3 do napięcia neutralnego dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A02C 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A02E 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A032 2

Częstotliwość 03 / 04 mHz A034 2

Sygnatura czasu dla częstotliwości 10 s. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A036 4

Oznaczenie dla częstotliwości 10 s. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A03A 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12c 03 / 04 - A03C 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A03E 2

Faza 1N (L12) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A040 2

Faza 2N (L23) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A042 2

Faza 3N (L31) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A044 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A046 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A04A 2

Faza 1N (L12) - krótkotrwałe migotanie dla agregacji 10 min 03 / 04 0,001 A04C 2

Faza 2N (L23) - krótkotrwałe migotanie dla agregacji 10 min 03 / 04 0,001 A04E 2

Faza 3N (L31) - krótkotrwałe migotanie dla agregacji 10 min 03 / 04 0,001 A050 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A052 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A056 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A058 2

Faza 1N (L12) - długotrwałe migotanie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 0,001 A05A 2

Faza 2N (L23) - długotrwałe migotanie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 0,001 A05C 2

Faza 3N (L31) - długotrwałe migotanie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 0,001 A05E 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A060 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A064 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A066 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A068 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,01% A06A 2

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,01% A06C 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A06E 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A072 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej dla agregacji 150/180c 03 / 04 0,01% A074 2

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej dla agregacji 150/180c 03 / 04 0,01% A076 2

Sygnatura czasu dla agregacji 150/180c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A078 4

Oznaczenie dla agregacji 150/180c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A07C 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej dla agregacji 10 min 03 / 04 0,01% A07E 2

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej dla agregacji 10 min 03 / 04 0,01% A080 2
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Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A082 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A086 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A088 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A08A 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej dla agregacji 2 godz. 03 / 04 0,01% A08C 2

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej dla agregacji 2 godz. 03 / 04 0,01% A08E 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A090 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A094 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A096 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A098 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A09A 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A09C 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A09E 2

Linia 1 do 2 - spadek napięcia dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0A0 2

Linia 2 do 3 - spadek napięcia dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0A2 2

Linia 3 do 1 - spadek napięcia dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0A4 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A0A6 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A0AA 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0AC 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0AE 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0B0 2

Linia 1 do 2 - spadek napięcia dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0B2 2

Linia 2 do 3 - spadek napięcia dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0B4 2

Linia 3 do 1 - spadek napięcia dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0B6 2

Sygnatura czasu dla agregacji 150/180c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A0B8 4

Oznaczenie dla agregacji 150/180c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A0BC 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0BE 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0C0 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0C2 2

Linia 1 do 2 - spadek napięcia dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0C4 2

Linia 2 do 3 - spadek napięcia dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0C6 2

Linia 3 do 1 - spadek napięcia dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A0C8 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A0CA 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A0CE 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A0D0 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A0D2 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0D4 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0D6 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0D8 2

Linia 1 do 2 - spadek napięcia dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0DA 2

Linia 2 do 3 - spadek napięcia dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0DC 2

Linia 3 do 1 - spadek napięcia dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A0DE 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A0E0 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A0E4 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A0E6 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A0E8 2
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Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0EA 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0EC 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0EE 2

Linia 1 do 2 - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0F0 2

Linia 2 do 3 - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0F2 2

Linia 3 do 1 - przepięcie dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A0F4 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A0F6 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A0FA 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0FC 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A0FE 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A100 2

Linia 1 do 2 - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A102 2

Linia 2 do 3 - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A104 2

Linia 3 do 1 - przepięcie dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A106 2

Sygnatura czasu dla agregacji 150/180c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A108 4

Oznaczenie dla agregacji 150/180c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A10C 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A10E 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A110 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A112 2

Linia 1 do 2 - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A114 2

Linia 2 do 3 - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A116 2

Linia 3 do 1 - przepięcie dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A118 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A11A 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A11E 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A120 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A122 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A124 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A126 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A128 2

Linia 1 do 2 - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A12A 2

Linia 2 do 3 - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A12C 2

Linia 3 do 1 - przepięcie dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A12E 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A130 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A134 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A136 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A138 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A13A 2

Sygnatura czasu dla 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A13C 4

Oznaczenie dla wartość MS fazy 1. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A140 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A142 2

Sygnatura czasu dla 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A144 4

Oznaczenie dla wartość MS fazy 1. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A148 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A14A 2

Sygnatura czasu dla 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A14C 4

Oznaczenie dla wartość MS fazy 1. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A150 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A152 2
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Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A154 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A156 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A158 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A15A 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A15C 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A15E 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A160 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A162 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A164 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A166 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A168 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A16A 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A16C 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A16E 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A170 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A172 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A174 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A178 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A17A 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A17C 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A17E 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A180 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A182 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A184 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A186 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A188 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A18A 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A18C 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A18E 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A190 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A192 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A194 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 150/180c 03 / 04 mV A196 2

Sygnatura czasu dla agregacji 150/180c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A198 4

Oznaczenie dla agregacji 150/180c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A19C 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A19E 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1A0 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1A2 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1A4 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1A6 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1A8 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1AA 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1AC 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1AE 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1B0 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1B2 2
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Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1B4 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1B6 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1B8 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 10 min 03 / 04 mV A1BA 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10 min. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A1BC 4

Oznaczenie dla agregacji 10 min. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A1C0 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A1C2 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A1C4 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1C6 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1C8 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1CA 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1CC 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1CE 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1D0 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1D2 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1D4 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1D6 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1D8 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 1 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1DA 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 2 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1DC 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 3 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1DE 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 4 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1E0 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - system transmisji sygnałów 5 dla agregacji 2 godz. 03 / 04 mV A1E2 2

Sygnatura czasu dla agregacji 2 godz. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A1E4 4

Oznaczenie dla agregacji 2 godz. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A1E8 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A1EA 2

Zegar czasu rzeczywistego. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 s A1EC 4

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A1F0 2
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Ustaw fazę/linię harmonicznych dla odczytu danych
Programowalne dane:

$01=Faza 1 / Linia 12
$02=Faza 2 / Linia 23
$03=Faza 3 / Linia 31

10 - A200 2

Ustawić okres agregacji harmonicznych dla odczytu danych
Programowalne dane:

$00=10/12c
$01=150/180c
$02=10 min
$03=2 godz.

10 - A202 2

Harmoniczne prądu bin 1 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A204 2
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Harmoniczne prądu bin 2 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A206 2

Harmoniczne prądu bin 3 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A208 2

Harmoniczne prądu bin 4 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A20A 2

Harmoniczne prądu bin 5 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A20C 2

Harmoniczne prądu bin 6 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A20E 2

Harmoniczne prądu bin 7 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A210 2

Harmoniczne prądu bin 8 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A212 2

Harmoniczne prądu bin 9 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A214 2

Harmoniczne prądu bin 10 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A216 2

Harmoniczne prądu bin 11 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A218 2

Harmoniczne prądu bin 12 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A21A 2

Harmoniczne prądu bin 13 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A21C 2

Harmoniczne prądu bin 14 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A21E 2

Harmoniczne prądu bin 15 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A220 2

Harmoniczne prądu bin 16 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A222 2

Harmoniczne prądu bin 17 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A224 2

Harmoniczne prądu bin 18 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A226 2

Harmoniczne prądu bin 19 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A228 2

Harmoniczne prądu bin 20 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A22A 2

Harmoniczne prądu bin 21 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A22C 2

Harmoniczne prądu bin 22 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A22E 2

Harmoniczne prądu bin 23 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A230 2

Harmoniczne prądu bin 24 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A232 2

Harmoniczne prądu bin 25 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A234 2

Harmoniczne prądu bin 26 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A236 2

Harmoniczne prądu bin 27 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A238 2

Harmoniczne prądu bin 28 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A23A 2

Harmoniczne prądu bin 29 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A23C 2

Harmoniczne prądu bin 30 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A23E 2

Harmoniczne prądu bin 31 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A240 2

Harmoniczne prądu bin 32 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A242 2

Harmoniczne prądu bin 33 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A244 2

Harmoniczne prądu bin 34 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A246 2

Harmoniczne prądu bin 35 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A248 2

Harmoniczne prądu bin 36 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A24A 2

Harmoniczne prądu bin 37 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A24C 2

Harmoniczne prądu bin 38 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A24E 2

Harmoniczne prądu bin 39 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A250 2

Harmoniczne prądu bin 40 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A252 2

Harmoniczne prądu bin 41 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A254 2

Harmoniczne prądu bin 42 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A256 2

Harmoniczne prądu bin 43 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A258 2

Harmoniczne prądu bin 44 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A25A 2

Harmoniczne prądu bin 45 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A25C 2

Harmoniczne prądu bin 46 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A25E 2

Harmoniczne prądu bin 47 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A260 2
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HarMoniczne zGodne z norMą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3

Harmoniczne prądu bin 48 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A262 2

Harmoniczne prądu bin 49 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A264 2

Harmoniczne prądu bin 50 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A266 2

Harmoniczne prądu bin 51 - podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A268 2

Sygnatura czasu dla wybranej agregacji. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A26A 4

Oznaczenie dla wybranej agregacji. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A26E 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A270 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A272 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A274 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A276 2

Harmoniczne prądu bin 1 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A278 2

Harmoniczne prądu bin 2 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A27A 2

Harmoniczne prądu bin 3 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A27C 2

Harmoniczne prądu bin 4 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A27E 2

Harmoniczne prądu bin 5 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A280 2

Harmoniczne prądu bin 6 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A282 2

Harmoniczne prądu bin 7 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A284 2

Harmoniczne prądu bin 8 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A286 2

Harmoniczne prądu bin 9 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A288 2

Harmoniczne prądu bin 10 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A28A 2

Harmoniczne prądu bin 11 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A28C 2

Harmoniczne prądu bin 12 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A28E 2

Harmoniczne prądu bin 13 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A290 2

Harmoniczne prądu bin 14 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A292 2

Harmoniczne prądu bin 15 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A294 2

Harmoniczne prądu bin 16 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A296 2

Harmoniczne prądu bin 17 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A298 2

Harmoniczne prądu bin 18 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A29A 2

Harmoniczne prądu bin 19 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A29C 2

Harmoniczne prądu bin 20 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A29E 2

Harmoniczne prądu bin 21 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2A0 2

Harmoniczne prądu bin 22 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2A2 2

Harmoniczne prądu bin 23 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2A4 2

Harmoniczne prądu bin 24 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2A6 2

Harmoniczne prądu bin 25 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2A8 2

Harmoniczne prądu bin 26 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2AA 2

Harmoniczne prądu bin 27 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2AC 2

Harmoniczne prądu bin 28 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2AE 2

Harmoniczne prądu bin 29 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2B0 2

Harmoniczne prądu bin 30 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2B2 2

Harmoniczne prądu bin 31 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2B4 2

Harmoniczne prądu bin 32 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2B6 2

Harmoniczne prądu bin 33 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2B8 2

Harmoniczne prądu bin 34 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2BA 2

Harmoniczne prądu bin 35 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2BC 2

Harmoniczne prądu bin 36 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2BE 2
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Harmoniczne prądu bin 37 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2C0 2

Harmoniczne prądu bin 38 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2C2 2

Harmoniczne prądu bin 39 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2C4 2

Harmoniczne prądu bin 40 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2C6 2

Harmoniczne prądu bin 41 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2C8 2

Harmoniczne prądu bin 42 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2CA 2

Harmoniczne prądu bin 43 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2CC 2

Harmoniczne prądu bin 44 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2CE 2

Harmoniczne prądu bin 45 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2D0 2

Harmoniczne prądu bin 46 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2D2 2

Harmoniczne prądu bin 47 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2D4 2

Harmoniczne prądu bin 48 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2D6 2

Harmoniczne prądu bin 49 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2D8 2

Harmoniczne prądu bin 50 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2DA 2

Harmoniczne prądu bin 51 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A2DC 2

Sygnatura czasu dla wybranej agregacji. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A2DE 4

Oznaczenie dla wybranej agregacji. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A2E2 2

Numer bloku 10/12c w agregacji 10 min 03 / 04 - A2E4 2

Numer bloku 150/180c w agregacji 10 min 03 / 04 - A2E6 2

Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12 03 / 04 - A2E8 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A2EA 2
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inforMacje o zdarzeniu zGodne z norMą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3

Zdarzenie spadku/wzrostu. $00=brak, $01=spadek, $02=wzrost 03 / 04 - A300 2

Fazy/linie zdarzenia spadku/wzrostu. $01=Faza 1 / Linia 12, $02=Faza 2 / Linia 23,
$03=Faza 3 / Linia 31

03 / 04 - A302 2

Rozpoczęcie zdarzenia spadku/wzrostu - sygnatura czasu Format danych: 
kompaktowy BCD

03 / 04 10 ms A304 4

Czas trwania zdarzenia spadku/wzrostu. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A308 2

Głębokość/maksymalna wartość zdarzenia spadku/wzrostu 03 / 04 mV A30A 2

Fazy/linie zdarzenia przerwania. $01=Faza 1 / Linia 12, $02=Faza 2 / Linia 23,
$03=Faza 3 / Linia 31

03 / 04 - A30C 2

Rozpoczęcie zdarzenia przerwania - sygnatura czasu. Format danych: kompaktowy 
BCD

03 / 04 - A30E 4

Czas trwania zdarzenia przerwania 03 / 04 10 ms A312 2

Wartość głębokości zdarzenia przerwania 03 / 04 mV A314 2

Fazy/linie zdarzenia RVC. $01=Faza 1 / Linia 12, $02=Faza 2 / Linia 23,
$03=Faza 3 / Linia 31

03 / 04 - A316 2

Rozpoczęcie zdarzenia RVC - sygnatura czasu. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 - A318 4

Czas trwania zdarzenia RVC. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A31C 2

Wartość głębokości zdarzenia RVC 03 / 04 mV A31E 2

Zdarzenie RVC - różnica między rozpoczęciem a zakończeniem stanu ustalonego 03 / 04 mV A320 2
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Liczba zarejestrowanych cyklów 10/12c 03 / 04 - A322 2

Blokada RTC. $00=bez blokady, $01=NTP, $02=GPS 03 / 04 - A324 2

parametr
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( s z e -
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20-MinutoWy Bufor WartoŚci zaGreGoWanycH 10/12c zGodnie z norMą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3

Zamrożenie bloku. $00=odmrożenie, $01=zamrożenie 03 / 04 - A400 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A402 4

Faza 1 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A406 2

Faza 2 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A408 2

Faza 3 do napięcia neutralnego dla agregacji 10/12c 03 / 04 mV A40A 2

Faza 1N (L12) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A40C 2

Faza 2N (L23) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A40E 2

Faza 3N (L31) - nagłe migotanie dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,001 A410 2

Współczynnik nierównowagi składowej ujemnej dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,01% A412 2

Współczynnik nierównowagi składowej zerowej dla agregacji 10/12c 03 / 04 0,01% A414 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A416 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A418 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A41A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A41C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A41E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A420 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A422 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A424 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A426 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A428 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A42A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A42C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A42E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A430 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A432 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A434 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A436 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A438 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A43A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A43C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A43E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A440 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A442 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A444 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A446 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A448 2
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20-MinutoWy Bufor WartoŚci zaGreGoWanycH 10/12c zGodnie z norMą iec/en 61000-4-30:2015 ed.3

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A44A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A44C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A44E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A450 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A452 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A454 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A456 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A458 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A45A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A45C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A45E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A460 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A462 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A464 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A466 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A468 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A46A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A46C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A46E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A470 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A472 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A474 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A476 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A478 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A47A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A47C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A47E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A480 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A482 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A484 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A486 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A488 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A48A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A48C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A48E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A490 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A492 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A494 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A496 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A498 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A49A 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A49C 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A49E 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4A0 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4A2 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4A4 2
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Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4A6 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4A8 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4AA 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4AC 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4AE 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4B0 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4B2 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4B4 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4B6 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4B8 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4BA 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4BC 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4BE 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4C0 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4C2 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4C4 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4C6 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4C8 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4CA 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4CC 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4CE 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4D0 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4D2 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4D4 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4D6 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4D8 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4DA 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4DC 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4DE 2

Faza 1 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4E0 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4E2 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4E4 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4E6 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4E8 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4EA 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4EC 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4EE 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4F0 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4F2 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4F4 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4F6 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4F8 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4FA 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A4FC 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A4FE 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A500 2
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Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A502 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A504 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A506 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A508 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A50A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A50C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A50E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A510 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A512 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A514 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A516 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A518 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A51A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A51C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A51E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A520 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A522 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A524 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A526 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A528 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A52A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A52C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A52E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A530 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A532 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A534 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A536 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A538 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A53A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A53C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A53E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A540 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A542 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A544 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A546 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A548 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A54A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A54C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A54E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A550 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A552 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A554 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A556 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A558 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A55A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A55C 2
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Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A55E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A560 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A562 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A564 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A566 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A568 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A56A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A56C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A56E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A570 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A572 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A574 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A576 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A578 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A57A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A57C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A57E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A580 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A582 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A584 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A586 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A588 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A58A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A58C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A58E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A590 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A592 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A594 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A596 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A598 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A59A 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A59C 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A59E 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5A0 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5A2 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5A4 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5A6 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5A8 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5AA 2

Faza 2 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5AC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5AE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 1 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5B0 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5B2 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 2 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5B4 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5B6 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 3 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5B8 2
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Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5BA 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 4 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5BC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5BE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 5 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5C0 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5C2 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 6 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5C4 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5C6 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 7 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5C8 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5CA 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 8 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5CC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5CE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 9 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5D0 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5D2 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 10 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5D4 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5D6 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 11 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5D8 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5DA 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 12 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5DC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5DE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 13 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5E0 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5E2 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 14 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5E4 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5E6 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 15 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5E8 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5EA 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 16 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5EC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5EE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 17 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5F0 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5F2 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 18 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5F4 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5F6 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 19 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5F8 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5FA 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 20 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A5FC 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A5FE 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 21 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A600 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A602 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 22 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A604 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A606 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 23 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A608 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A60A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 24 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A60C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A60E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 25 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A610 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A612 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 26 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A614 2
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Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A616 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 27 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A618 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A61A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 28 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A61C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A61E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 29 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A620 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A622 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 30 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A624 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A626 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 31 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A628 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A62A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 32 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A62C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A62E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 33 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A630 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A632 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 34 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A634 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A636 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 35 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A638 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A63A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 36 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A63C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A63E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 37 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A640 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A642 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 38 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A644 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A646 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 39 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A648 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A64A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 40 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A64C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A64E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 41 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A650 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A652 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 42 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A654 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A656 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 43 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A658 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A65A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 44 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A65C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A65E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 45 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A660 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A662 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 46 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A664 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A666 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 47 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A668 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A66A 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 48 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A66C 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A66E 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 49 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A670 2
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Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A672 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 50 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A674 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa harmonicznych 03 / 04 mV A676 2

Faza 3 - harmoniczne prądu neutralnego bin 51 podgrupa interharmonicznych 03 / 04 mV A678 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - spadek 03 / 04 mV A67A 2

Faza 1 do napięcia neutralnego - przepięcie 03 / 04 mV A67C 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - spadek 03 / 04 mV A67E 2

Faza 2 do napięcia neutralnego - przepięcie 03 / 04 mV A680 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - spadek 03 / 04 mV A682 2

Faza 3 do napięcia neutralnego - przepięcie 03 / 04 mV A684 2

Linia 1 do 2 - napięcie - spadek 03 / 04 mV A686 2

Linia 1 do 2 - napięcie - przepięcie 03 / 04 mV A688 2

Linia 2 do 3 - napięcie - spadek 03 / 04 mV A68A 2

Linia 2 do 3 - napięcie - przepięcie 03 / 04 mV A68C 2

Linia 3 do 1 - napięcie - spadek 03 / 04 mV A68E 2

Linia 3 do 1 - napięcie - przepięcie 03 / 04 mV A690 2

Sygnatura czasu dla agregacji 10/12c. Format danych: kompaktowy BCD 03 / 04 10 ms A692 4

Oznaczenie dla agregacji 10/12c. $00=brak oznaczenia, $01=oznaczenie 03 / 04 - A696 2

5. przykłady poleceń odczytu

W tym rozdziale zostały opisane niektóre polecenia odczytu.

5.1. ModBUs rTU
Poniższe tabele zawierają przykłady poleceń odczytu MODBUS RTU.

Wartości zawarte w komunikatach zapytania i odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.
ODCZYT WARTOŚCI PRĄDU

przykład zapytania: 01 03 00 20 00 0a 0e a4
przykład Bajt description (opis)

01 - Adres slave
03 - Kod funkcji
00 Wysoka

Rejestr początkowy
20 Niska
00 Wysoka

10 słów do odczytania
0A Niska
0E Wysoka

CRC
A4 Niska
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przykład odpowiedzi: 01 03 14 00 00 09 99 00 00 09 9f 00 00 09 90 00 00 09 98 00 
00 00 19 c0 70

przykład Bajt description (opis)

01 - Adres slave

03 - Kod funkcji

14 - 20 bajtów danych

00 Wysoka

2457 mA faza 1 prąd (I1)
00 Niska

09 Wysoka

99 Niska

00 Wysoka

2463 mA faza 2 prąd (I2)
00 Niska

09 Wysoka

9F Niska

00 Wysoka

2448 mA faza 3 prąd (I3)
00 Niska

09 Wysoka

90 Niska

00 Wysoka

Prąd sieciowy 2456 mA (I∑)
00 Niska

09 Wysoka

98 Niska

00 Wysoka

25 mA prąd neutralny (I4)
00 Niska

00 Wysoka

19 Niska

C0 Wysoka
CRC

70 Niska

ODCZYT HARMONICZNYCH I INTERHARMONICZNYCH PRĄDU, GRUPA 1 PRZY 50 Hz

1 etap: ustaw parametr harmonicznych 

przykład polecenia: 01 10 01 00 00 02 04 00 00 00 07 fd bf
przykład Bajt description (opis)

01 - Adres slave
10 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
00 Niska
00 Wysoka

2 słowa do zapisania
02 Niska
04 - 4 bajtów danych
00 Wysoka

Ustaw parametr prądu fazy 1 dla poniższego odczytu harmonicznych
00 Niska
00 Wysoka
07 Niska
FD Wysoka

CRC
BF Niska

przykład odpowiedzi: 01 10 01 00 00 02 34 40
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przykład Bajt description (opis)
01 - Adres slave
10 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
00 Niska
00 Wysoka

2 zapisane słowa
02 Niska
34 Wysoka

CRC
40 Niska

2 etap: pobierz dane za pomocą polecenia odczytu 

przykład zapytania: 01 03 01 28 00 28 20 c4
przykład Bajt description (opis)

01 - Adres slave
03 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
28 Niska
00 Wysoka

40 słów do odczytania
28 Niska
20 Wysoka

CRC
C4 Niska

przykład odpowiedzi:
01 03 50
00 00 00 00 00 00 89 fc 00 00 00 00 00 00 3a fe 00 00 00 00 00 00 7a 30 00 00 00 
00 00 00 62 c8 
00 00 00 00 00 00 01 83 00 00 00 00 00 00 6e 87 00 00 00 00 00 00 19 b8 00 00 00 00 
00 00 2a 06
00 00 00 00 00 00 17 c1 00 00 00 00 00 00 6a dc d3 0c

przykład Bajt description (opis)
01 - Adres slave
03 - Kod funkcji
50 - 80 bajtów danych
00 Wysoka

0 mA

1. harmoniczna prądu fazy 1 - wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

35324 mA

1. harmoniczna prądu fazy 1 - faza

00 Niska
89 Wysoka
FC Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

15102 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 faza

00 Niska
3A Wysoka
FE Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska



202 PL DIRIS Q800 - 546169B - SOCOMEC

przykład Bajt description (opis)
00 Wysoka

31280 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 faza

00 Niska
7A Wysoka
30 Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

25288 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 faza

00 Niska
62 Wysoka
C8 Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska

00 Wysoka
27356 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 faza

00 Niska
6A Wysoka

Prąd stały Niska
D3 Wysoka

CRC
0C Niska

5.2. modbuS tcp
Poniższe tabele zawierają przykłady poleceń odczytu MODBUS TCP.

Wartości zawarte w komunikatach zapytania i odpowiedzi są w formacie szesnastkowym.
ODCZYT WARTOŚCI PRĄDU

przykład zapytania: 01 00 00 00 00 06 01 03 00 20 00 0a
przykład Bajt description (opis)

01 - ID transakcji
00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
06 - 6 bajtów danych
01 - ID jednostki
03 - Kod funkcji
00 Wysoka

Rejestr początkowy
20 Niska
00 Wysoka

10 słów do odczytania
0A Niska

przykład odpowiedzi: 01 00 00 00 00 03 14 00 00 09 99 00 00 09 9f 00 00 09 90 00 
00 09 98 00 00 00 19

przykład Bajt description (opis)

01 - ID transakcji

00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska

00 Wysoka

00 Niska

0C - 12 bajtów danych

01 - ID jednostki

03 - Kod funkcji
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przykład Bajt description (opis)

14 - 20 bajtów odczytu

00 Wysoka

2457 mA faza 1 prąd (I1)
00 Niska

09 Wysoka

99 Niska

00 Wysoka

2463 mA faza 2 prąd (I2)
00 Niska

09 Wysoka

9F Niska

00 Wysoka

2448 mA faza 3 prąd (I3)
00 Niska

09 Wysoka

90 Niska

00 Wysoka

Prąd sieciowy 2456 mA (I∑)
00 Niska

09 Wysoka

98 Niska

00 Wysoka

25 mA prąd neutralny (I4)
00 Niska

00 Wysoka

19 Niska

ODCZYT HARMONICZNYCH I INTERHARMONICZNYCH PRĄDU, GRUPA 1 PRZY 50 Hz

1 etap: ustaw parametr harmonicznych 

przykład polecenia: 01 00 00 00 00 0b 01 10 01 00 00 02 04 00 00 00 07
przykład Bajt description (opis)

01 - ID transakcji
00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
0B - 11 bajtów danych
01 - ID jednostki
10 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
00 Niska
00 Wysoka

2 słowa do zapisania
02 Niska
04 - 4 bajty do zapisania
00 Wysoka

Ustaw parametr prądu fazy 1 dla poniższego odczytu harmonicznych
07 Niska

przykład odpowiedzi: 01 00 00 00 00 06 01 10 01 00 00 00 00 02
przykład Bajt description (opis)

01 - ID transakcji
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przykład Bajt description (opis)
00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
06 - 6 bajtów danych
01 - ID jednostki
10 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
00 Niska
00 Wysoka

Polecenie przesłane pomyślnie
00 Niska
00 Wysoka
02 Niska

2 etap: pobierz dane za pomocą polecenia odczytu 

przykład zapytania: 01 00 00 00 00 06 01 04 01 28 00 28
przykład Bajt description (opis)

01 - ID transakcji
00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
06 - 6 bajtów danych
01 - ID jednostki
04 - Kod funkcji
01 Wysoka

Rejestr początkowy
28 Niska
00 Wysoka

40 słów do odczytania
28 Niska

przykład odpowiedzi:
01 00 00 00 00 53 01 04 50
00 00 00 00 00 00 89 fc 00 00 00 00 00 00 3a fe 00 00 00 00 00 00 7a 30 00 00 00 
00 00 00 62 c8 
00 00 00 00 00 00 01 83 00 00 00 00 00 00 6e 87 00 00 00 00 00 00 19 b8 00 00 00 00 
00 00 2a 06
00 00 00 00 00 00 17 c1 00 00 00 00 00 00 6a dc

przykład Bajt description (opis)
01 - ID transakcji
00 Wysoka

ID protokołu
00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
53 - 83 bajtów danych
01 - ID jednostki
04 - Kod funkcji
50 - 80 bajtów odczytu
00 Wysoka

0 mA

1. harmoniczna prądu fazy 1 - wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

35324 mA

1. harmoniczna prądu fazy 1 - faza

00 Niska
89 Wysoka
FC Niska
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przykład Bajt description (opis)
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

15102 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 1 faza

00 Niska
3A Wysoka
FE Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

31280 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 2 faza

00 Niska
7A Wysoka
30 Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska
00 Wysoka

25288 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 3 faza

00 Niska
62 Wysoka
C8 Niska
00 Wysoka

0 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 4 wielkość

00 Niska
00 Wysoka
00 Niska

00 Wysoka
27356 mA

Faza 1 - prąd - grupa interharmonicznych 1 - Bin 9 faza

00 Niska
6A Wysoka

Prąd stały Niska
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SOCOMEC SAS
1-4 RUE DE WESTHOUSE
67235 BENFELD
FRANCJA

www.socomec.com

546169B


