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Łatwość instalacji
 • Nie jest wymagana konfiguracja przy 
pierwszym uruchomieniu.

 • Obudowa umożliwiająca szybką konwersję z 
wersji wolnostojącej do montażu w szafie rack.

 • Mała powierzchnia podstawy (wersja 
wolnostojąca).

 • Kompaktowa obudowa do montowania w 
szafie rack zapewnia oszczędność cennego 
miejsca.

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa i dostępności 
zasilania
 • Technologia podwójnej konwersji online i 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 
pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń 
pochodzących z sieci lub wprowadzanych 
do sieci i zapewniają maksymalny poziom 
bezpieczeństwa odbiorów.

 • Szeroki zakres tolerancji napięcia 
wejściowego ogranicza liczbę przełączeń 
do trybu pracy na akumulatorze, wydłużając 
jego żywotność.

 • Możliwość pracy równoległej i redundantnej 
1+1 zapewnia maksymalną dostępność 
zasilania dla aplikacji o znaczeniu 
krytycznym (do 22 kVA).

 • Ręczny by-pass wykonany w technologii 
hot-swap.

Sprawność poświadczona 
certyfikatami
 • Sprawność przetestowana i zweryfikowana 
przez niezależne laboratorium.

 • Pełna sprawność do 40°C bez utraty 
parametrów znamionowych.

Prosta obsługa
 • Czytelny, przejrzysty, wielojęzyczny 
wyświetlacz LCD.

 • Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych 
umożliwia integrację z siecią LAN lub 
systemami zarządzania (BMS).

 • Urządzenie przygotowane do IoT, 
zapewniające dostęp do usług connected 
services.

 • Funkcja segmentacji obciążenia zapewnia 
ustalenie priorytetu odbiorów i zarządzanie 
sytuacjami krytycznymi.

Zwiększony, elastyczny czas 
podtrzymania 
 •   Dodatkowy moduł baterii (EBM) 
z możliwością wymiany w trakcie pracy (hot-
swap) pozwala na spełnienie wszystkich 
wymogów w zakresie czasu podtrzymania, 
także po instalacji systemu.

 •   Funkcja wykrywania starzenia się baterii.
 • Szybkie ładowanie — nawet w przypadku 
bardzo długich czasów podtrzymania.

 • Przygotowanie do współpracy z bateriami 
litowo-jonowymi.

NETYS RT
Całkowite bezpieczeństwo w obudowie typu rack lub tower
od 1100 do 11000 VA

Rozwiązanie dla 

>  Serwerów i urządzeń  
sieciowych

> Systemów komunikacji VoIP
> Systemów okablowania 
strukturalnego
> Systemów nadzoru za 
pomocą kamer wideo
> Układów sterowania
> Aparatury przełączeniowej
> Centrów przetwarzania 
danych Edge

Zgodność z normami

> IEC 62040-1
> IEC 62040-2
> IEC 62040-3

Zalety

RoHS
COMPLIANT

Możliwość 
zastosowania baterii 

litowo-jonowych.

ga
m

m
e_

85
4.

ps
d

Certyfikaty i atesty
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NETYS RT 
Jednofazowy zasilacz UPS

od 1100 do 11000 VA

Parametry techniczne
NETYS RT

Model NRT2-U1100 NRT2-U1700 NRT2-U2200 NRT2-U3300 NRT3-5000K NRT3-7000K NRT3-9000K NRT3-11000K
Moc pozorna Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11 000 VA
Moc czynna Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
Architektura podwójna konwersja online VFI z wejściowym PFC i automatycznym by-passem
Praca równoległa - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

WEJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe) 120÷280 V; (175÷280 V przy obciążeniu 100%) 230 V (1-fazowe) 100÷280 V; (175÷280 V przy obciążeniu 100%) 
Częstotliwość 50/60 Hz +/-10% (wybierane automatycznie) 40/70 Hz (50/60 Hz +/-10%, wybierane automatycznie)
Współczynnik mocy/THDi > 0,99 / < 5%  >0,99 / <3%

Gniazdo wejściowe  IEC 320-C14 
(10 A) IEC 320-C20 (16 A) zaciski

WYJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe), z możliwością wyboru 200/208/220/240 V — 50/60 Hz +/- 2% (+/- 0,05 Hz w trybie baterii)
Współczynnik mocy 0,9 przy 1 kVA 0,9 przy 1,5 kVA 0,9 przy 2 kVA 0,9 przy 3 kVA 1 przy 5 kVA 1 przy 6 kVA 1 przy 8 kVA 1 przy 10 kVA
Sprawność Do 93% w trybie online Do 95,5% w trybie online
Przeciążalność Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 3 min; 150% przez 30 s Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 2 min; 150% przez 30 s

Podłączenie wyjść 6 x IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) zaciski

BATERIA
Standardowa autonomia(1) 7 11 8 9 13 8 12 9
Napięcie 24 VDC 48 V DC 48 V DC 72 VDC 192 VDC 192 VDC 240 VDC 240 VDC
Czas ładowania < 3 h do 90% pojemności < 6 h do 90% pojemności

KOMUNIKACJA
Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z ikonami graficznymi Wyświetlacz LCD z menu w 10 językach
Protokół MODBUS RS232 • • • • • • • •
Port USB • • • • • • • •
WEB/SNMP 
(złącze Ethernet RJ45) opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Gniazdo karty COMM • • • • • • • •
Styki bezpotencjałowe opcja opcja opcja opcja • • • •
Wejście EPO • • • • • • • •
Złącze do pracy równoległej - - - - • • • •

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3 (wydajność testowana przez zewnętrzną, niezależną instytucję)
Certyfikaty(2) CE, RCM (E2376), UKCA

ŚRODOWISKO
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (do 45°C (3))
Temperatura przechowywania od -15°C do +55°C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Poziom hałasu (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

OBUDOWA UPS
Standardowy rozmiar UPS 
(szer. x gł. x wys.) 89x332x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 178x565x440 mm 178x565x440 mm 220x650x440 mm 220x650x440 mm 

Rozmiar UPS w szafie rack 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 2U+3U 2U+3U
Standardowa waga UPS 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 11 + 39 kg 12 + 39 kg 16 + 67 kg 17 + 67 kg
Stopień ochrony IP IP20

ZEWNĘTRZNY MODUŁ BATERII (EBM)
Rozmiar EBM (szer. x gł. x wys.) 89x332x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 89x565x440 mm 89x565x440 mm 131x650x440 mm 131x650x440 mm
Rozmiar EBM w szafie rack 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U
Waga EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 39 kg 39 kg 67 kg 67 kg

(1) przy 75% mocy nominalnej (pf 0,7) (2) Zgodność z BIS dla modeli 5000 VA i 7000 VA. (3) W zależności od warunków.

Charakterystyka systemu
 • Zestaw szyn montażowych.
 •  Wbudowany interfejs ze stykami 
bezpotencjałowymi (5–11 kVA).

 •  Rozłącznik wejściowy (5–11 kVA).
 •  Złącze do modułów baterii wydłużających 
czas podtrzymania.

 • Port umożliwiający pracę równoległą 
(5–11 kVA).

 • Zdalne wyłączanie zasilacza UPS.

 • Wewnętrzny czujnik temperatury.

Opcje systemowe
 •  Modele zasilaczy UPS z płytkami 
PCB przystosowanymi do warunków 
tropikalnych (z powłoką ochronną).

 • Dodatkowe moduły baterii wykonane w 
technologii hot-swap.

 • Ręczny by-pass wykonany w technologii 
hot-swap.

 •  Moduł umożliwiający pracę równoległą 1+1 
(5–11 kVA).

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne
 •  1 gniazdo na kartę komunikacyjną.
 •  Port USB do zarządzania zasilaczami UPS.
 • MODBUS RTU (RS232).
 • RS485 do BMS dla baterii litowo-jonowych.
 • Oprogramowanie LOCAL VIEW do 
lokalnego monitorowania zasilacza UPS 
i zamykania systemów Windows, Linux i 
MAC Osx.

Opcjonalne wyposażenie  
komunikacyjne
 •   Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 • NET VISION: profesjonalny interfejs WEB/
SNMP, Ethernet do monitorowania zasilaczy 
UPS i zdalnego wyłączania automatycznego 
(MODBUS TCP).

 • RT-VISION: Interfejs WEB/SNMP do 
monitorowania i zarządzania zasilaczami 
UPS.

 • Czujnik parametrów środowiskowych 
(EMD).

 • Oprogramowanie nadzorujące REMOTE 
VIEW PRO.
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NETYS RT
Jednofazowy zasilacz UPS
od 1100 do 11000 VA

Podłączenia

1. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
2. Wentylator
3. Gniazdo wyjściowe (pełna moc)
4.  Wejście do zdalnego wyłączania  

zasilacza UPS
5.  Złącze RS232 (do obsługi protokołu 

MODBUS)
6. Port USB
7. Zabezpieczenie wejściowe
8. Gniazda wyjściowe (IEC 320 — 10 A)
9.  Złącze do podłączenia dodatkowej  

baterii wydłużającej czas pracy
10.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych
11. Złącze dodatkowych modułów baterii
12. Zaciski wyjściowe
13. Zaciski wejściowe
14. Rozłącznik wejścia
15.  Złącze do pracy równoległej
16. Złącze ze stykami bezpotencjałowymi
17.  RS485 do BMS dla baterii  

litowo-jonowych
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1. Bieżące obciążenie
2. Wyłączenie alarmu akustycznego
3. Poziom obciążenia (5 poziomów)
4. Stan baterii 
5. Przeciążenie
6. Wartość na wejściu
7.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
8. Konfiguracja
9. Wyjścia programowalne
10. Przycisk WYŁ.
11.  Przycisk WŁ./Test i przycisk kasowania 

alarmu dźwiękowego
12. Awaria baterii / wymiana baterii
13. Alarm ogólny
14.  Przycisk nawigacyjny

BYPS

IN 231 V 50.0Hz
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NETYS RT 
Jednofazowy zasilacz UPS

od 1100 do 11000 VA

NETYS RT Hot-Swap

NETYS  RT – zasilacz UPS z baterią litowo-jonową

Modele NETYS RT w technologii hot-swap: 7000 VA (obudowa 4U)  
i 11 000 VA (obudowa 5U).

Panel dystrybucji mocy z wieloma gniazdami IEC 10 A i 16 A.
Funkcja segmentacji odbiorów w celu ustalenia priorytetów zasilania 
najbardziej krytycznych odbiorów.

Pakiet baterii hot-swap z dostępem z przodu umożliwia bezpieczną i 
szybką wymianę.

Rozwiązanie z baterią litowo-jonową, kompatybilne z zasilaczem UPS NETYS RT 5–11 kVA, zapewnia dłuższy czas podtrzymania przy 
mniejszej zajętości miejsca oraz znacznie dłuższą żywotność baterii niż w przypadku tradycyjnych baterii kwasowo-ołowiowych. Aby 
zmaksymalizować dostępność zasilania, rozwiązanie z baterią litowo-jonową jest wyposażone we wbudowany interaktywny system BMS 
(system monitorowania baterii), który zapewnia dokładne i indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw oraz koordynuje profil 
ładowania z zasilaczem UPS.

NETYS RT Hot-Swap

Model NRT3-7000 MBP NRT3-11000 MBP

Moc pozorna Sn 7000 VA 11 000 VA

Moc czynna Pn 6000 W 10 000 W

Ręczny by-pass wtykowy • •

Pakiet bateryjny typu hot-swap • •

Rozmiar UPS (szer. x gł. x wys.) 178x665x440 mm 220x750x440 mm

Rozmiar UPS w szafie rack 4U 5U

Waga UPS 54 kg 85 kg

Ręczny by-pass wtykowy, dostępny do modeli NETYS RT hot-swap, 
umożliwia łatwą wymianę zasilacza UPS bez odłączania odbiorów o 
znaczeniu krytycznym na czas wykonywania czynności konserwacyjnych.
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