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DELPHYS XL
UPS o dużej mocy
1000 i 1200 kVA/kW

	> Zalety
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	> Certyfikaty i atesty

GLOBAL UPS 
CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARD

Smart 
conversion 

mode

Elastyczna integracja i zoptymalizowane
wymiary
	• UPS o dużej mocy, kompaktowych 
wymiarach i zoptymalizowanej konstrukcji.

	• Elastyczne opcje połączeń dopasowane do 
środowiska elektrycznego.

	• Łatwe i szybkie wdrożenie w systemie UPS.
	• Oszczędność miejsca nawet do 70%  
w połączeniu z bateriami litowo-jonowymi.

	• Zaawansowane funkcje testowania na 
miejscu umożliwiające przeprowadzenie 
certyfikowanego uruchomienia.

Niezrównana odporność gwarantująca
maksymalną dostępność
	• Architektura UPS eliminująca pojedyncze 
punkty awarii powiązane z tradycyjnymi, 
monolitycznymi systemami UPS.

	• Koncepcja odporna na usterki zapewniająca 
redundancję w trybie podwójnej konwersji do 
80% mocy znamionowej.

	• Autonomiczne bloki zasilające z 
zaawansowanym selektywnym rozłączaniem.

	• Na bazie sprawdzonej w działaniu platformy 
XL o dużej mocy.

	• Ograniczona liczba przetworników, z 
których każdy eliminuje potencjalne awarie 
kaskadowe, zapewniając najlepszy możliwy 
współczynnik MTBF.

	• Potężny i trwały by-pass statyczny.

Najlepsze w swojej klasie zarządzanie
energią i oszczędności
	• Sprawność rzędu 99,1% w trybie 
inteligentnej konwersji.

	• Sprawność w trybie VFI sięgająca 
standardowo 97,1%.

	• Funkcja „Hot stand-by” dla większej 
sprawności systemu przy niskim obciążeniu.

	• Wiele zaawansowanych funkcji obsługowych 
i testowych pozwalających zminimalizować 
całkowity koszt posiadania.

	• Gotowość do wsparcia sieci.

Współdziałanie z łańcuchami krytycznymi
	• Zaprojektowany pod kątem architektury 
systemu dystrybucji mocy w centrum 
danych.

	• Zaawansowane funkcje zapewniające 
stabilność zasilania z generatora przy 
restarcie czy znaczących wahaniach 
obciążenia.

	• Zaprojektowany z myślą o idealnej 
współpracy z systemami przełączników STS 
znajdującymi się za urządzeniem.

	• Obsługa nawet najbardziej wymagających 
wahań obciążenia.

Łatwa i bezpieczna konserwacja – krótki
MMTR
	• Zredukowany średni czas naprawy dzięki 
wyjmowanym blokom zasilającym.

	• Brak konieczności rozłączania okablowania 
w celu wyjęcia bloku zasilającego.

	• Dostęp z przodu do wszystkich 
komponentów.

	• Bezpieczne wykonywanie konserwacji dzięki 
konstrukcji niewymagającej wkładania rąk do 
środka.

	• Stacja do konserwacji z wbudowanym 
zapasowym blokiem zasilania.

	• Opcjonalna funkcja testowania UPS i baterii 
bez obciążenia podczas wykonywania 
czynności konserwacyjnych.

	> Rozwiązanie dla

	> Serwerowni
	> Przemysł
	> Budownictwa

	> Mocne strony

	> Elastyczna integracja i 
zoptymalizowane wymiary

	> Niezrównana odporność 
gwarantująca maksymalną 
dostępność

	> Najlepsze w swojej klasie 
zarządzanie energią i 
oszczędności

	> Współdziałanie z łańcuchami 
krytycznymi

	> Łatwa i bezpieczna 
konserwacja – krótki MMTR

	> Zgodność z normami

	> EN/IEC 62040-1
	> EN/IEC 62040-2
	> EN/IEC 62040-3
	> EN/IEC 62040-4

DELPHYS XL to niezwykle kompaktowy zasilacz UPS o najlepszej w swojej klasie 
sprawności i wysokim poziomie wewnętrznej redundancji, umożliwiający szybkie i bezpieczne 
przeprowadzenie konserwacji. Wyjątkowa architektura UPS o dużej odporności eliminuje 
tradycyjne pojedyncze punkty awarii.

Funkcja

Zalety
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DELPHYS XL
Trójfazowe zasilacze UPS

1000 i 1200 kVA/kW

Elastyczność zasilacza UPS
	• �Wspólna lub oddzielna linia zasilająca na 
prostownik i bypass. 

	• Podejście kablowe od góry i od dołu lub 
podłączenie szynoprzewodem.

	• Wiele możliwości w zakresie podłączenia 
akumulatorów.

	• Kompatybilny z różnymi technologiami 
magazynowania energii (np. Li-Ion, VRLA, 
Ni-Cd).

Ogólna charakterystyka
	• Wewnętrzna redundancja z selektywnym 
odłączaniem w razie awarii.

	• Redundantny układ chłodzenia.
	• Pełny test działania w trakcie uruchomienia – 
bez zewnętrznego stanowiska testowego.

	• Zarządzanie pozycją zewnętrznych 
wyłączników.

	• Tryb oszczędzania energii.
	• Czujnik temperatury baterii.
	• Szyny i wózki do wyjmowania lub wymiany 
bloków zasilania.

�Standardowe funkcje komunikacji
	• Przyjazny dla użytkownika, 7-calowy 
kolorowy wyświetlacz dotykowy 
obsługujący wiele języków.

	• Port USB do pobierania raportów i plików 
dziennika zasilacza UPS.

	• Port Ethernet do celów serwisowych.

Opcje elektryczne
	• Rozłączniki wejścia, wyjścia i by-passu 
serwisowego.

	• Zestaw PEN do układu sieciowego TN-C  
z uziemieniem.

	• Wzmocniona ładowarka baterii.
	• Zestaw wyzwalania zabezpieczenia baterii.
	• Tryb inteligentnej konwersji.
	• BCR (Battery Capacity Re-injection).
	• System synchronizacji ACS.
	• Rozruch na zimno.
	• Stacja do konserwacji z zapasowym 
blokiem zasilania.

	• Zaawansowane zarządzanie generatorem.

Parametry techniczne

Communication options

	• Interfejs ze stykami bezpotencjałowymi 
(konfigurowalne styki beznapięciowe).

	• MODBUS RTU RS485 lub TCP.
	• Interfejs BACnet/IP.
	• NET VISION: profesjonalny interfejs  
WWW/SNMP Ethernet do monitorowania 
zasilaczy UPS i zdalnego automatycznego 
wyłączania.

	• NET VISION EMD: czujnik temperatury 
otoczenia i wilgotności z 2 wejściami.

	• Oprogramowanie nadzorujące Remote View 
Pro.

	• Zdalny ekran dotykowy.
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Moc znamionowa UPS 1000 kVA/kW 1200 kVA/kW

Sprawność w trybie podwójnej konwersji Do 97% – potwierdzona certyfikatem wydanym przez podmiot zewnętrzny 
(Bureau Veritas lub TÜV)

Sprawność w trybie Smart Conversion Do 99% – potwierdzona certyfikatem wydanym przez podmiot zewnętrzny 
(Bureau Veritas lub TÜV)

Zdolność do pracy równoległej Do 4 jednostek
WEJŚCIE
Nominalne napięcie wejściowe 400 V (380 / 415) – 3f lub 3f + N
Tolerancja napięcia wejściowego* Od 200 do 480 V
Podłączenie wejścia Wspólne lub rozdzielone / góra lub dół
Zakres częstotliwości 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy wejściowej / THDi > 0,99 / < 1,5% przy pełnym obciążeniu
Płynne sterowanie mocą za pomocą agregatu 
prądotwórczego Wzrost liniowy – od 1 A/s do 1000 A/s

WYJŚCIE
Znamionowe napięcie wyjściowe 400 V (380/415) 3f lub 3f + N
Zakres częstotliwości 50/60 Hz ± 0,01% (praca swobodna)
Regulacja napięcia ± 1% w stanie stabilnym
Współczynnik zniekształcenia napięcia (THDv) < 1%
Napięcie wyjściowe (zmiany obciążenia 0-100%) Zgodność z normą IEC 62040-3, klasa 1 (VFI-SS-111)

Przeciążalność falownika (w warunkach znamionowych) 110% 1 godz. / 125% 10 min  
/ 144% 1 min 

110% 1 godz. / 125% 10 min  
/ 150% 1 min

Przeciążalność bypassu (w warunkach znamionowych) 110% ciągle / 125% 10 min / 150% 1 min 
Wytrzymałość zwarciowa falownika Do 3230 A Do 4090 A
Selektywność zwarciowa bypassu Architektura bez bezpiecznika

BATERIE
Typ akumulatora – 2-żyłowy (+/-) VRLA / litowo-jonowy
Zakres napięcia akumulatora Do 700 V
Możliwość podłączenia akumulatora Do 10 łańcuchów (bez dodatkowejszafy przyłączeniowej)
Komunikacja do akumulatorów litowo-jonowych Modbus TCP / styki bezpotencjałowe

ŚRODOWISKO
Temperatura pracy 0–40°C
Wilgotność 0–95% bez skraplania
Przepływ powietrza Od przodu do góry
Maksymalna wysokość n.p.m. bez utraty parametrów 
znamionowych 1000 m (3300 ft)

Standardowy stopień ochrony IP20
Stopień ochrony sejsmicznej Strefa 2/strefa 4 (opcjonalnie) 
Kolorobudowy RAL 7016

WYMIARY I WAGA.
Wymiary UPS (szer. x gł. x wys.) 2625 x 1000 x 2005 3003 x 1000 x 2005
Waga 2600 kg 3200 kg

Przestrzeń serwisowa Brak wymaganej wolnej przestrzeni z tyłu lub z boku na potrzeby montażu 
i konserwacji

	> Expert services

Nasze usługi gwarantują najwyższy 
poziom dostępności UPS:

	> Doradztwo techniczne
	> Uruchomienie
	> Szkolenia prowadzone przez 
producenta

	> Blok zasilania jako część 
zamienna

	> Umowa serwisowa obejmująca 
usługi cyfrowe
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